Opisowy przedmiar roboét budowlanych

Adaptacja pomieszczen parteru na Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora CZAS

MCM ,,Goérna” w Lodzi, ul. Felinskiego 7, 93-252 £6dz

1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

KNR 4-01 Demontaz oscieznic drzwiowych metalowych,
1 035409 regulowanych, o pow. do 2,0 m2, osadzonych
+ kalkulacja | w sciankach g-k — drzwi wewnetrzne:
wtasna szt. 11
KNR 4-01 Delikatne wykucie z muru (demontaz) oscieznicy
2 035409 drzwiowej aluminiowej o pow. do 2,0 m2 — drzwi
zewnetrzne, przeszklone, wejSciowe: szt. 1
KNR 4-01 Delikatne wykucie z muru (demontaz) oscieznicy
3 035409 okiennej aluminiowej (naswietle nad drzwiami) o pow.
do 2,0 m2: szt. 1
4 Kalkulacja | Demontaz drzwi przesuwnych, ptycinowych:
wtasna szt. 1
5 KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych
035503 Z rozbiérki — skrzydet drzwiowych: szt. 13
6 KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych
035402 z rozbidrki — oscieznic drzwiowych: szt. 11
7 Kalkulacja | Demontaz zaluzji pionowych:
wtasna szt. 3
8 Kalkulacja | Demontaz listew odbojowych drewnianych:
wiasna 1,80+1,00+4,00+7,00= mb. 14,00
Kalkulacja | Demontaz zabudowy kaloryfera (pod parapetem
9 wtasna okiennym) wykonanej z ptyty meblowej:
1,20x1,10= m2 1,40
10 Kalkulacja | Demontaz rolety podnoszonej przy zabudowie
wiasna rejestracji: szt. 1
Kalkulacja | Demontaz zabudowy rejestracji: obudowa zewnetrzna,
11 wtasna blaty, szafki z drzwiczkami i pétkami, konstrukcja
wsporcza pod zaluzje, wykonanej z ptyty meblowej
drewnopodobnej: kpl. 1
Kalkulacja | Demontaz zabudowy szafy $ciennej w pomieszczeniu
12 witasna rejestracji, wykonanej z ptyty meblowej
drewnopodobne;j: kpl. 1
13 Kalkulacja | Demontaz zabudowy szafy wnekowej w korytarzu,
wtasna wykonanej z ptyty meblowej drewnopodobne;j: kpl. 1
Kalkulacja | Demontaz zabudéw pod zlewozmywakami: blaty,
14 witasna szafki z drzwiczkami i pétkami, wykonane z ptyty
meblowej drewnopodobne;j: kpl. 2
Kalkulacja | Demontaz zabuddéw z ptyty g-k wraz z oktadzing
15 wiasna Scienng (czesciowo glazura) - maskowanie rur
instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych:
- przyjeto szacunkowo: m2 7,00
Kalkulacja | Demontaz parapetéw okiennych wykonanych z ptyty
16 witasna drewnopodobnej, lakierowanej grubosci ok. 3,00 cm:
2,66+2,785+5,59+2,665+1,00+1,20= mb. 17,70
Kalkulacja | Demontaz zabudowy na $cianie z p6tkami oraz ostony
17 wiasna nad grzejnikiem w sanitariacie, wykonanych z ptyty
meblowej drewnopodobne;j: kpl. 1
18 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow. ponad 2,00 m2:
035410 1,10x2,10x8= m2 18,50
19 KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o pow. do 2,00 m2:
035409 szt. 2
20 Kalkulacja | Demontaz umywalek (w tym jednej gospodarczej do
wtasna wylewania brudnej wody): szt. 6
21 Kalkulacja | Demontaz baterii umywalkowych sztorcowych:
wiasna szt. 5
22 Kalkulacja | Demontaz zlewozmywakéw dwukomorowych:
wtasna szt. 2
23 Kalkulacja | Demontaz baterii zlewozmywakowych sztorcowych:
wtasna szt. 2
Kalkulacja | Demontaz baterii umywalkowej nasciennej wraz ze
24 witasna zlikwidowaniem na state podtgczenia wody, zaslepienie
i zabezpieczenie rur: szt. 1
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Kalkulacja
wiasna

Zlikwidowanie na state podtagczen wodno-
kanalizacyjnych do trzech ze zdemontowanych
umywalek oraz do dwdch zlewozmywakdw, zaslepienie
i zabezpieczenie odptywéw:

kpl.
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Kalkulacja
wiasna

Demontaz muszli ustepowych:

szt.
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Kalkulacja
wiasna

Zlikwidowanie na state podtgczenia wodno-
kanalizacyjnego do jednej ze zdemontowanych muszli
ustepowych, zaslepienie i zabezpieczenie odptywow

- pomieszczenie gospodarcze:

kpl.
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Kalkulacja
wlasna

Przystosowanie podtaczen wodno-kanalizacyjnych
jednej ze zdemontowanych umywalek do
zamontowania z przesunieciem ok. 1,50 m
zlewozmywaka dwukomorowego - pokdj socjalny:

kpl.
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Kalkulacja
wiasna

Przystosowanie podtaczen wodno-kanalizacyjnych
jednej ze zdemontowanych umywalek do
zamontowania w tym miejscu zlewu do ptukania
mopow i wylewania wody (nisko) - pomieszczenie
gospodarcze:

kpl.
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Kalkulacja
wiasna

Demontaz sufitow podwieszonych systemowych typu
Armstrong wraz z rusztem:
8,88+8,67+20,96+31,45+4,07+2,14+2,95+2,48+12,54=
- potracenia: 2,12+2,95+2,14=

- zatozono zwiekszenie 0 7%: 86,93x0,07=

Uwaga: W przedmiarze nie zostaly ujete elementy
instalacyjne montowane w suficie podwieszonym, takie
jak oprawy oswietleniowe, piktogramy ewakuacyjne itp.

m2
m2

7,21

94,14

6,09

93,00
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Kalkulacja
wiasna

Demontaz $cianek dziatowych g-k na ruszcie stalowym
systemowym wraz z oktadzing $cienng (miejscowo

z glazurg):

- przyjeto $rednig wysokos¢ - 3,30 m:
(1,395+1,12+1,395+0,51+2,79+0,65)x3,30-
-0,80x2,00x2+0,90x2,00=
(4,545+1,23+4,505+0,67+1,94+0,835)x3,30-
-0,60x2,00+0,90x2,00+0,80x2,00+1,23x2,00=
(1,30+2,54+2,10+1,21+0,90)x3,30-
-0,80x2,00x2+0,90x2,00x3=

5,00
7,26

8,60

25,94
45,31

26,57

77,00
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Kalkulacja
wiasna

Demontaz ptyt g-k ze Scianek dziatowych gipsowo-
kartonowych z zachowaniem stelaza stalowego,
systemowego, konstrukcyjnego (do ponownego
wykorzystania stelaza):

- przyjeto $rednig wysokos¢ - 3,30 m:
(0,50+1,335+2,315+1,645+0,36)x2x3,30+
+15,47x3,30=

m2
m2

40,66
51,05

92,00
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KNR 4-01
034902

Rozebranie fragmentu $cianki dziatowej grubosci okoto
1/2 ¢ murowanej z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej wraz z oktadzinami
zewnetrznymi (tynkiem, glazura):

0,73x3,30=

m2

2,50
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KNR 4-01
081915

Skucie ptytek oktadzinowych $ciennych (glazury)

ze $cian murowanych, ktére nie sa przeznaczone do
wyburzenia:

4,00x0,60+
+(0,30+0,805+2,215+1,335+2,25+1,17)x2,00=

m2

2,40
16,02

18,50
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KNR 4-01
081107

Zerwanie posadzki z ptytek gresowych na zaprawie

cementowe;j:

- z poz. 30:

- zatozono zwigkszenie 0 5% (w Swietle otworow
drzwiowych): 94,14x0,05=

m2

m2

94,14

4,71

99,00
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KNR 4-01
081107

Zerwanie cokolikéw z ptytek gresowych wysokosci
0,10 m ze $cian murowanych, ktére nie sg
przeznaczone do wyburzenia:
21,84+12,22+8,38+2,70+1,84=

- zalozono zwiekszenie 0 7%: 46,98x0,07=

mb.
mb.

46,98
3,29

50,50
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KNR 4-01
080407

Zerwanie posadzki cementowej grubosci ok. 5,0 cm
(celem wyréwnania poziom6w pod nowe posadzki):
- z poz. 35:

m2

99,00

38

KNR 4-01
070102

Odbicie tynkéw wewnetrznych w miejscach wyraznych
spekan i odparzen o powierzchni tynku w jednym
miejscu do 5,00 m2, w tym na osciezach drzwiowych,
celem poszerzenia $wiatta otworu:

m2

5,00




Wywo6z gruzu z rozbieranych elementéw ceglanych

39 KNR 4-01 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1,0 km:
010913 2,50x0,12= m3 0,30
Wywo6z gruzu z rozbieranych elementéw betonowych
40 KNR 4-01 i podobnych samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
010914 do 1,0 km:
18,50x0,010+99x0,010+50,50x0,10x0,010+99,0x0,05+ 6.30
+5,0x0,015= m3 ’
Wyw6z zdemontowanych materiatéw budowlanych
Kalkulacja | i elementow wyposazenia i podobnych samochodem
41 wtasna skrzyniowym na odlegtos¢
do 1,0 km: 700
- przyjeto szacunkowo: m3 ’
KNR 4-01 Dodatek za wyw6z gruzu bez wzgledu na rodzaj na
42 010916 odlegtos¢ do 10,0 km: 13,60
0,30+6,30+7,00= m3
2. Roboty nowo projektowane
Kalkulacja | Oczyszczenie podtoza pod izolacje podposadzkowg po
43 wiasna skuciu posadzki cementowej:
-z poz. 37: m2 99,00
Wykonanie izolacji poziomej, podposadzkowej,
przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej PE
44 KNR 2-02 grubosci 0,2 mm, na zaktad:
060701 -z poz. 37:
- zatozono zwiekszenie 0 5%: m2 99,00
99,00x0,05= m2 495 | 10400
Wykonanie wylewki cementowej grubosci 5,0 cm
zbrojonej siatkg stalowg typowa 2-3 mm o rozstawie
45 Kalkulacja | ok. 0,15 m, jako podktadu pod wyktadzine rulonowg
wiasna pcw typu tarkett oraz ptytki gresowe na kleju: 99 00
-z poz. 37: m2 ’
Wykonanie $cianek dziatowych g-k grubosci 12,5 cm,
systemowych: 2x ptyta g-k grubosci 1,25 cm + stelaz
stalowy systemowy grubosci 7,5 cm z wypetnieniem
wetng mineralng + 2x ptyta g-k grubosci 1,25 cm:
KNR 0-14 | - przyjeto Srednig wysokosci - 3,30 m:
46 201004 (4,03+1,90+1,505+0,835+3,985+3,195+1,385)x3,30=
=16,84x3,30= m2 55,57
- potracenie na otwory drzwiowe:
0,90x2,00x6+0,80x2,00+0,90x3,15= m2 15,24 40,50
Uwaga:
W sanitariacie oraz pomieszczeniu gospodarczym piyty
g-k wodoodporne.
Dodatek za wykonanie otworéw drzwiowych
47 Kalkulacja (wzmocnienie krawedzi otworu, wykonanie nadproza
wtasna systemowego) w Scianie dziatowej g-k na ruszcie 8
stalowym systemowym grub. 7,5 cm: szt.
Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych kat. Il
pasami o szerokosci do 0,30 m na $cianach i stropach
48 KNR 4-01 w miejscach po demontazu lub wykuciu $cianek
070502 dziatowych:
- Sciany: 3,30x10= mb. 33,00
- sufity (z poz. 31): (25,94+45,31+26,57):3,30= mb. 29,64 63,00
Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kat. Il na $cianach
49 KNR 4-01 i sufitach o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu
071102 do 2,0 m2 (odtworzenie tynku po skuciu w miejscach
spekan i odparzen): 23 50
- zpoz. 34 38: 18,50+5,00= m2 ’
Wykonanie zabudowy pionéw wodno-kanalizacyjnych
50 KNR 0-14 | oraz instalacyjnych $ciankami z ptyt g-k na ruszcie
201103 stalowym systemowym grubosci 50 mm: 10,00
- przyjeto szacunkowo: m2
Wykonanie nowej obudowy istniejagcego stelaza
KNR 0-14 | aluminiowego, systemowego ptytami g-k podwaéjnymi
51 wedtug (odtworzenie Scianek dziatowych istniejgcych):
201103 -z poz. 32: m2 92,00 97.00
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 92,00x0,05= m2 4,60 ’
52 Kalkulacja | Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych:
witasna - przyjeto szacunkowo: szt. 7




Zlikwidowanie rys i spekan tynku na starych $cianach
murowanych:
- przyjeto wysokos¢ scian — 3,30 m:

53 Kalkulacja | (46,98+2,215x2+3,34x2)x3,30=191,73 m2
wtasna - potrgcenie na otwory okienne i drzwiowe:0,50x1,00+
+1,09x2,10x11+0,90x3,15=28,52 m2
- przyjeto szacunkowo 5% powierzchni Scian:
(191,73-28,52)x0,05=163,21x0,05= m2 8,00
Przygotowanie sufitéw do zakrycia stropem
54 Kalkulacja | podwieszonym z ptyt g-k - zlikwidowanie rys i spekan
wiasna tynku:
- przyjeto szacunkowo 10% powierzchni sufitow: 9.50
94,14x0,10= m2 ’
Wykonanie izolacji powtokowej $cian (pod glazure)
55 Kalkulacja | oraz podtogi, z zabezpieczeniem naroznikdw wklestych
wiasna 13,04+12,40+2,95+2,48= m2 30,87 36,00
- zatozono zwiekszenie 0 15%: 30,87x0,15= m2 4,63
Przygotowanie do wykonania gtadzi gipsowych na
Scianach istniejacych murowanych - skasowanie
wykwitéw i zaciekow:
56 KNR 4-01 - przyjeto szacunkowo 5% powierzchni $cian:
120207 - 2 poz.53: 163,21x0,05= m2 8,16
- 08cieza okienne i drzwiowe: [(1,09+2,10x2)x11+
+1,00+0,50x2+0,90+3,15x2]x0,20x0,05=
=67,39x0,20x0,05=13,48x0,05= m2 0,67 9,00
KNR 4-01 Przygotowanie sufitéw do zakrycia stropem
57 120207+ podwieszonym z ptyt g-k - skasowanie wykwitéw
+ kalkulacja | i zaciekéw:
witasna - przyjeto szacunkowo 10% powierzchni sufitow: 9.50
94,14x0,10= m2 ’
KNR 4-01 Przygotowanie sufitéw malowanych uprzednio farbg
58 120209 emulsyjng do zakrycia stropem podwieszonym z ptyt
+ kalkulacja | g-k: zeskrobanie tuszczacej sie starej farby:
wtasna - przyjeto szacunkowo 10% powierzchni sufitow: 9.50
94,14x0,10= m2 ’
Obtozenie $cian w sanitariacie i pomieszczeniu
59 KNR 2-02 gospodarczym glazurg do wysokosci 2,00 m — ptytka
wedtug ceramiczna 30x60 cm:
082908 (2,005+1,15+0,50)x2,00x2-0,80x2,00+ m2 13,04 26.00
(2,215+1,335)x2,00x2-0,90x2,00= m2 12,40 ’
Przygotowanie i gruntowanie podtozy pod gtadzie
gipsowe na $cianach istniejgcych murowanych:
60 -z poz.53: 191,73 m2 m2 191,73
Kalkulacja | - potrgcenie na otwory okienne i drzwiowe: 28,52 m2 m2 28,52
wtasna - potragcenie $cian obtozonych glazurg: 25,44 m2 m2 25,44
-z poz. 56: 13,48 m2 m2 13,48
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 151,25x0,05= m2 7,56 159,00
Obtozenie katownikiem aluminiowym i wykonanie
Kalkulacja | wyprawy tynkarskiej krawedzi osciezy okiennych oraz
61 wtasna krawedzi Scian:
- 2 poz. 56: 67,39 mb. mb. 43,87
- narozniki $cian: 3,30x10= mb. 33,00 77,00
KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na
62 081504+ $cianach murowanych wraz z osciezami okiennymi
+kalkulacja | i drzwiowymi:
wiasnha - Z poz. 60: m2 159,00
KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa)
63 150503 podtozy gipsowych (gtadzi gipsowych) z gruntowaniem:
- 2 poz. 60: m2 159,00
Dwukrotne malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa)
KNR 2-02 | $cianek g-k oraz obudéw z ptyt g-k po uprzednim
64 150503 zaspoinowaniu i szpachlowaniu:
- 2 poz.46, 50 i 51: 40,50x2+10,00+97,00= m2 188,00
Montaz sufitow podwieszonych z ptyt g-k pojedynczych
na ruszcie stalowym systemowym (h=3,20 m):
65 KNR 0-14 | - z poz. 30: 94,14 m2 m2 94,14
201201 - zatozono zwiekszenie 0 3%: 94,14x0,03= m2 2,82 97,00
Uwaga: Nie uwzgledniono opraw oswietleniowych.
Dwukrotne malowanie farbg zmywalng (np. lateksowa)
66 KNR 2-02 | sufitéw podwieszonych z ptyt g-k po uprzednim
150503 spoinowaniu i szpachlowaniu: - z poz. 65: m2 97,00




Wykonanie wylewki samopoziomujacej grubosci

Kalkulacja | 2-10 mm na warstwie sczepnej pod wyktadzine typu
67 witasna tarkett - wszystkie pomieszczenia poza komunikacja,
wiatrotapem, sanitariatem i pomieszczeniem
gospodarczym:
8,88+8,67+31,45+4,07+12,54= m2 65,61
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 65,61x0,05= m2 3,28 69,00
Utozenie wyktadziny typu tarkett wraz z wywinieciem
KNR 2-02 na $ciany oraz wykonaniem ,spawéw” w miejscach
68 111205+ taczenia - wszystkie pomieszczenia poza komunikacja,
+kalkulacja | wiatrotapem, sanitariatem i pomieszczeniem
wiasna gospodarczym:
- 2 poz. 67: m2 69,00
Kalkulacja | Dodatek za wykonanie cokolikdw wysokosci
69 witasna 10-15 mm wraz z montazem listwy wyobleniowej:
12,00+12,23+24,72+8,43+14,29= mb. 71,67
- potracenia na otwory drzwiowe: 0,90x5= mb. 4,50
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 67,17x0,05= 3,36 70,50
KNR 2-02 Utozenie posadzki z gresu antyposlizgowego na kleju.
111808+ ptytki o wymiarach 60x60 cm, grubosci 1,0 cm:
70 +kalkulacja | - komunikacja, wiatrotap, sanitariat:
wiasna 20,96+2,14+2,95= m2 26,05
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 26,05x0,05= m2 1,30 27,50
KNR 2-02 Utozenie posadzki z gresu antyposlizgowego na kleju.
71 111808+ ptytki o wymiarach 30x30 cm, grubosci 1,0 cm —
+kalkulacja | - pomieszczenie gospodarcze: m2 2,50
wtasna
Przygotowanie i utozenie cokolikbw na kleju
z przecinaniem ptytek, z przygotowaniem podtoza —
KNR 2-02 | - komunikacja, wiatrotap:
72 112008+ 24,00+5,94= mb. 29,94
+112007 - potracenia na otwory drzwiowe: 0,90x8+0,80= mb. 8,00
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 21,94x0,05= mb. 1,10 23,00
Kalkulacja | Montaz w pokoju socjalnym ponad blatem kuchennym
73 witasna ptyty szklanej hartowanej, laminowanej lactobel,
kolorowej, o wymiarach 2,60x0,60 m: szt. 1
Kalkulacja | Montaz w sali do éwiczen ptyty meblowej mocowanej
74 wiasna do sciany na petng wysokos¢ w kolorze dab biszkopt:
(2,70+0,80)x3,00=3,50x3,00= m2 10,50
KNR 2-02 Dostarczenie i montaz listew odbojowych winylowych
111306+ grubosci 1,5 mm, szerokosci 0,30 m — sala
75 +kalkulacja | komputerowa:
wiasna mb. 2,00
KNR 2-02 Dostarczenie i montaz naroznikéw odbojowych
76 111306+ winylowych grubosci 1,5 mm, szerokosci okoto 0,05 m
+kalkulacja | i wysokosci 1,25 m: szt. 10
wtasna
Dostarczenie i montaz uchwytéw dla oséb
Kalkulacja | niepetnosprawnych, montowanych w sanitariatach,
77 witasna wykonanych ze stali nierdzewnej, podnoszonych,
mocowanych do podiogi: szt. 3
Kalkulacja | Dostarczenie i montaz w sanitariacie nowej umywalki
78 wtasna 0 szerokosci 0,60 m z pétpostumentem (w tym samym
miejscu): kpl. 1
Dostarczenie i montaz w pomieszczeniu gospodarczym
Kalkulacja | nowego zlewu nisko osadzonego (do ptukania mopdw)
79 wtasna wraz z wykonaniem niezbednej przer6ébki podtgczen
wodno-kanalizacyjnych: kpl. 1
Dostarczenie i montaz w pokoju socjalnym
80 Kalkulacja | zlewozmywaka dwukomorowego wraz z wykonaniem
witasna niezbednej przerdbki (przesunigciem) podtaczen
wodno-kanalizacyjnych: kpl. 1
Dostarczenie i montaz w sanitariacie muszli ustepowej
81 Kalkulacja | wiszacej z deskg wolnoopadajgcg na nowo wykonanej
wiasna konstrukcji typu Geberit, wraz z niezbednag przerébka
podtaczen wodno-kanalizacyjnych: kpl. 1
82 Kalkulacja | Dostarczenie i montaz baterii sztorcowej do umywalki
wiasna w sanitariacie: szt. 1
83 Kalkulacja | Dostarczenie i montaz baterii sztorcowej do
wtasna zlewozmywaka dwukomorowego w pokoju socjalnym: szt. 1
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Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz baterii sztorcowej do zlewu
nisko osadzonego (do ptukania mopdw)
W pomieszczeniu gospodarczym:

szt.

85

Kalkulacja
wiasna

Montaz nowych parapetow okiennych we wszystkich
pomieszczeniach, szerokosci ok. 0,30 m:

-z poz. 16:

- zatozono zwiekszenie 0 10%: 17,70x0,10=

mb.
mb.

17,70
1,77

32,00

86

Kalkulacja
wtasna

Dostarczenie i montaz rolet naszybowych we
wszystkich pomieszczeniach (oprécz sanitariatu):
[(0,92x0,92x2+0,92x0,30x4]x11=2,79x11=

Uwaga:
Kaseta i listwy prowadnicowe powinny by¢ aluminiowe.

m2

31,00

87

Kalkulacja
wiasna

Woyklejenie fragmentéw szyb okiennych od strony
pétnocnej folig samoprzylepna nieprzezierng:
(0,92x0,30+0,92x0,50)x7=

m2

5,50

88

Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz drabinek gimnastycznych
drewnianych o wymiarach 0,80x2,00 wraz

z mocowaniem do podtogi i do sufitu za posrednictwem
profili stalowych (przygotowanych w trakcie montazu):

kpl.

89

Kalkulacja
wtasna

Dostarczenie i montaz drzwi typowych, ptytowych,
petnych do wc, z kratkg wentylacyjng w dolnej czesci
drzwi, z oscieznicg obejmujgca, regulowana,
dostosowang do montazu w $ciankach g-k grubosci
0,125 m, wyposazonych w zamek zamykany od srodka
kabiny, z mozliwoscig otworzenia od zewnatrz (1 szt.):
0,90x2,00=

m2

1,80

90

Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz drzwi typowych, ptytowych,
petnych, z kratkg wentylacyjng w dolnej czesci drzwi,

z oscieznicg obejmujaca, regulowang, dostosowang do
montazu w $ciankach g-k grubosci 0,125 m,
wyposazonych w zamek (1 szt.):

0,80x2,00=

m2

1,60

91

Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz drzwi typowych, wewnetrznych
ptytowych, z petnym przeszkleniem szkiem
bezpiecznym, z oscieznicg obejmujaca, regulowana,
dostosowang do montazu w $ciankach g-k grubosci
0,125 m, wyposazonych w zamek (4 szt.):
0,90x2,00x4=

m2

7,20

92

Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz drzwi typowych, wewnetrznych
ptytowych, z petnym przeszkleniem szktem
bezpiecznym, z oscieznicg obejmujaca, regulowana,
dostosowang do montazu w $ciankach g-k grubosci
0,125 m, wyposazonych w zamek (1 szt.):
0,90x2,00=

m2

1,80

93

Kalkulacja
wlasna

Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych
aluminiowych z petnym przeszkleniem szktem
bezpiecznym, z oscieznicg dostosowang do montazu
w $ciankach g-k grubosci 0,125 m, wyposazonych w
zamek, z naswietlem o wymiarach 0,90x1,15 m (1 szt.):
0,90x2,00+0,90x1,15=

m2

2,90

94

Kalkulacja
wlasna

Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych
aluminiowych z petnym przeszkleniem szktem
bezpiecznym, wyposazonych w zamki patentowe,

z naswietlem o wymiarach 0,90x1,15 m, takich, aby
skrzydto drzwiowe po otwarciu drzwi nie zawezato
Swiatta przejscia(1 szt.):

0,90x2,00+0,90x1,15=

Uwaga:

Doktadny opis wszystkich drzwi wedtug wykazu stolarki
i Slusarki drzwiowe;j.

m2

2,90

3. Roboty zewnetrzne

95

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie tynku zewnetrznego (odtworzenie tynku
istniejgcego), fakturowego na osciezach drzwiowych po
zamontowaniu nowych drzwi wejsciowych wraz

z naswietlem:

(0,90+3,15x2)x0,30=

m2

2,50

96

Kalkulacja
wiasna

Demontaz balustrady stalowej o wymiarach 1,00x1,110
m, zamontowanych przy drzwiach wejsciowych:

kpl.

97

Kalkulacja
wiasna

Delikatny demontaz (odkrecenie) krat stalowych
pretowych przykrywajgcych "foski" przy oknach
piwnicznych:




19,20x0,55= m2 10,50
Oczyszczenie krat stalowych pretowych oraz
98 Kalkulacja | pomalowanie obustronnie farbg nawierzchniowa,
wtasna antykorozyjng, matowg (np. hammerite): m2 21,00
19,20x0,55x2=
Oczyszczenie wewnetrznych $cian "fosek”,
Kalkulacja | przygotowanie do malowania:
99 wiasna (19,20x2+0,50x4)x1,20= m2 48,48
- zatozono zwiekszenie 0 5%: 48,48x0,05= m2 2,42 51,00
Kalkulacja | Dwukrotne malowanie wewnetrznych $cian "fosek"
100 wtasna farbg elewacyjng, silikonowg w jasnym kolorze: m2 51,00
101 Kalkulacja | Skucie gresu na podescie przy wejsciu gtownym: m2 1,00
wiasna
Kalkulacja | Usuniecie luznych i zwietrzatych elementéw betonu na
102 wtasna zewnetrznych powierzchniach "fosek" i na podescie:
- przyjeto szacunkowo: m3 0,15
Naprawa i reprofilacja betonowej konstrukcji "fosek" na
103 Kalkulacja | fragmentach powyzej poziomu terenu oraz na
witasna podescie:
- przyjeto szacunkowo m3 0,15
Malowanie naprawionej powierzchni "fosek" oraz
podestu po przeszlifowaniu, odkurzeniu
Kalkulacja | i zagruntowaniu powierzchni farbg do betonu,
104 witasna antyposlizgowa:
(19,20+0,60x4)x(0,10+0,25)+1,00=21,60x0,35+1,00= m2 9,00
Uwaga:
1. Naprawa i malowanie powierzchni zewnetrznych
"fosek" wedtug przyjetego przez Wykonawce systemu.
2. Alternatywnie: utozenie na podescie przy wejsciu
ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych
wedtug systemu wykonywania tego typu prac (1,00 m2)
105 Kalkulacja | Ponowny montaz po pomalowaniu krat stalowych
wiasna przykrywajgcych "foski": m2 10,50
Dostarczenie i montaz nowej balustrady ze stali
106 Kalkulacja | nierdzewnej przy drzwiach wejsciowych (rura o
wtasna Srednicy 50 mm):
- przyjeto szacunkowo: mb. 3,00




