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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-DLG-AH9-B7U *

Pan Michat Tomasz SPIEWAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0007/18

adres zamieszkania ul. Przedzalniana 135/139 m. 7, 93-286 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Lédxike
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1.6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3434/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénija 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Michal Tomasz Spiewak

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 grudnia 1984 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3434/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem 1Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ~ —




Pan Michat Spiewak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Michat Spiewak
ul. Przedzalniana 135/139 m. 7
93-286 Lodz;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.




4. OPIS TECHNCZNY
4.1. Wstep i zakres projektu

Tematem opracowania jest czg$¢ elektryczna zwigzana z adaptacja pomieszczen
na potrzeby utworzenia ,,Centrum Zdrowego 1 Aktywnego Seniora” w budynku
Miejskiego Centrum Medycznego ,,Gorna” w Lodzi przy ul. Felinskiego 7.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozbudowe istniejacej rozdzielni gldownej RG obiektu o pole odptywowe dla rozdzielni RC
- wewnetrzng lini¢ zasilajaca do rozdzielni RC

- rozdzielni¢ RC

- instalacje odbiorcze:

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia awaryjnego,

- gniazd wtyczkowych, -
zasilania urzadzen technologicznych

- zasilania urzadzen wentylacji

- zasilania urzadzen komputerowych i teletechnicznych,

- ochrony od przepig¢

- ochrony od porazen elektrycznych

- demontaz instalacji istniejace;j.

Odrebnym opracowaniem objete bedg instalacje teletechniczne.

4.2. Instalacje elektryczne — stan istniejacy

Rozdzielnia gtéwna obiektu RG zlokalizowana jest w korytarzu w rejonie windy
glownego budynku MCM ,,Gérna” z niej zasilana jest istniejgca rozdzielnia elektryczna
RE obstugujaca obszar adaptowanych pomieszczen. Rozdzielnia RE wraz pomiarem ze
wzgledu na stan techniczny zostata w catosci przewidziana do demontazu. Istniejace
instalacje elektryczne, oprawy oswietleniowe oraz osprzet w obszarze adaptowanych
pomieszczen w catosci przewiduje si¢ do demontazu.

4.3. Instalacje elektryczne — stan projektowany
4.3.1. Zasilanie instalacji, rozdzielnia RC

Zasilanie projektowanej rozdzielni RC obstugujacej adaptowane pomieszczenia
przewiduje si¢ z istniejgcej rozdzielni gtdéwnej RG w ramach istniejgcego przydziatu
mocy. Dla potrzeb zasilania rozdzielni RC przewiduje si¢ rozbudowe RG o dodatkowe
pole odptywowe. W celu doprowadzenia zasilania do RC przewidziano nowa
wewnetrzng lini¢ zasilajaca. Tras¢ pokazano na rys. nr 2. Przed przystgpieniem do prac
tras¢ nalezy potwierdzi¢ z dziatem technicznym MCM ,,Gorna” tak aby
zminimalizowa¢ ingerencje¢ w przestrzen obiektu bedaca poza zakresem opracowania i
niepodlegajaca adaptacji. Projektowana wewnetrzng linie zasilajaca YDY 5x10mm?
uktada¢ nalezy w nasciennej listwie instalacyjnej PCV. W czesci adaptowanej WLZ
nalezy uktada¢ nad sufitem podwieszanym oraz mocowac na uchwytach do stropu,
pionowej zej$cie do RC uktada¢ w bruzdzie pod tynkiem.



4.3.2. Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze projektuje si¢ przewodami kabelkowymi YDY uktadanymi
pod tynkiem. Nad sufitem podwieszanym przewody mocowac na uchwytach do stropu.
Osprzgt instalacyjny o stopniu szczelnosci przystosowanym do pomieszczenia
Pomieszczenia Przychodni beda wyposazone w nastepujace instalacje:

- oswietlenie podstawowe — oprawy natynkowe, ledowe, mocowane do sufitu
podwieszanego, rozmieszczenie opraw, ich typy oraz uzyskane natgzenie o§wietlenia
pokazano na rzucie instalacji

- o$wietlenie awaryjne - dla o§wietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy
LED wyposazone w indywidualne inwertery z autotestem zapewniajace minimalne
nat¢zenie o$wietlenia 1lux na podtodze drogi ewakuacyjnej. Nad wyj$ciami i kazdej
zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej zainstalowane beda pod$wietlone znaki
bezpieczenstwa z piktogramami zgodnymi z planem ewakuacji. Na zewnatrz
przewidziano oprawy z podgrzewanym inwerterem (dostosowane do temp. -25° C)
W/w oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Dobor o§wietlenia wykonano
zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172:2005 P.

- gniazd wtyczkowych ogélnych — rozmieszczenie gniazd przewiduje
przewidywane zagospodarowanie pomieszczen

- zasilanie wentylacji lokalizacj¢ urzadzen przewidziano zgodnie z projektem
branzowym, sterowanie ich pracg bg¢dzie si¢ odbywalo elementami dostarczonymi
lacznie z urzadzeniami

- zasilanie urzadzen komputerowych lokalizacje urzadzen przewidziano
zgodnie z projektem instalacji stabopradowych, lokalizacj¢ gniazd data, dostosowano
do lokalizacji gniazd logicznych

- ochrona od przepieé - dla ochrony od przepie¢ przewiduje si¢ w rozdzielni
RC ochronniki przepigciowe typu 1 1 2 (B+C)

- ochrona od porazen elektrycznych - dla ochrony od porazen przewiduje si¢
samoczynne wylaczenie zasilania; projektowane linie zasilajace oraz instalacja bedzie
pracowata w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtyczkowych oraz o§wietleniowe
zabezpieczone beda wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem réznicowym 30maA.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Dobor linii zasilajacej
Linig¢ zasilajacg tablice RC obliczono przyjmujac warto$ci mocy obliczeniowe;.

Linie obliczono za pomocg programu PRET. Wydruki wynikéw obliczen zataczono do
projektu.

Obwod nr RC - 3f

Moc obwodu P = 9.8 kW Prad obwodu IB = 15.2719 A

cos fi = 0.93 tg fi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie D02 3 bieg. Prgd nom.zab. In= 25A
Prad zadziataniaI2 = 40 A

Dobrano przewdd YDY 5 x 10 mm2 Obc dt. przew. Iz = 59.6123 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.8106 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 230A
Prad petli zwarciowej = 610.033A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

5.2. Obliczenie natezenia oswietlenia

Obliczenie nat¢zenia o$wietlenia wykonano za pomocg programu obliczeniowego
Dialux. Wyniki zataczono do projektu.

Opracowal:
mgr inz. Michal Spiewak



CZAS Felinskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

I
440// /1 —
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480 \ \
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4s0 920

0.00

T3.16m
T2.96

To.20

~0.00
3.92m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 6 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyijn:

1 4000K NT (1.000)

y)

E, [Ix]
539
390
126
274

PXF Lighting PF5020101 PRATO Q LED 26W

Eppin [IX] E

439
272

93
124

® (Oprawa) [Im]
3300

W sumie: 13200W sumie:

DIALux

11.06.2022

sala komputerowa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:41

max [lxl
624
461
146
532

Emin / Em

@ (Lampy) [Im]

3300

13200

0.814
0.699
0.738

/

PW
26.0
104.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.40 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.38 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 1



CZAS Felinskiego

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

2

o

0.000 m
5 x 7 Punkty
0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.06.2022

wiatrotap / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

T155m
O
145
7 0.00
123 m

E,, [
142
144
146
221

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

PXF Lighting PX0906424 FINESTRA Q LED
4000K (1.000)

Eppin [IX] E

130
132
101

57

® (Oprawa) [Im]
2850

W sumie: 2850 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:20

max [lxl
154
154
169
77

Emin / Em

@ (Lampy) [Im]

2850
2850

0.911
0.915
0.688

/

PW
23.0
23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.03 W/m? = 8.46 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.91 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 1



CZAS Felinskiego

DIALux

11.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

wiatrotap / Scena $wietina aw / Podsumowanie

T155m
220—220——5 o9
/ P 224——224 ™~
594 pome N\
: T 224
228 224
2.92
v
—236
36 \
228 = 232
O 2.36
2.36
232 \
¢ 7 0.00
0.00 1.23m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] E nax [IX] E.icil B
Ptaszczyzna pracy / 2.30 2.18 2.41 0.951
Podtoga 20 2.30 217 2.41 0.944
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 17 0.00 503 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 7 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNO_E_3W - 390Im.Idt (1.000) 390 390 4.2
W sumie: 390 W sumie: 390 4.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.20 W/m? = 95.61 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.91 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 1



CZAS Felinskiego

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

11.06.2022

komunikacja / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:58

Ta46m
7l 240 \
i TR
180 — 240
{ 270 27 N
21
' 270
18 270
| ™300
210 300~
270 £
1.41
a 180 \ 24 —/a
\ 270 1
0.67
\ 240 219 | |
To22
; 4 s 7 0.00
0.00 0.85 313 7.03m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] Enax [IX]
Plaszczyzna pracy / 260 172 307
Podtoga 20 244 144 311
Sufit 70 84 59 187
Sciany (11) 50 184 68 848
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting PX0906424 FINESTRA Q LED
4000K (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

2850

14250 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
2850
14250

Emin / Em
0.662
0.589
0.702

/

PW
23.0
115.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 5.47 W/m? = 2.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.04 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 1



CZAS Felinskiego

DIALux

11.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

komunikacja / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

T446m
,——"\
/5 B
5
)/ o]
: O% O [
o
( e
3 %
0.67
Toz22
, : . . T0.00
000 085 313 7.03m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] Enax [IX] | S =
Ptaszczyzna pracy / 5.87 1.76 19 0.300
Podtoga 20 5.48 1.42 20 0.259
Sufit 70 0.01 0.00 0.19 0.000
Sciany (11) 50 6.83 0.00 209 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXLVNC_E_3W - 390Im.Idt (1.000) 387 390 42
2 1 AWEXLVNO_E_3W - 390Im.Idt (1.000) 390 390 4.2
W sumie: 777 W sumie: 780 8.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.40 W/m? = 6.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.04 m?)
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