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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji sg wymagania dotyczgce  wykonania
i odbioru robot wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania w adaptowanych
pomieszczeniach na potrzeby utworzenia ,Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora” w
budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna” w todzi, ul. Alojzego Felinskiego 7.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie A
CPV - 45331000-7 Instalacja centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowe] specyfikacii
technicznej podstawowych robét budowlanych stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu [ realizaciji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszych wymagan ogélnych zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizaciji zadania, obiektu
i robét, ktore sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres rob6t

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow instalacji centralnego ogrzewania.
Do niezbednych robét z tym zwigzanych zaliczamy:

» wykonanie harmonogramu robat;

» demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku;

e zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie

z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);

» demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych,

* montaz nowych grzejnikow ptywowych,

» podigczenie nowych grzejnikdw do istniejgcej instalacji c.o..

2. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich
okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie
instalacji c.o winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni dokfadnie
zaznajomic¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Z uwagi na charakter budynku oraz
fakt iz jest to budynek istniejgcy wymagajgcy catosciowego demontazu istniejgcych
instalacji Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien dokonac¢ wizji lokalnej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasnic z autorami
opracowania przed przystgpieniem do robot. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materialdow — przez inne materiaty lub elementy o nie
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gorszej charakterystyce i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji i nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] musza byc¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami i instrukcjami producentow.

2.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3. Dokumentacja robot
Dokumentacje robot stanowig:
a) korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych na budowie
b) protokoty préb i badan,
c) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen,
d) dokumentacja powykonawcza,
e) dokumenty rozliczenia finansowego robot.

2.4. Materiaty

Wszystkie materialy zakupione muszg by¢é u renomowanych producentow, gwarantujgcych
najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty

muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie mogg by¢ prototypami. Materialty muszg spetniaé
wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10
ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r.
Nr 6). Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.5. Odbiory
Nalezy wyszczegolnic dwa rodzaje odbioru, wynikajgce 2z technologii
i organizacji prowadzenia budowy, sg to:
* proba cisnieniowa na zimno
* proba cisnieniowa na gorgco
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Z czynnosci odbiorowych powinien by¢é sporzgdzony protokot, podpisany przez
wszystkich czionkow komisji.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Opis przyj etych rozwi gzan.

Prace na budowie nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcych grzejnikow zeliwnych wraz
z fragmentami instalacji przytacza do grzejnikow.

Elementy grzejne w pomieszczeniach stanowi¢ bedg grzejniki ptytowe.

Przewiduje sie montaz przedmiotowych grzejnikbw pod oknami ewentualnie w poblizu
okna (przy $cianach zewnetrznych). Grzejniki montowa¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
przegrody. Aby zachowac¢ estetyke wykonania instalacji c.o0. zaleca sige, aby piony
prowadzi¢ podtynkowo.

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 80/60°C bedzie zasilana w w/w czynnik z
istniejgcego wezta cieplnego. Przy grzejnikach projektuje sie: na zasilaniu zawory z
gtowicg termostatyczng, na powrocie zawory odcinajgce.

3.2. Materiaty

3.2.1. Grzejniki
Elementy przewidziane do wbudowania :

* grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane ,

* zawory termostatyczne wzmochnione zabezpieczone przed demontazem
» zawory kulowe odcinajgce,

» gtowice termostatyczne do grzejnikbw z zaworami,

3.3. Skladowanie

Wszystkie grzejniki wraz z armatura nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzgcymi
od podioza, na ktorym sg skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb przy ktérym mogty by wystgpi¢ do uszkodzenia
grzejnikow.

Grzejniki nalezy przechowywa¢ w opakowaniach producenta. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocig i przechowywac pod dachem do czasu rozpakowania.

3.4. Sprzet
Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb
I przyjetej technologii robot) :

e samochdd dostawczy do 0,9 t

e samochdd skrzyniowy do 5 t

* sprzet do montazu i demontazu rur, grzejnikOw, armatury itp

* narzedzia podstawowe (wiertarki, szlifierki, spawarki itp.)
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu muszg
by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Pracownicy powinny by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.5. Transport
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3.5.1 Grzejniki

Grzejniki i armatura  powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta.

4. Wykonanie rob6t

4.1. Wymagania ogolne

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisow techniczno—budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja c.0. Calos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL: Zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd.
lipiec 2003r.), Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz z instrukcjami
wykonania instalacji z rur wydanych przez producentow.

4.2. Demonta z istniej gcej instalaciji c.o.
Roboty demontazowe obejmujg demontaz istniejgcych grzejnikdw zeliwnych.

4.3. Roboty przygotowawcze
Kierownik robét sanitarnych powinien wytyczy¢ lokalizacje nowych grzejnikow.

4.4. Roboty monta zowe instalacji c.o.

4.4.1. Monta z grzejnikow.

Grzejniki stalowe nalezy ustawia¢ na wspornikach i przymocowywanych dodatkowo do
Sciany uchwytach.

Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych powinno by¢ przewidziane w sposob
trwaly. W przypadkach scian lekkich, na przyktad gipsowo-kartonowych, dopuszcza sie
stosowanie wspornikow przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi podktadkami.

4.5. Badania i uruchomienie instalacji

Po dokonaniu montazu grzejnikdbw wykonana instalacja musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzic¢ protokot

5. Kontrola jako $ci robét

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegoélnych zakresow roboét regulujg odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania,
obowigzujgcych i aktualnych na dzieh realizacji norm i przepisdbw obejmujgcych
wykonywany zakres robét. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach poglgdowych
jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$¢
wykonania instalacji grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materialtdbw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢é otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego w catym procesie realizacji zamoéwienia.
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.
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5.1. Napetnianie

Napetnianie i uruchamianie instalacji ogrzewczej powinno by¢ prowadzone zgodnie z
ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczgcej napetniania i uruchamiania instalacji.

W czasie napetniania nalezy w szczegdélnosci kontrolowaé szczelno$¢ potgczenia
rurociggéw z grzejnikami. Przed przystgpieniem do napetniania nalezy dokonaé¢ ogledzin
obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci zamkniecia armatury odcinajgce;.

5.2. Préby ci $nienia

Préby powinny by¢é prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdzialu 11 Badania
odbiorcze ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt 6
wydany w 2002 r. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
w Warszawie.

Po wykonaniu robot montazowych instalacji co. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
urzgdzen za pomocg préb cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.

5.2.1. Préba na zimno

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien byé sporzgdzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
wykazujgcy wynik badania. W celu wykonania proby wodnej nalezy:

* napetnic instalacje wodag, po uprzednim jej przeptukaniu,

* podwyzszy¢ cisnienie do zgdanego cisnienia probnego,

» obserwowac¢ wskazowke manometru przez 20 minut.

Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke elementarng, przy czym:
e przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1
kG/cm? (0,01 MPa),
» przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02 MPa),
oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i wydostawania kropli wody na potgczeniach, szwach i
spoinach, wynik proby wodnej nalezy uznaé¢ za dodatni.

5.2.2. Préba na gor aco:
Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykonac¢ préby w stanie gorgcym. W tym
celu nalezy:
* ogrzewac instalacje do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymaé
cisnienie przyjete w obliczeniach i utrzymywac jg przez 72 godziny
e uruchomi¢ pompe, nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i
ponownie ogrzac¢ do temperatury jak na poczatku proby.

W tym czasie nalezy sprawdzaé szczelno$¢ instalacji i jej oprzyrzadowania oraz urzgdzen
ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewac aby przyrost temperatury nie byt
wyzszy niz 1 °C na minute i nie wiekszy niz 30 °C na godzine.

Wyniki préby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury
nie stwierdzono przeciekow, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych préb szczelnosci i odbiorze technicznym
wykonawca wypetnia protokét odbioru instalaciji.

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wtasciciela (administratora) budynku.
Inwestor zgtasza fakt przekazania instalacji c.0. do uzytkowania do wasciwego terenowe-
go urzedu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypetniony dziennik budowy oraz pro-
tokot odbioru instalacii.

6. Obmiar robét
Wedtug zestawienia zawartego w projekcie.
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7. Odbiodr robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Z uwagi na zakres robét dokonany zostanie bedzie wytgcznie odbior koncowy.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidiowo jezeli zgodne sg z dokumentacjg, niniejszg
specyfikacjg techniczng, wykonane zostaty zgodnie z wymogami Inspektora Nadzoru i
jezeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary sg dodatnie.

7.1.1. Odbiér techniczny - ko Acowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
» zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
» dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozy-
tywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
» atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
e obmiary powykonawcze,
W ramach odbioru koncowego nalezy:
» sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
» sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
» sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
* uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

8. Podstawa ptatno $ci
Wedtug warunkéw umowy.

9. Przepisy zwi gzane

e PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

e PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

* PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Terminologia

 PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia

* PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczym i przeponowy-
mi — Wymagania

* PN-B-02420:199 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania

* PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzagdzen - Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-H-74244:1979 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania
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PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania
i Badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyj-
ne - Wymagania i badania

PN-M-75010:1990 Termostatyczne  zawory grzejnikowe -  Wymagania
| badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 Mpa — Wymiary przytgczeniowe
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) zw6z zmianami;

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1994 r.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690) z pdz. zmianami
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