UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RY SUNKAMI BRANZOWYMI. W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYGZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH. W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH
WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3 WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI
ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ, OKLADZIN WEWNETRZNYCH | INNYCH
NALEZY ZAMAWIAC

| WYKONYWAC  MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYGH NA OBIEKGIE.

4. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZY JMOWAC WEDLUG
PROJEKTOW BRANZOWYCH PO DOKONANIU ADAPTAGI.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC WEDLUG ODPOWIADAJACYCH IM OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

6. UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY.
ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIALOW, PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB
NIE OPISANYCH) BEZWGLEDNIE UZGODNIC Z INSPEKTOREM NADZORU Z RAMIENIA
INWESTORA.

7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNIGZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH,
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEYJ.

LP. DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
1 symbol D21 DzZ2 D1 D2 D3
2 schemat X% XXk
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O et 90/200+115 907200 807200
Ll Periviiri 97320 971210 871210
5 | ilosé [szt] 1 5 1
6 | skrzydio 1L - 3L 2P 1P
7 | materiat f kolor aluminium, biaty aluminiows, biaty plycinows, firmy DRE, biate plycinowe, bialy plycinowe, biaty
8 | UWAGI DRZWI ZEWNETRZNE - DRZWI WEWNETRZNE DO DRZWI WEWNETRZNE : DRZWI WEWNETRZNE DO DRZWI WEWNETRZNE DO TOALETY.
- drzwi aluminiowe zewnetrzne WIATROLAPU: - drzwi plycinowe POMIESZCZENIA - drzwi plycinowe
 kolor drzwi - biaty - drzwi aluminiowe - kolor drzwi - bialy GOSPODARCZEGO: - kolor drzwi - biaty
K . h - kolor drzwi - bialy - samozamykacz w zawiasach - drzwi plycinowe - samozamykacz w zawiasach
- Samozamykacz W zawlasac - samozamykacz w zawiasach - bezpieczna szyba - kelor drzwi - bialy - drzwi z podcieciem
- zamek antywlamaniowy - wyposazone w zamek rolkowy - drzwi bezprzylgowe - samozamykacz w zawiasach - drzwi bezprzylgowe
- zamek rolkowy - drzwi z pochwytem - drzwi DRE - drzwi z podcigciem - zamek WC
- drzwi z pochwytem - z naéwietlem - 7 biatymi oscieznicami firmy DRE, - drzwi bezprzylgowe - drzwi ewakuacyijne - szerokos¢
- 7 nadwietlem - bezpieczna szyba model UNI-10, od strony komunikacji |- drzwi ewakuacyijne - szerokosc¢ przejscia po otwarciu 90 cm
- berpieczna szyba - drzwi ewakuacyjne - szeroko$¢ oscieznica o wysokosci 900m, a od przejécia po otwarciu 80 cm
o yoa _ |przejscia po otwarciu 90 cm strony pozostatych pomieszczen - o
- drzwi o wspdtezynniku przenikania wysokosci 180mm
ciepla Umax < 1,3 W/m2K - drz_vyi ewakuacyjne - szerokost
- klasa antywtamaniowoéci drzwi przejscia po otwarciu 90 cm
RC4-RC5
- crzwi ewakuacyjne - szerckost DRZ\{VI DO SALI KOMPUTEROWEJ |
e . POKOJU SOCJALNEGO :
przejscia po otwarciu 90 ¢cm - szkfo przezieme
DRZWI DO POKQJU BIUROWEGO |
SZATNI :
- szkto matowe
DRZWI DO SALI CWICZEN:
- szklo przezierne
- zamontowana roletka na szybie
UWAGA:

-WSZYSTKIE DRZWI PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIC OBMIAREM Z NATURY
- ELEMENTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

- PRZED SKIEROWANIEM STOLARKI DO PRODUKCJI, ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ARCHITEKTURA
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