Zakres prac nowo projektowanych: Zakres prac zewnetrznych:

- wykonanie $cianek dziatowych grubosci 12,5 mm z podwéjnym oplytowaniem - wykonanie tynku zewnetrznego, fakturowego osciezy po zamontowaniu
plytami g-k w na ruszcie stalowym systemowym grubosci 0,075 m, z wypetnieniem nowych drzwi wejsciowych wraz z naswietlem,
weing mineralng; - demontaz istniejgcej balustrady przy drzwiach wejsciowych,
o o o o o o o o o uwaga: w sanitariatach ptyta g-k wodoodporna, - demontaz krat stalowych przykrywajgcych “foski" przy oknach piwnicznych,
=15 3|2 8|S 8|S b~ T2 32 =I5 32 - wykonanie sufitdw podwieszonych z plyt -k w na ruszcie stalowym systemowym - oczyszczenie krat stalowych oraz pomalowanie farbg nawierzchniowa,
uwaga: w sanitariatach plyta g-k wodoodporna, antykorozyjna, matowg (np. hammerite), ponowny montaz krat,
/ / - wzmochienie (wedtug systemu) $cianek g-k przy otworach drzwiowych, - oczyszczenie wewnetrznych scian "fosek”, przygotowanie do malowania,
i E (- —] [ 7 [ ] | ] [ I I ] | - wykonanie zabudowy pionéw kanalizacyjnych i instalacyjnych ptyta g-k - dwukrotne malowanie wewnetrznych $cian "fosek" farbg elewacyijna,
C——————— — ] 75 (w pomieszczeniach "mokrych" wodoodporng) na ruszcie stalowym systemowym silikonowa,
: grub. 50 mm, - replofilacja betonu na zewnetrznych $cianach "fosek”,
333 10 207 30 266 10 2785 10 544 - osadzenie w zabudowach szachtéw drzwiczek rewizyjnych, - montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej,
- montaz sufitu padwieszonego | _ ) - malowanie dwukrotne farbg zm_ywalnq np. Iatek_sowq $cianek fiz!alowych oraz - obI.otfane ptytkami antyposlizgowymi, mrozoodpornymi podestu przy
| |z K na ruszcie systemowym — - montaz sufitu podwieszonego — zabudéw z ptyt g-k, po uprzednim przygotowaniu do malowania ich powierzchni, wejsciu.
-Zphtg ystemowym, K t . \ h
-wykonanie nowej wylewki (w tym - obudowa szachtu instal. [ zZplytg- -Na ruszcie systemowym, - malowanie dwukrotne farb.q zmywalng np. lateksowg strqpt?w pod\n.lleszon.ych
— | Iwylewki samopoziomujacej) — ; - wykonanie nowej wylewki (w tym z piyt gk oraz po uprzednim przygotowaniu do malowania ich powierzchni, OZNACZENIA NA RYSUNKACH
SKLADNICA AKT POM. GOSP. #| - wykonanie nowej posadzki (tarkett r dostosowanie istniejacych __ [i— wylewki samopoziomujacej), o — - naprawa tynkow écian murowanych istniejacych oraz osciezy okiennych: po wykuciu
wy | P ( )
= @ =g \wraz z cokolikami - podigczen wodno-kanalizacyinyc : - Wykonanie nowej posadzki (tarkett) wraz z cokolikami, oscieznic drzwiowych, wykuciu krat, skuciu glazury oraz wyburzeniu $cianki dziatowej, =
© A - malowanie Scin i suftu & | do montazu zlewozmywaka - malowan_le Scian i sufitu, ] - oblozenie $cian w sanitariecie oraz pomieszczeniu gospodarczym glazurg na kleju nawiewnik cienny + nawiewnik okienny
L - wymiana parapetu, dwukomorowego K - wykonanie zabudowy szachtu inst. z piyty g-k, na wysokos¢ 2,00 m (na pelen wymiar plytki), po uprzednim wykonaniu izolacji
L _ | 'monta# rolet naszybowych - wybudowanie Scianki dzialowe] < - montaz panelu szklanego dekoracyjnego powtokowej, z zabezpieczeniem naroznikéw wewnetrznych Scian i przy posadzce, +
E[’:E“ = = griib. 0,125 m z piyty gk na rus7cie nad zabudowa kuchenna - piyta hartowana lactobel, - wykonanie gladzi gipsowej na $cianach murowanych istniejgcych oraz osciezach
| stalowym systemowym § - montaz zlewozmywaka dwukomorowego wraz z bateria, okiennych z zabezpieczeniem wszystkich naroznikow listwami aluminiowymi,
| I / - mpnta2 nowych drzwi ; - - mrgggjoﬁ:ﬁgztzt;b o - malowanie dv_lukro_tne farbg zmmlnq (np. Ifateksowq) gladzi gipsowej na Scianach r "Stwg ehycnra
o / — - murowanych istniejgcych oraz osciezach okiennych, naroznik sciany
B < @ - 0 I - zamocowanie w pokoju socjalnym nad blatem kuchennym phyty szklanej hartowanej
S [ il i . = _ n laminowanej lactobel w kolorze biatym lub Zéttym (do uzgodnienia z Inwestorem),
~ o RS I | ok - wykonanie we wszystkich pomieszczeniach wylewki grubosci ok. 50 mm pod nowe
i - SIS 2 3 < B posadzki, zbrojonej siatka stalows typows (2-3 mm co okoto 0,15 m), UWAGI:
5| oF o 275, (—1 0 89 L 97N @ L 7,’5/' R T , - wykonanie wylewki samopoziomujgcej grubosci okoto 2-10 mm jako warstwy 1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, W PRZYPADKU
63 \, 81 L 8 ,‘ —h ! ,‘ - 9 | | wyréwnawczej pod howg wyk}adzm@ typu tarkett (poza komunikach; sahitariatem ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
— = 403 vz - | oraz pomieszczeniem gospodarczym), 2. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED
\ ’ = L] % ~ . EL o . | . ] ' ’ o " ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH. W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI
L~ L & wybudowanie $cranki dziatowej | - wykonanie nowej posadzki z wyktadziny typu tarkett wraz z wywinieciem na $ciany NALEZY ZWROCIE SIE DO PROJEKTANTA,
29 = od 229 do 346 cm h max = 346 cm [l 1101 /|— 1 — =D T grub. 0,125 m zpjyty g-k \na ruszcie | na wysokost 10-15 cm - cokolik (poza komunikscjg, wiatrolapem, sanitariatem oraz 3 WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY
i i STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWE., OKt ADZIN WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC
g ;mo/ntai sufitu podwiegzonego stalowym swtemow.ym’é - obudowa sZachtu pomlesz(?zenlem.gospodarczym), ] . | WYKONYWAG | MONTOWAG NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH
J:'I I " " Zpitgk naruszcie systemowym / o 90 8 montaz nowych Er T~ — Jinstalacyifege — - Enlr(ykonalll(le nowej zoradzkl z tpalyt ?resowych antyposllzgo:lych o)wymlarach 0,60x0,60 m WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
L i : X y > e = = — omunikacja, wiatrotap, sanitariat, pomieszczenie gospodarcze), 4, WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACY JNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW
- wykonanie nowej wyl i, / O 200 = = = . 5 . ; N _
S 90 7xay U'e] 10f - wykonanie nowej posadzki (gres) ZKLO -1 - mont; sufitu podwieszonego i wykonan!e cokol!ka WSOK.OSCI 1015 cmz docmanyc!l piyt gresowych_ (komunikacia, wiatrofap), 2.R vcgisgrﬁ: :&32@ wro‘:q[:rﬁlgcvdlsmue ODPOWIADAJACYCH IM OFRACOWAN
2 5 7 8 Mykonanis towel . \ y Z phyb/g-k na ruszcie systemowym, - wykopame nowej posadzki z plyt gresowych antyposlizgowych o wymiarach 0,30x0,30 m BRANZOWYCH.
Ll |2 81 - malowanie &cian i’suﬁtu o~ I _ w”mnanie nowej wylewki (w tym (pomieszczenie gospodarcze), 6. UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAG WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY.
3 |m / wylewki samopoziomujgce;) - montaz w sanitariacie nowej umywalki o szerokosci 0,60 m z pofpostumentem wraz ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIQLOW- PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB NIE
— o . - ! ) it fape i ; bk : ¥ e OPISANYCH) BEZWGLEDNIE UZGODNI Z INSPEKTOREM NADZORU Z RAMIENIA INWESTORA.
zabudowa kanatow went. 80 m®h b - wybudowanie Scianki dzialowej n T b= - — - wykonanie nowej posadzki (tarkett) z wykonaniem niezbgdne] przerobki podigczen wodno-kanalizacyjnych, . 7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAM, WARUNKAMI
50 cm pod sufitem Iﬁ' N X N@Z5 x 22 1w grub. 0,125 m z piyty g-k na ruszcie ﬁl e T wraz z cokolikami, - montaZ w pomieszczeniu gospodarczym nowego zlewu nisko osadzonego (do plukania TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI
. —— __ (D3 = stalowym systemowym, p pr 3 _— - malowanie cian i sufitu, mopow) \!vraz Z wykonaniem _nle_zb@dnej przer_ébkl podla_czeﬁ. wodpo-kanahzac_yjnych, . PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE..
% ! | | /</ @ N - montaz nowych drawi ygp, dowa kat alow went. | ] e | | - montaz drabinek gimnastycznych, - wykonanie nowego (przesunigcie) podigczenia wodno-kanalizacyjnego w pomieszczeniu
- obidowa szachiu 90 N o f f d| N5 Vo - wymiana parapetu socjalnym (przygotowanie pod projektowany zlewozmywak dwukomorowy),
| _instal. (takze pod sufitem) D1 R 00 I ain 8 035 728 \ |20 = @ @ 3085 50 cm pod sk en} : I % r wybudowanie scianki dzigtowe] | . wklejenig szy’:) folig samoprzylepna, l - montaz nowych baterii sztorcowych przy umywalce, niskim zlewie i zlewozmywaku, PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ARCHITEKTURA
- wybudowanie $cianki dziatowe] . 155 SERN S2 N T ' 1“ T grub. 0,125 m z ptyty g-k naXruslzdie - montaz rolet naszybowych (prowadnice | - montaZ nowej muszli ustepowej wiszacej ha nowo wykonanej konstrykeji typu INWESTPROJEKT P
grub. 0,125 m z plyty gk na rusz d 2({\\n Wi N7 | 43 & L {1515 I| | » ‘rc,)talogyw systemowym, |, | 1, i kaseta aluminiowe) 7 Gebetit, wraz z wykonaniem podigczeit wodno-kanalizacyjnych w niezbednym | Logiewnicka 54 / 56
stalowym systemowym, A — 10 Pk 1=\ AN 1NN > | R zakresie, T 065 sas
- montaz nowych drzwi | < [ i L — ﬁ = é \ g8 % | | || | 225 x ul‘ ° I\ | }— —{ - dostarczenie i montaZ drzwi typowych, plytowych, peinych do we, z kratkg wentylacyjng oez
o™~ N - . . . . . . P I .
w | - monta2 sufitu podwieszonego z piyt g-k, = ) L N N o % s 8 - montaz slfitu pofiwieszonego + w dolnej czesci drzwi, z ocieznicq obejmujaca, regulowang, dostosowang do montazu i0@iplodz.ol
& | -~ wykonanie nowe]j wylewki (w tym |_IZ = I ] “ f u'_’ —d _M% 00 = § z plyt g-k na-ruszcle systemowym, [ w $ciankach g-k grubosci 0,125 mm, wyposazonych w zamek zamykany od $rodka o pIT Olpdoz Z E|
wylewki samopoziomujgcej), P S - o L s | wyktr:anie nowe;j wylewki (w tym 0 kabiny, z m_oi]iwoéciq otwor_zenia od zewnafrz, o o Jedn. projektowa:
- wykonanie nowej posadzki (tarkett) wraz z cokolikanf _ | . E 8 = wylewki samopoziomujacej), | - dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych plytowych, z przeszkleniami, z o$cieznicg Tomat:
- malowanie cian i sufitu, \':\\: - _cabl:;ilor)la_ szachtu | h NG T O - wykqn'rmi_e rlloyvej_posadzki (tarkett) wraz z cokolikami, | obejmujacq, r:gulowanl?(dozt'osowa;q do mlonlt('fl)iu w $ciankach g-k grubosci 0,125 mm, ADAPTACJA POMIESZCZEN PARTERU NA
- Wymiana parapetu, Instalagyjnego i ~ 8 N |-malowanie $cian i sufitu, L wyposazonych w zamek (wediug wykazu stolarl i), _ . " "
- wyklejenie szyb folig samoprzylepng, 395 125 148 WA - NP>, N385 10 =130 10 266,5 12,5 - wymiaha parapetu, 559 | - dostarczenie | montaz drzwi wewngtrznych aluminiowych, przeszklonych (szklo bezpieczne), CENTRUM ZDROWEGO i AKTYWNEGO SENIORA "CZAS
- montaz rolet naszybowych : ] 7 < - wyklgeme folig samoprzylepna, profil zimny wraz z naswietlem, z o$cieznica dostosowang do montazu w $ciankach
L - monta¥ rolet naszybowych | g-k grubosci 0,125 mm, wyposazonych w zamek (wedltug wykazu stolarki), Adres:
1 : . . | T . L ! IJ__Ll T : x . . . ! — - dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, przeszklonych (szklo bezpieczne), MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" w LODZI
— —1 f ] T I - I I T I T - T - T 3 T 1 B proﬂlt:!epty wr_etz: z n_aéwiﬁm, wglposa'i;nych v;lzamki pater':towe (wediug :nga'Zl.l stolarki), 93-252 L 6dz, ul. Felinskiego 7
Al w \J| 1 1 ) + A - montaz w sanitariacie uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych, mocowanych do $ciany,
== | | =1 | | podnoszonych,
4~ S 3|2 | @ =) 3 2 3 2 = 2 3 2 S 2 < 2 2 2 - montaz nowych parapetéw okiennych z pcw we wszystkich pomieszczeniach, st ek RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
- . kratki - montaz nowych rolet naszybowych: meeme e
- listwa odbojowa o Tesepiania L—// | uwaga: kasety i prowadnice przy zaluzjach powinny byé aluminiowe, mgr inz. arch. SLAWOMIR KINALSKI
, . . Lo . ; L, - wyklejenie szyb okiennych (od strony péinocnej) folig samoprzylepng, nieprzezierna, —
- montaz niskiego zlewu wraz z baterig - Monta nowe] muszl ustpowe] wiszace] ] @ - montaz nowych drzwi wejSciowych zewngtrznych __ - montaz listew odbojowych pcw na $cianach oraz na noroznikach $cian, . architektoniczna UPR. NR 11/R-2041OIA04
* odlaczenami na konstrukcji typu Geberit wraz z podtaczeniami, i wewnetrznych aluminiowych, przeszklonych, z nawietiem, - wywdz gruzu i pozostalych materialow z rozbidrek
i of:loienie écian, lazura do 200m - montaz nowej umywalki z pipostumentem wraz z baterig, - wykonanie nowej wylewki, )
- wvkonanie noweg Ie\ski i u;y; déki 7 ,resu - obtozenie $cian glazurg do wys. 2,00 m, - wykonanie nowej posadzki (gres) wraz z cokolikami,
i :?cl)ntai sufitu po!ixi};szonego Zpht g-Ig na rl,lszcie - wykonanie nowej wylewki i posadzki z gresu, - malowanie $cian i sufitu, Uwaga:
stalowym systemowym, - montaz s_uﬁt'u _podwieszlor_lego z pl_yt ¢-k na ruszcie systemowym, - montaz sufitu podwieszonego z plyt g-k na ruszcie Pozostale prace nowo projektowane zamieszczono w opracowaniach branzowych. SKALA NRRYS.
L " . - malowanie $cian powyzej glazury i sufitu systemowym MAJ, 2022 1:50 4
- malowanie $cian powyzej glazury i sufitu Data opracowania




