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(W2~ YDY 3x1,5

gniazdo data - 4szt. 0,8KW - sala komputerowa

gniezdo data -6szt. 1,2kW - sala komputerowa

gniazdo data (alarm) - 1szt. 0,1kW - pom. gospodarcze
gniazdo data (szafa RACK) - 1szt. 1,0kW - pom. gospodarcze
gniazdo data - 4szt. 0,8kW - sala ¢wiczen

gniazdo data - 4szt. 0,8KW - pokdj biurowy, socjalny

gniazdo ogdlne - 6szt. 0,6kW - sala komputerowa

gniazdo ogdlne - 4szt. 0,4kW - sala komputerowa

gniazdo suszarki - 2szt. 2,0kW - pom. gospodarcze, sanitariat
gniazdo ogdlne - 8szt. 0,6kW - komunikacja
ghiazdo ogdlne - 4szt. 0,4kW - sala éwiczen
ghiazdo ogdlne - 8szt. 0,6KW - pom. biurowe, socjalne
ghiazda ogélne+loddwka - 3szt. 1,0kW - pom. biurowe, socjalne

gniazda ogdlne - 2szt. 1,0kKW - pom. socjalne

v’r @ wentylator tazienkowy W1, W2 - pom. gosp. sanitariaty - 0, 1TkW

YDY 5x10
70m (12 uktadane p/t,
58 w listwie instalacyjnej)

!
/LGIH FR-63A

regul2

YDY 4x1,5 @ wentylator tazienkowy W3 - sala komputerowa - 0,05kW

E YDY 4x1,5 @ wentylator tazienkowy W4 - sala éwiczen, szatnia - 0,05kW

R303 DO2 16A Ochronniki

5;! Typ I+

proj.

R303 25A #

istniejgca Rozdzielnia Gtéwna RG

istniejgce odplywy

UWAGI

1. OCHRONA OD PORAZEN, SAMOCZYNNE WY+ACZANIE ZASILANIA
UKLAD PRACY TN-S

2. ZASILANIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO | ENAKUACYJNEGO
-"AW", "Ew" ZASILAC Z OBWODU NAJBLIZSZEJ OPRAWY

OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
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