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WENTYLATOR KANALOWY

KRATKA WYWIEWNA Z PRZEPUSTNICA

NAWIEWNIK SCIENNY

NAWIEWNIK OKIENNY

[————"""1 NOWOPROJEKTOWANY GRZEJNIK
PEYTOWY

TRANSFER POWIETRZA — PODCIECIE
DRZW /KRATKA TRANSFEROWA

==

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH. W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI
NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY
STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE, SZKLEN, OKLADZIN ELEWACYJNYCH , BALUSTRAD,
PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONYWAC / MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH
WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4, WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW
BRANZOWYCH PO DOKONANIU ADAPTACJI. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI Z ROZNYCH STREF
POZ. NALEZY ZABEZPIECZYC WYPELNIENIEM O IZOLACYJINOSCI | SZCZELNOSCI OGNIOWEJ
PRZEGRODY, PRZEZ KTORA PRZECHODZI INSTALACJA.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC WEDLUG ODPOWIADAJACYCH IM OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (LACZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAC WEDLUG
RYSUNKOW BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJINCH
PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY
MONTAZOWE ORAZ DETALE).

7. PRZEWIERTY | PRZEBICIA DLA INSTALACJI O $SREDNICY @250 WYKONYWAC BEZPOSREDNIO NA
BUDOWIE.

8. UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY.
ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIALOW, PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB NIE
OPISANYCH) BEZWGLEDNIE UZGODNIC Z INZYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH, OPRACOWANYMI
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEL.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ARCHITEKTURA

INWESTPROJEKT P—1

ul. tagiewnicka 54 / 56,
91 — 463 todz

ip@iplodz.pl
www. i p |l odz.pl

Jedn. projektowa:

Temat:

ADAPTACJA POMIESZCZEN PARTERU NA
CENTRUM ZDROWEGO i AKTYWNEGO SENIORA "CZAS"

Adres:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" w LODZI
93-252 Lodz, ul. Felinskiego 7

Przedmiot rysunku

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI | C.O.

mgr inz. NORBERT JASTRZEBSKI

UPR. NR LOD/0655/PWOS/06 w specjalnosci instalacyjnej

SKALA

1:50

NR RYS.

1S-0.1

Data opracowania

MAJ 2022




