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SZATNIA
 DLA SENIORÓW

4,07 m2

POKÓJ SOCJALNY
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SALA DO ĆWICZEŃ 
ORAZ PRELEKCJI I ODCZYTÓW

DLA SENIORÓW

31,45 m2

POKÓJ 
BIUROWY

ADMINISTRACYJNY

8,88 m2

SANITARIAT 

2,95 m2
POM. GOSP. 

2,48 m2

WIATROŁAP

2,14 m2

KOMUNIKACJA

20,96 m2

ta
bl

ic
a 

m
ag

ne
ty

cz
na

na
 k

łó
ka

ch

ROZŁOŻENIE MAT DO ĆWICZEŃ 
7 stanowisk

USTAWIENIE STOLIKÓW DO ZAJĘĆ 
KOMPUTEROWYCH
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RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI I C.O.

Temat:

Data opracowania NR RYS.SKALA

Przedmiot rysunku

Adres: 

1:50

Jedn. projektowa:

mgr inż. NORBERT JASTRZĘBSKI

 UPR. NR LOD/0655/PWOS/06 w specjalności instalacyjnej

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU 
ROZBIEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI 
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY 
STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH , BALUSTRAD, 

PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I 
WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH 
WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH PO DOKONANIU ADAPTACJI. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI Z RÓŻNYCH STREF 
POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYPEŁNIENIEM O IZOLACYJNOŚCI I SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ 
PRZEGRODY, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI INSTALACJA.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIADAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ 
BRANŻOWYCH. 
6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (ŁĄCZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAĆ WEDŁUG 
RYSUNKÓW BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNCH 
PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY 
MONTAŻOWE ORAZ DETALE).
7. PRZEWIERTY I PRZEBICIA DLA INSTALACJI O ŚREDNICY Ø250 WYKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA 
BUDOWIE.
8. UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. 
ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE 
OPISANYCH) BEZWGLĘDNIE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI 
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

UWAGI:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - ARCHITEKTURA

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" w ŁODZI
93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7
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ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU NA
CENTRUM ZDROWEGO i AKTYWNEGO SENIORA "CZAS"

ekran rozwijany 
podwieszony do stropu

+ lustro na ścianie
te same wymiary - szer. ≈ 3,00 m

150 m3/h
225 x 125

30
 m

3 /h
10

0

80
 m

3 /h
12

5 
x 

22
5

kratki podłączone do 
kanałów na IIp. do 

zaślepienia

WC1
wentylator łazienkowy
np. SILENT 100 CZ

V=30m3/h
zas. 230V/13W
niezależny wł. 

WC2
wentylator łazienkowy
np. SILENT 100 CZ

V=50m3/h
zas. 230V/13W
niezależny wł. 

W1
wentylator kanałowy

np. TD-350/125
V=80m3/h

zas. 230V/26W
niezależny wł.

np. reg. REGUL 2 

W2
wentylator kanałowy

np. TD-350/125
V=180m3/h

zas. 230V/26W
niezależny wł.

np. reg. REGUL 2 

G1
grzejnik płytowy
np. C22 500x800

G2
grzejnik płytowy

np. C11 400x400 G3
grzejnik płytowy

np. C22 600x600

G4
grzejnik płytowy

np. C22 500x800

G5
grzejnik płytowy

np. C22 500x1400

G6
grzejnik płytowy

np. C22 600x600

G7
grzejnik płytowy

np. C22 500x900

50 m3/h
100

30 m3/h
100

MAJ 2022 IS-0.1


