mgr inz. Witold Krygier ul. Rysia 22 , Konstantyndéw t.édzki 95-
050

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczen
ADRES INWESTYCJI: tODZ, UL. Felinskiego 7

INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne ,Goérna” w todzi
ADRES INWESTORA: 93 — 252 kédz, ul. Felinskiego 7
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Witold Krygier
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: maj 2016

Stawka roboczogodziny 0,00 z

POZIOM CEN:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: z

Wartos$¢ kosztorysu netto

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone| Robocizna Materiaty Sprzet Razem
1 | Felinskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 | Roboty rozbidrkowe i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
demontazowe
1.2 | Malowanie korytarzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 | Roboty wykonczeniowe przy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sanitariatach na parterze
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stownie: zt
-2-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier




gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath

Obmiar
L spec. . . . .
P- | tech Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Felinskiego
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 Demontaz listew odbojowych drewnianych wys. 0,25 | mb
d.1.1 m
76 mb 76,000
RAZEM 76,000
2 Demontaz lamp kinkietow z nad drzwi do gabinetow szt
d.1.1
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
3 Zdjecie ze $cian wieszakow , tablic informacyjnych, kpl.
d.1.1 itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1 0354-09 | drzwiowych o powierzchni do 2 m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.1.1 0354-04 | do2m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1 0355-03 | uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i
okiennych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7 KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie szt.
d.1.1 0355-02 | uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i
okiennych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8 Demontaz karniszy okiennych dt 5,4m szt
d.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Demontaz karniszy okiennych dt 2,4m szt
d.1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10 Demontaz rury gazowej fi 25 wraz z uchwytami. mb
d.1.1
12 mb 12,000
RAZEM 12,000
11 Demontaz przeszklenia w ramach stalowych w m2
d.1.1 korytarzach na parterze.
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
12 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na m2
d.1.1 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
13 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d1.1 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
14 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z m
d.1.1 0354-12 | lastryko
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700

-3-

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier




gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath

Obmiar
spec. . . . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1 0819-15
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
16 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.1.1 0811-07 | cementowej
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
17 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1 0804-07
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
18 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d1.1 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
19 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-| m
d.1.1 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
20 KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na m3
d1.1 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
21 KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na m3
d1.1 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
22 KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.1.1 0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23 KNR 4- Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.1 020235-08
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
24 Demontaz istniejgcych pojemnikéw na mydto szt
d.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25 Demontaz ramek stalowych montowanych powyzej m2
d.1.1 rozbieranych scian
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
26 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
27 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1 0108-16 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
5,10 m3 5,100
RAZEM 5,100
28 KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1 0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Malowanie korytarzy
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spec. . . . .
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29 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2 1204-08 + | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
KNR 2-02 | nieréwnosci, Usunigcie drobnych spekan i
0815-03 | zarysowan , szpachlowanie powierzchni
630 m2 630,000
RAZEM 630,000
30 Dodatek za usuniecie kolorowych malowidet m2
d.1.2 (lamperii)
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
31 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
776 m2 776,000
RAZEM 776,000
32 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-| m
d1.2 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
33 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie | m2
d.1.2 0716-02 | na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
34 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o m
d.1.2 0705-02 | szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach
z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegtami lub dachéwkami
7 m 7,000
RAZEM 7,000
35 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
d.1.2 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
36 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m
di1.2 0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej ha osciezach
szerokosci do 40 cm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
37 KNR 9-01 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M8 | m2
d.1.2 0105-01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
38 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z| m2
d.1.2 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1
miejscu)
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
39 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet | m3
d.1.2 0313-02 | z wykuciem bruzd dla belek
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
40 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet | m
d.1.2 0313-04 | - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
4,25 m 4,250
RAZEM 4,250
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41 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet | szt.
d.1.2 0313-06 | - obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180
mm - jako oddzielna robota
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2 0703-03
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
43 KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.2 2011-02 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 75 - 01
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
44 Zatozenie drzwiczek rewizyjnych o wymiarach szt
d.1.2 0,25x0,25 w $cianach g/k
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
45 KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.2 2011-02 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 75 - 01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
46 Wykonanie otwordw fi 150 mm w sScianach szt
d.1.2 zewnetrznych z ociepleniem (gr 45 cm) z osadzeniem
kratek wewn i zewn.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o m
d.1.2 0705-03 | szerokosci do 50 cm na murach z cegiet lub Scianach
z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegtami lub dachéwkami
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48 KNNR-W 3 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.2 1002-05
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
49 KNR 2-02 | Usuniecie drobnych spekan i zarysowan m2
d.1.2 0815-03
analogia
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
50 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
1475 m2 1475,000
RAZEM 1475,000
51 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2 1204-08 + | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
KNR 2-02 | nieréwnosci, Usuniecie drobnych spekan i
0815-03 | zarysowan , szpachlowanie powierzchni
591 m2 591,000
RAZEM 591,000
52 KNNR-W 3 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.2 1002-05
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
53 KNR 2-02 | Usuniecie drobnych spekan i zarysowan m2
d.1.2 0815-03
analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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54 KNR 0-29 | Zaprawienie poziomych szczelin dylatacyjnych masg | m
d.1.2 0638-01 trwale plastyczng i taSmg systemowa
25 m 25,000
RAZEM 25,000
55 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
620 m2 620,000
RAZEM 620,000
56 KSNR 7 | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 | m2
d.1.2 0702-02 | mm
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
57 KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymina | m2
d.1.2 2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
58 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2 1505-05 | powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -
Sciany
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
59 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2 1505-05 | powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniemn-
sufity
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
60 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2 1204-08 + | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
KNR 2-02 | nieréwnosci, Usunigcie drobnych spekan i
0815-03 | zarysowan , szpachlowanie powierzchni
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
61 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng parapetow | m2
d.1.2 1503-03
analogia
47,5 m2 47,500
RAZEM 47,500
62 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d1.2 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie - grzejniki
18,5 m2 18,500
RAZEM 18,500
63 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.1.2 1212-31 wodociggowych i gazowych o srednicy ponad 50 do
100 mm
227 m 227,000
RAZEM 227,000
64 Wymiana gniazdek elektrycznych na nowe szt
d.1.2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
65 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.2 0354-13 + | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z
KNR 4-01 | cegiet
0322-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
66 KNR 2-02 | Dostawa i montaz - listew winylowych gr 1,5 mm i m
d.1.2 1113-08 | szerokosci 30 cm mm wykonczonych profilami
analogia | systemowymi (odboje pionowe)
102 m 102,000
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spec. . . . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 102,000
67 KNR 2-02 | Dostawa i montaz - listew winylowych gr 1,5 mm i m
d.1.2 1113-08 | szerokosci 20 cm mm wykonczonych profilami
analogia | systemowymi (odboje pionowe)
90 m 90,000
RAZEM 90,000
68 KNR 2-02 | Dostawa i montaz - naroznikdw winylowych 78x78 m
d.1.2 1113-08 | mm klejonych na tasme , wysokos$¢ 130 cm
analogia | (zabezpieczenie naroznikow Scian i filaréw)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
69 Dostarczenie i montaz blatu w rejestracji z ptyty m2
d.1.2 meblowej grub. 3,0 cm, szer. 0,60 m
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
70 Kacik zabaw dla dzieci kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty wykonczeniowe przy sanitariatach na parterze
71 KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.3 2011-05 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, dwuwarstwowa 75 - 02
1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300
72 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na | m2
d.1.3 2010-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
73 KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.3 2011-02 | kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 75 - 01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
74 Zaslepienie istniejgcych odptywow kanalizacyjnych szt
d.1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 Przesuniecie podtgczenia umywalek szt
d.1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
76 Przesuniecie odptywow kanalizacyjnych zwigzanych z| szt
d.1.3 nowym usytuowaniem muszli sedesowych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
77 Obudowa konstrukcji geberitow z ptyt g/k na szt
d.1.3 konstrukcji stalowej
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
78 Dostarczenie i montaz nowych muszli sedesowych na | szt
d.1.3 konstrukcjach geberit (wiszacych) z wykonaniem
nowych podtgczen
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
79 Dostarczenie i montaz nowych umywalek z szt
d.1.3 wykonaniem podigczen wodno-kanalizacyjnych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
80 Dostarczenie i montaz nowych baterii z wykonaniem | szt
d.1.3 nowych podigczen
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81 KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na m2
d.1.3 0829-06 | klej metodg zwyktg
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
82 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3 1204-08 + | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
KNR 2-02 | nieréwnosci, Usuniecie drobnych spekan i
0815-03 | zarysowan , szpachlowanie powierzchni
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
83 KNNR-W 3 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.3 1002-05
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
84 KNR 2-02 | Usuniecie drobnych spekan i zarysowan m2
d.1.3 0815-03
analogia
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
85 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
86 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3 1204-08 + | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
KNR 2-02 | nieréwnosci, Usunigcie drobnych spekan i
0815-03 | zarysowan , szpachlowanie powierzchni
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
87 KNNR-W 3 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.3 1002-05
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
88 KNR 2-02 | Usuniecie drobnych spekan i zarysowan m2
d.1.3 0815-03
analogia
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
89 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 | m2
d.1.3 1118-08 | cm uktadane na klej metodg zwyktg
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
90 KSNR 7 | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 | m2
d.1.3 0702-02 | mm
8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500
91 KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt.
d.1.3 0324-02 | cegiet
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92 Montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z szt
d.1.3 wykonaniem nowych podtgczen
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93 Wymiana i montaz nowych kontaktow szt
d.1.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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94 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych szt
d.1.3 jednoskrzydtowych petnych standardowych z
nawiewem dolnym z o$cieznicg metalowg
obejmujaca. (0,9*2,0m)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
95 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych szt
d.1.3 jednoskrzydtowych petnych standardowych z
przeszkleniem w gérnej czesci, z nawiewem dolnym ,
z oscieznicg metalowg obejmujaca. (0,9*2,0m)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
96 Dostawa i montaz dozownikéw mydta kpl.
d.1.3 analiza
indywidualna
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
97 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier do rgk kpl.
d.1.3 analiza
indywidualna
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath

Kosztorys

Nr spec.
Lp. techn.

Podstawa Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

KOSZTORYS:

1

Felinskiego

1.1

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1
d.1.1

Demontaz listew odbojowych
drewnianych wys. 0,25 m

mb

76,000

0,000

obmiar = 76,000 mb

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

Demontaz lamp kinkietéw z
nad drzwi do gabinetow

szt

29,000

0,000

obmiar = 29,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

Zdjecie ze scian wieszakow ,
tablic informacyjnych, itp.

kpl.

1,000

0,000

obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic
0354-09 | stalowych lub krat drzwiowych
o powierzchni do 2 m2

szt.

7,000

0,000

1*

obmiar = 7,000 szt.
-R--

robocizna

1,31 r-g/szt.

r-g

9,1700

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic
0354-04 | drewnianych o powierzchni do
2m2

szt.

2,000

0,000

1*

obmiar = 2,000 szt.
~R--

robocizna

1,16 r-g/szt.

2,3200

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem
0355-03 | recznym i utozenie
uzyskanych z rozbiorki
skrzydet drzwiowych i
okiennych

szt.

9,000

0,000

1*

obmiar = 9,000 szt.
-R--

robocizna

0,14 r-g/szt.

r-g

1,2600

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01 | Oczyszczenie sposobem
0355-02 | recznym i utozenie
uzyskanych z rozbiorki
oscieznic drzwiowych i
okiennych

szt.

7,000

0,000

1*

obmiar = 7,000 szt.
R --

robocizna

0,16 r-g/szt.

1,1200

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

Demontaz karniszy okiennych
dt5,4m

szt

2,000

0,000

obmiar = 2,000 szt
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath

Kosztorys
Lp. Nt;zﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t R
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
9 Demontaz karniszy okiennych | szt 3,000 0,000
d.1.1 dt 2,4m
obmiar = 3,000 szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
10 Demontaz rury gazowej fi 25 | mb 12,000 0,000
d.1.1 wraz z uchwytami.
obmiar = 12,000 mb
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1 Demontaz przeszklenia w m2 10,000 0,000
d.1.1 ramach stalowych w
korytarzach na parterze.
obmiar = 10,000 m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
12 KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegieto | m2 12,500 0,000
d.1.1 0348-02 | grubosci 1/4 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar = 12,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,8750 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
13 KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegieto | m2 6,000 0,000
d.1.1 0348-03 | grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar = 6,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,7000 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
14 KNR 4-01 | Wykucie z muru m 1,700 0,000
d.1.1 0354-12 | podokiennikéw betonowych z
lastryko
obmiar =1,700 m
-R--
1* robocizna r-g 1,4450 0,000 0,00
0,85 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
15 KNR 4-01 | Rozebranie wykfadziny m2 33,000 0,000
d.1.1 0819-15 | Sciennej z plytek
obmiar = 33,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 45,5400 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
16 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek | m2 11,500 0,000
d.1.1 0811-07 | na zaprawie cementowej
obmiar = 11,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,5800 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa

-12-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

17
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki
cementowej

m2

4,000

0,000

1*

obmiar = 4,000 m2
—-R--

robocizna

0,74 r-g/m2

2,9600

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewnetrznych
z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2

m2

30,000

0,000

1*

obmiar = 30,000 m2
~R--

robocizna

0,41 r-g/m2

12,3000

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynkéw wewnetrznych
z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o
szerokosci do 30 cm

5,000

0,000

1*

obmiar = 5,000 m
-R--

robocizna

0,26 r-g/m

1,3000

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian, filaréw i
kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,600

0,000

1*

obmiar = 0,600 m3
R --

robocizna

7,27 r-g/m3

r-g

4,3620

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian, filaréw i
kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,100

0,000

1*

obmiar = 0,100 m3
-R--

robocizna

7,27 r-g/m3

r-g

0,7270

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

d.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaz umywalki

kpl.

2,000

0,000

1*

2*

3*

obmiar = 2,000 kpl.

-R--

robocizna

1 r-g/kpl.

- M --

korki z zeliwa ciggliwego
ocynkowane s$r. 32 mm

1 szt/kpl.

materiatly pomocnicze(od M)
4 %

szt

%

2,0000

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 4-
020235-08

Demontaz ustepu z miskg
fajansowg

kpl.

3,0000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = 3,0000 kpl.

-R--

robocizna

3,44 r-g/kpl.

- M --

korki z zeliwa ciggliwego
ocynkowane sr. 15 mm

1 szt/kpl.

sznur konopny smotowany
0,09 kgkpl.

korki zeliwne do rur
kanalizacyjnych $r. 100 mm
1 szt/kpl.

materiatly pomocnicze(od M)
4 %

szt

kg

szt

%

10,3200

3,0000

0,2700

3,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

Demontaz istniejgcych
pojemnikéw na mydto

szt

2,000

0,000

obmiar = 2,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

d.1.1

Demontaz ramek stalowych
montowanych powyzej
rozbieranych Scian

m2

6,500

0,000

obmiar = 6,500 m2

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegto$c do 1
km

m3

4,200

0,000

1*

2*

obmiar = 4,200 m3

—-R--

robocizna

1,81 r-g/m3

-S -

samochdd skrzyniowy do 5 t
0,93 m-g/m3

r-g

7,6020

3,9060

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10

m3

5,100

0,000

1*

obmiar =5,100 m3

-S -

samochdd skrzyniowy do 5 t
0,04 * 10 = 0,4 m-g/m3

m-g

2,0400

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

d.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaz baterii
umywalkowej i zmywakowej

szt.

2,000

0,000

1*

obmiar = 2,000 szt.
-R--

robocizna

0,7 r-g/szt.

—-M -

r-g

1,4000

0,000

0,00

-14 -
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Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

korki z zeliwa ciggliwego
ocynkowane $r. 15 mm

2 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)
4 %

szt.

%

4,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Razem koszty bezposrednie:

0,00

RAZEM:

0,00

1.2

Malowanie korytarzy

29
d.1.2

KNR 4-01

1204-08 +

KNR 2-02
0815-03

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem
nierownosci, Usuniecie
drobnych spekan i
zarysowan , szpachlowanie
powierzchni

m2

630,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

obmiar = 630,000 m2

R --

robocizna

0,095+0,4151 = 0,5101 r-g/m2
M --

gips szpachlowy

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M2)
2%

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od
M4+M5+M6)

1,5 %

~-S--

wyciag

0,0018 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg

%

kg

szt

m3

%

m-g

321,3630

189,0000

1575,000
0

27,0900

1,1025

1,1340

1,7640

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.2

Dodatek za usuniecie
kolorowych malowidet
(lamperii)

m2

40,000

0,000

obmiar = 40,000 m2

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem
nierownosci

m2

776,000

0,000

1*

obmiar = 776,000 m2
R --

robocizna

0,095 r-g/m2

M --

73,7200

0,000

0,00

-15-
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Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

gips szpachlowy

0,3 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
2%

kg

%

232,8000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.2

KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych
z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o
szerokosci do 20 cm

23,000

0,000

1*

obmiar = 23,000 m
R --

robocizna

0,24 r-g/m

5,5200

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat.
Il wykonywane recznie na
podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetonow na $cianach w
pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5
m2

m2

8,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

obmiar = 8,000 m2

~-R--

robocizna

0,69 r-g/m2

M --

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0052 t/m2

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0048 m3/m2

piasek do zapraw

0,0266 m3/m2

woda z rurociggu

0,0067 m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z zaluzjg surowe
14x14 cm

0,03 szt./m2

narozniki ochronne typ
'Wema'

0,03 szt./m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

r-g

m3

m3

m3

szt.

szt.

%

m-g

m-g

5,5200

0,0416

0,0384

0,2128
0,0536

0,2400

0,2400

0,3200

0,3200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasow tynku
zwyktego kat. Il o szerokosci
do 30 cm na murach z cegiet
lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami

7,000

0,000

-16 -
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Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

obmiar = 7,000 m

~-R--

robocizna

0,44 r-g/m

M --

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0016 t/m

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0014 m3/m

piasek do zapraw

0,008 m3/m

woda z rurociggu

0,002 m3/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,02 m-g/m

r-g

m3

m3

m3

%

3,0800

0,0112

0,0098

0,0560

0,0140

0,1400

0,1400

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-
wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm

6,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

obmiar = 6,000 m

-R--

robocizna

0,62 r-g/m

- M --

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0008 t/m

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0007 m3/m

piasek do zapraw

0,004 m3/m

woda z rurociggu

0,001 m3/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,01 m-g/m

m3

m3

m3

%

m-g

m-g

3,7200

0,0048

0,0042

0,0240

0,0060

0,0600

0,0600

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-
wapiennej na osciezach
szerokosci do 40 cm

20,000

0,000

obmiar = 20,000 m
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Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

-R--

robocizna

0,95 r-g/m

—-M -

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0021 t/m

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0019 m3/m

piasek do zapraw

0,0106 m3/m

woda z rurociggu

0,0027 m3/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,03 m-g/m

r-g

m3

m3

m3

%

m-g

m-g

19,0000

0,0420

0,0380

0,2120

0,0540

0,4000

0,6000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.2

KNR 9-01
0105-01

Sciany dziatowe o wys. do 4,5
m z blokéw SILKA M8

m2

4,000

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 4,000 m2
-R--

robocizna

0,9 r-g/m2

—-M -

bloki SILKA M8

14,7 szt./m2

zaprawa cementowo-
wapienna

0,004 m3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

r-g

szt.

m3

%

3,6000

58,8000

0,0160

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupetnienie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)

m2

30,000

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 30,000 m2
-R--

robocizna

1,29 r-g/m2

- M --

cement portlandzki z
dodatkami 25
0,0052 t/m2

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0048 m3/m2
piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

r-g

m3

m3

38,7000

0,1560

0,1440

0,7980

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

-18-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

woda z rurociggu

0,0067 m3/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5%

~S -

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,04 m-g/m2

m3

%

m-g

0,2010

1,5000

1,2000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepien
otworow w scianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek

m3

0,250

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

obmiar = 0,250 m3

-R--

robocizna

21,3 r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna

401 szt/m3

cement portlandzki 35 bez
dodatkow

108 kg/m3

piasek do zapraw

0,28 m3/m3

drewno okragte na stemple
budowlane

0,081 m3/m3

bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kL.l

0,056 m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45
mm kL.l

0,117 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte
gote

2,68 kg/m3

klamry ciesielskie

4,69 kg/m3

woda z rurociggu

0,14 m3/m3

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,46 m-g/m3

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
3,48 m-g/m3

—

Sz

kg

m3

m3

m3

m3

kg

kg
m3

%

m-g

m-g

5,3250

100,2500

27,0000

0,0700

0,0203

0,0140

0,0293

0,6700

1,1725

0,0350

0,1150

0,8700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

40

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepien
otworéw w Scianach z cegiet -
dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 180
mm

4,250

0,000

1*

obmiar = 4,250 m
~R--

robocizna

1,62 r-g/m

6,8850

0,000

0,00
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Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3895 Uzytkownik: Ferbud s.j. Zbrzezny & Krygier



gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

- M --
cegta budowlana petna

8 szt/m

cement portlandzki 35 bez
dodatkéw

5,18 kg/m

piasek do zapraw

0,018 m3/m

ksztattowniki walcowane -
dwuteowniki

22,12 kg/m

woda z rurociggu

0,006 m3/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,03 m-g/m

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

szt

kg

m3

kg

m3

%

m-g

34,0000

22,0150

0,0765

94,0100

0,0255

0,1275

0,2975

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

41

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepien
otworow w scianach z cegiet -
obmurowanie koncoéw belek
stalowych do | NP 180 mm -
jako oddzielna robota

szt.

4,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

obmiar = 4,000 szt.

R --

robocizna

0,54 r-g/szt.

M --

cegta budowlana petna

4 szt/szt.

cement portlandzki 35 bez
dodatkéw

1,73 kg/szt.

piasek do zapraw

0,004 m3/szt.

woda z rurociggu

0,004 m3/szt.

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,01 m-g/szt.

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.

r-g

szt

kg

m3
m3

%

m-g

m-g

2,1600

16,0000

6,9200

0,0160

0,0160

0,0400

0,1600

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

42

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza’
na stopkach belek

2,500

0,000

1*

2*

obmiar = 2,500 m
-R--

robocizna

0,11 r-g/m

- M --

siatka tkana Rabitza
0,27 m2/m

m2

0,2750

0,6750

0,000

0,000

0,00

0,00

-20 -
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

drut stalowy okragty miekki sr.

0.50-0.55 mm

0,03 kg/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

kg

%

0,0750

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

43

KNR 0-14
2011-02

Obudowa elementow
konstrukciji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 75 -
01

m2

8,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

obmiar = 8,000 m2
-R--

robocizna

2,08 r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe
1,05 m2/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2
blachowkrety

17 szt./m2

gips szpachlowy
0,00132 t/m2

ptyty z welny mineralnej
1,05 m2/m2

tasma spoinowa
2,264 m/m2

woda

0,00086 m3/m2
materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg

0,025 m-g/m2

srodek transportu
0,0165 m-g/m2

szt

szt.

m2

m3

%

m-g

16,6400

8,4000

6,0800

16,4000

32,4800
136,0000
0,0106
8,4000
18,1120

0,0069

0,2000

0,1320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

44

Zatozenie drzwiczek
rewizyjnych o wymiarach
0,25x0,25 w Scianach g/k

szt

3,000

0,000

obmiar = 3,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

45

KNR 0-14
2011-02

Obudowa elementow
konstrukciji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 75 -
01

m2

10,000

0,000

1*

obmiar = 10,000 m2
-R--

robocizna

2,08 r-g/m2

r-g

20,8000

0,000

0,00
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

- M --
ptyty gipsowo-kartonowe
1,05 m2/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2

ksztattowniki stalowe
profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2
blachowkrety

17 szt./m2

gips szpachlowy
0,00132 t/m2

ptyty z welny mineralnej
1,05 m2/m2

tasma spoinowa

2,264 m/m2

woda

0,00086 m3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-S -

wycigg

0,025 m-g/m2

srodek transportu
0,0165 m-g/m2

szt

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

10,5000

7,6000

20,5000

40,6000
170,0000
0,0132
10,5000
22,6400

0,0086

0,2500

0,1650

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

46

Wykonanie otwordw fi 150
mm w $cianach
zewnetrznych z ociepleniem
(gr 45 cm) z osadzeniem
kratek wewn i zewn.

szt

2,000

0,000

obmiar = 2,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

47

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasow tynku
zwyktego kat. 11l o szerokosci
do 50 cm na murach z cegiet
lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami

10,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 10,000 m
-R--

robocizna

0,54 r-g/m

—-M -

cement portlandzki z
dodatkami 25

0,0026 t/m

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

0,0024 m3/m

piasek do zapraw
0,0133 m3/m

woda z rurociggu
0,0034 m3/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

m3

m3

m3

%

5,4000

0,0260

0,0240

0,1330

0,0340

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

-22 -
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

wycigg jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m

betoniarka wolnospadowa
elektryczna

0,03 m-g/m

m-g

m-g

0,3000

0,3000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

48

KNNR-W 3
1002-05

Skasowanie wykwitow
(zaciekow)

m2

78,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 78,000 m2
-R--

robocizna

0,381 r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone
0,0035 kg/m2

piasek do zapraw

0,003 m3/m2

wapno hydrauliczne
0,002 t/m2

atun techniczny glinowo-
potasowy

0,1 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
3%

kg

m3

kg

%

29,7180

0,2730
0,2340
0,1560

7,8000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

49

KNR 2-02
0815-03
analogia

Usuniecie drobnych spekan i
zarysowan

m2

78,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

obmiar = 78,000 m2

-R--

robocizna

0,4151 r-g/m2

—-M -

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5%

~S -

wyciag

0,0018 m-g/m2

Srodek transportowy
0,0028 m-g/m2

r-g

kg

szt

m3

%

m-g

32,3778

195,0000

3,3540

0,1365

0,1404

0,2184

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

50
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

m2

1475,000

0,000

1*

obmiar =1 475,000 m2
-R--

robocizna

0,119 r-g/m2

—-M -

r-g

175,5250

0,000

0,00

-23-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

farby emulsyjne
nawierzchniowe

0,286 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
2%

dm3

%

421,8500

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.2

KNR 4-01

1204-08 +

KNR 2-02
0815-03

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem
nierownosci, Usuniecie
drobnych spekan i
zarysowan , szpachlowanie
powierzchni

m2

591,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

obmiar = 591,000 m2
-R--

robocizna

0,095+0,4151 = 0,5101 r-g/m2
- M --

gips szpachlowy

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M2)
2%

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od
M4+M5+M6)

1,5 %

~-S--

wycigg

0,0018 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg
%

kg

szt

m3

%

m-g

301,4691

177,3000

1477,500
0

25,4130

1,0343

1,0638

1,6548

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.2

KNNR-W 3
1002-05

Skasowanie wykwitow
(zaciekow)

m2

60,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 60,000 m2
-R--

robocizna

0,381 r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone
0,0035 kg/m2

piasek do zapraw

0,003 m3/m2

wapno hydrauliczne
0,002 t/m2

atun techniczny glinowo-
potasowy

0,1 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
3%

r-g

kg

m3

kg

%

22,8600

0,2100
0,1800
0,1200

6,0000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

53
d.1.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Usuniegcie drobnych spekan i
zarysowan

m2

60,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

obmiar = 60,000 m2

R --

robocizna

0,4151 r-g/m2

M --

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg

0,0018 m-g/m2

srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg

szt

m3

%

m-g

24,9060

150,0000

2,5800

0,1050

0,1080

0,1680

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

54
d.1.2

KNR 0-29
0638-01

Zaprawienie poziomych
szczelin dylatacyjnych masa
trwale plastyczng i tasma
systemowa

25,000

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 25,000 m
-R--

robocizna

1,522 r-g/m

—-M -

masa uszczelniajgca
0,9 dm3/m

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

Srodek transportowy
0,00158 m-g/m

dm3

%

38,0500

22,5000

0,0395

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

m2

620,000

0,000

1*

2*

3*

obmiar = 620,000 m2
R --

robocizna

0,119 r-g/m2

M --

farby emulsyjne
nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

materiatly pomocnicze(od M)
2%

dm3

%

73,7800

184,7600

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

56
d.1.2

KSNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z rastrami
o wymiarach 600x600 mm

m2

58,000

0,000

obmiar = 58,000 m2
—-R--

-25-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

robocizna

2,09 r-g/m2

M --

ptyty dekoracyjne z wtokien
mineralnych

2,86 szt./m2

profil stalowy 24x38x0,6 mm
pod ptyty dekoracyjne z
wiékien mineralnych

3,46 m/m2

katownik rusztu pod ptyty
dekoracyjne 24x24x0,6 mm
0,9 m/m2

wieszaki do sufitow
podwieszanych z ptytami
dekoracyjnymi z wiokien
mineralnych

0,67 szt./m2

kotki rozporowe plastikowe
2,54 szt./m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg

0,03 m-g/m2

srodek transportowy

0,04 m-g/m2

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

121,2200

165,8800

200,6800

52,2000

38,8600

147,3200

1,7400

2,3200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

57
d.1.2

KNR 0-14
2012-01

Oktadziny stropow ptytami
gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD

m2

14,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

obmiar = 14,000 m2

-R--

robocizna

2,0135 r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe
1,05 m2/m2

ksztaltowniki stalowe nosne
profilowane CD-60/27

1,9 m/m2

ksztattowniki stalowe
przyscienne profilowane UD-
28/27

0,4 m/m2

taczniki wzdtuzne lw 60/110
0,38 szt./m2

pret mocujacy

1,52 szt./m2

wieszak w 60/100

1,52 szt./m2

blachowkrety

18,5 szt./m2

gips szpachlowy

0,0003 t/m2

tasma zbrojaca

1 m/m2

woda

0,00064 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

r-g

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

m3

%

28,1890

14,7000

26,6000

5,6000

5,3200
21,2800
21,2800

259,0000

0,0042

14,0000

0,0090

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-26 -
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

13*

14*

—-S -
wycigg

0,045 m-g/m2
srodek transportu
0,0176 m-g/m2

m-g

m-g

0,6300

0,2464

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

58
d.1.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt
gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z
gruntowaniem - Sciany

m2

8,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 8,000 m2

-R--

robocizna

0,3183 r-g/m2

M --

farba emulsyjna Polinit
0,259 dm3/m2

klej kostny

0,005 kg/m2

szpachléwka gipsowa z
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

-S -

srodek transportowy
0,0032 m-g/m2

r-g

dm3
kg

kg

%

m-g

2,5464

2,0720
0,0400

24,0000

0,0256

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

59
d.1.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - ptyt
gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z
gruntowaniemn- sufity

m2

14,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 14,000 m2

—-R--

robocizna

0,3183 r-g/m2

M -

farba emulsyjna Polinit
0,259 dm3/m2

klej kostny

0,005 kg/m2

szpachléwka gipsowa z
dodatkiem farby emulsyjnej
3 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5%

~S -

srodek transportowy
0,0032 m-g/m2

dm3
kg

kg

%

m-g

4,4562

3,6260
0,0700

42,0000

0,0448

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

-27-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

60
d.1.2

KNR 4-01

1204-08 +

KNR 2-02
0815-03

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem
nierébwnosci, Usunigcie
drobnych spekan i
zarysowan , szpachlowanie
powierzchni

m2

45,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

obmiar = 45,000 m2

R --

robocizna

0,095+0,4151 = 0,5101 r-g/m2
M --

gips szpachlowy

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M2)
2%

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od
M4+M5+M6)

1,5 %

~-S--

wyciag

0,0018 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg

%

kg

szt

m3

%

m-g

22,9545

13,5000

112,5000

1,9350

0,0788

0,0810

0,1260

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

61
d.1.2

KNR 2-02
1503-03
analogia

Dwukrotne malowanie zwykite
farbg olejng parapetow

m2

47,500

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

obmiar = 47,500 m2

~R--

robocizna

0,7162 r-g/m2

M -

farba olejna do gruntowania
0,0985 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2

grunt pokostowy

0,18 dm3/m2

rozcienczalnik

0,0428 dm3/m2
szpachléwka olejno-zywiczna
0,5174 dm3/m2

papier scierny

0,35 ark./m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

srodek transportowy

0,0016 m-g/m2

dm3

dm3

dm3

dm3

dm3

ark.

%

m-g

34,0195

4,6788
4,0375
8,5500
2,0330
24,5765

16,6250

0,0760

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

-28-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

62
d.1.2

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni
metalowych petnych
szpachlowanych jednokrotnie
- grzejniki

m2

18,500

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = 18,500 m2

~-R--

robocizna

0,33 r-g/m2

M -

farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60
%

0,058 dm3/m2

benzyna do lakieréw

0,012 dm3/m2

papier scierny w arkuszach
0,56 ark/m2

materiatly pomocnicze(od M)
2%

r-g

dm3

dm3

ark

%

6,1050

1,0730

0,2220

10,3600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

63
d.1.2

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbg
olejng rur wodociggowych i
gazowych o srednicy ponad
50 do 100 mm

227,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 227,000 m

-R--

robocizna

0,26 r-g/m

—-M -

farba olejna nawierzchniowa
ogolnego stosowania

0,025 dm3/m

farba olejna do gruntowania
ogolnego stosowania

0,027 dm3/m

benzyna do lakieréw

0,012 dm3/m

papier scierny w arkuszach
0,2 ark/m

materiaty pomocnicze(od M)
2%

r-g

dm3

dm3

dm3

ark

%

59,0200

5,6750

6,1290

2,7240

45,4000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

64
d.1.2

Wymiana gniazdek
elektrycznych na nowe

szt

15,000

0,000

obmiar = 15,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

65
d.1.2

KNR 4-01

0354-13 +

KNR 4-01
0322-02

Wykucie z muru kratek
wentylacyjnych, drzwiczek
Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w $cianach z
cegiet

szt.

15,000

0,000

1*

2*

obmiar = 15,000 szt.
-R--

robocizna

0,12+0,68 = 0,8 r-g/szt.
- M --

cegta budowlana petna
2 szt/szt.

szt

12,0000

30,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

-29-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

cement portlandzki 35 bez
dodatkow

2,07 kg/szt.

piasek do zapraw

0,005 m3/szt.

kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z zaluzjg surowe
14x14 cm

1 szt./szt.

woda z rurociggu

0,002 m3/szt.

materiatly pomocnicze(od M)
1,5%

kg

m3

szt.

m3

%

31,0500

0,0750

15,0000

0,0300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

66
d.1.2

KNR 2-02
1113-08
analogia

Dostawa i montaz - listew
winylowych gr 1,5 mmii
szerokosci 30 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje
pionowe)

102,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 102,000 m

-R--

robocizna

0,0826 r-g/m

- M --

listwy winylowe gr 1,5 mmii
szerokosci 28 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje
pionowe)

1,16 m/m

gwozdzie budowlane okragte
gote

0,03 kg/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

-S -

wycigg

0,0004 m-g/m

Srodek transportowy
0,0012 m-g/m

kg

%

m-g

m-g

8,4252

118,3200

3,0600

0,0408

0,1224

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

67
d.1.2

KNR 2-02
1113-08
analogia

Dostawa i montaz - listew
winylowych gr 1,5 mm i
szerokosci 20 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje
pionowe)

90,000

0,000

1*

2*

3*

obmiar = 90,000 m

—-R--

robocizna

0,0826 r-g/m

M --

listwy winylowe gr 1,5 mm i
szerokosci 28 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje
pionowe)

1,16 m/m

gwozdzie budowlane okragte
gote

0,03 kg/m

r-g

kg

7,4340

104,4000

2,7000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

-30 -
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

materiatly pomocnicze(od M)
1,5%

~S -

wyciag

0,0004 m-g/m

Srodek transportowy

0,0012 m-g/m

%

m-g

0,0360

0,1080

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

68
d.1.2

KNR 2-02
1113-08
analogia

Dostawa i montaz -
naroznikéw winylowych 78x78
mm klejonych na tasme ,
wysokos¢ 130 cm
(zabezpieczenie naroznikéw
Scian i filarow)

50,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 50,000 m

-R--

robocizna

0,0826 r-g/m

M --

narozniki winylowe 78x78 mm
klejone na tasme , wysokosé
160 cm (zabezpieczenie
naroznikow scian i filarow)
1,16 m/m

gwozdzie budowlane okragte
gote

0,03 kg/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

-S -

wycigg

0,0004 m-g/m

Srodek transportowy

0,0012 m-g/m

r-g

kg

%

m-g

4,1300

58,0000

1,5000

0,0200

0,0600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

69
d.1.2

Dostarczenie i montaz blatu w
rejestracji z ptyty meblowe;j
grub. 3,0 cm, szer. 0,60 m

m2

2,500

0,000

obmiar = 2,500 m2

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

70
d.1.2

Kacik zabaw dla dzieci

kpl.

1,000

0,000

obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Malowanie korytarzy

Razem koszty bezposrednie:

0,00

RAZEM:

0,00

1.3

Roboty wykonczeniowe przy sanitariatach na parterze

71
d.1.3

KNR 0-14
2011-05

Obudowa elementéw
konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych
stupow, dwuwarstwowa 75 -
02

m2

1,300

0,000

1*

obmiar = 1,300 m2
R --

robocizna

2,5422 r-g/m2

M --

3,3049

0,000

0,00

-31-
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

ptyty gipsowo-kartonowe
2,1 m2/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2
blachowkrety

28 szt./m2

gips szpachlowy
0,00209 t/m2

ptyty z wetny mineralnej
1,05 m2/m2

tasma spoinowa

2,264 m/m2

woda

0,00136 m3/m2
materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wyciag

0,035 m-g/m2

srodek transportu
0,0293 m-g/m2

m2

szt

szt.

m2

m3

%

m-g

2,7300

0,9880

2,6650

5,2780
36,4000
0,0027
1,3650
2,9432

0,0018

0,0455

0,0381

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

72
d.1.3

KNR 0-14
2010-02

Scianki dziatlowe GR z ptyt
gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
obustronnym,
jednowarstwowe 75 - 101

m2

7,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

obmiar = 7,000 m2
—-R--

robocizna

2,2481 r-g/m2

M --

ptyty gipsowo-kartonowe
2,06 m2/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2
blachowkrety

34 szt./m2

gips szpachlowy
0,00196 t/m2

ptyty z wetny mineralnej
1,05 m2/m2

tasma spoinowa

3,626 m/m2

woda

0,00127 m3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

~-S--

r-g

m2

szt

szt.

m2

m3

%

15,7367

14,4200

5,3200

14,3500

28,4200
238,0000
0,0137
7,3500
25,3820

0,0089

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

12*

13*

wyciag

0,035 m-g/m2
Srodek transportu
0,0279 m-g/m2

m-g

0,2450

0,1953

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

73
d.1.3

KNR 0-14
2011-02

Obudowa elementéw
konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 75 -
01

m2

5,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

obmiar = 5,000 m2
-R--

robocizna

2,08 r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe
1,05 m2/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane U-75x0,60
0,76 m/m2
ksztattowniki stalowe
profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2
blachowkrety

17 szt./m2

gips szpachlowy
0,00132 t/m2

ptyty z welny mineralnej
1,05 m2/m2

tasma spoinowa
2,264 m/m2

woda

0,00086 m3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

-8 -

wycigg

0,025 m-g/m2

srodek transportu
0,0165 m-g/m2

szt

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

10,4000

5,2500

3,8000

10,2500

20,3000
85,0000
0,0066
5,2500
11,3200

0,0043

0,1250

0,0825

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

74
d.1.3

Zaslepienie istniejgcych
odptywow kanalizacyjnych

szt

1,000

0,000

obmiar = 1,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

75
d.1.3

Przesuniecie podigczenia
umywalek

szt

2,000

0,000

obmiar = 2,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

76
d.1.3

Przesunigcie odptywow
kanalizacyjnych zwigzanych z
nowym usytuowaniem muszli
sedesowych

szt

3,000

0,000

obmiar = 3,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

77
d.1.3

Obudowa konstrukgciji
geberitow z piyt g/k na
konstrukcji stalowej

szt

3,000

0,000

obmiar = 3,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

78
d.1.3

Dostarczenie i montaz
nowych muszli sedesowych
na konstrukcjach geberit
(wiszgcych) z wykonaniem
nowych podtgczen

szt

3,000

0,000

obmiar = 3,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

79
d.1.3

Dostarczenie i montaz
nowych umywalek z
wykonaniem podigczen
wodno-kanalizacyjnych

szt

2,000

0,000

obmiar = 2,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

80
d.1.3

Dostarczenie i montaz
nowych baterii z wykonaniem
nowych podtgczen

szt

2,000

0,000

obmiar = 2,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

81
d.1.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie scian ptytkami o
wymiarach 20x20 cm na klej
metodg zwyklg

m2

52,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

obmiar = 52,000 m2

—-R--

robocizna

1,5136 r-g/m2

M --

ptytki ceramiczne i terakotowe
1,02 m2/m2

zaprawa klejgca

4,75 kg/m2

zaprawa spoinujgca

0,6 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~S -

wyciag

0,0295 m-g/m2

srodek transportowy

0,0275 m-g/m2

r-g

m2
kg
kg

%

m-g

78,7072

53,0400
247,0000

31,2000

1,5340

1,4300

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

82
d.1.3

KNR 4-01

1204-08 +

KNR 2-02
0815-03

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem
nieréwnosci, Usuniecie
drobnych spekan i
zarysowan , szpachlowanie
powierzchni

m2

16,000

0,000

1*

obmiar = 16,000 m2

—-R--

robocizna

0,095+0,4151 = 0,5101 r-g/m2
M -

r-g

8,1616

0,000

0,00
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

gips szpachlowy

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M2)
2%

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od
M4+M5+M6)

1,5%

~-S--

wyciag

0,0018 m-g/m2

srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg

%

kg

szt

m3

%

m-g

m-g

4,8000

40,0000

0,6880

0,0280

0,0288

0,0448

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

83
d.1.3

KNNR-W 3
1002-05

Skasowanie wykwitow
(zaciekow)

m2

3,500

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 3,500 m2

R --

robocizna

0,381 r-g/m2

M --

wapno suchogaszone
0,0035 kg/m2

piasek do zapraw

0,003 m3/m2

wapno hydrauliczne
0,002 t/m2

atun techniczny glinowo-
potasowy

0,1 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
3%

kg

m3

kg

%

1,3335

0,0123
0,0105
0,0070

0,3500

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

84
d.1.3

KNR 2-02
0815-03
analogia

Usuniecie drobnych spekan i
zarysowan

m2

3,500

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 3,500 m2

R --

robocizna

0,4151 r-g/m2

M --

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

~-S--

wycigg

0,0018 m-g/m2

kg

szt

m3

%

m-g

1,4529

8,7500

0,1505

0,0061

0,0063

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

7*

srodek transportowy
0,0028 m-g/m2

m-g

0,0098

0,000

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

85
d.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

m2

16,000

0,000

1*

2*

3*

obmiar = 16,000 m2
—-R--

robocizna

0,119 r-g/m2

M --

farby emulsyjne
nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
2%

r-g

dm3

%

1,9040

4,5760

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

86
d.1.3

KNR 4-01

1204-08 +

KNR 2-02
0815-03

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem
nierownosci, Usuniecie
drobnych spekan i
zarysowan , szpachlowanie
powierzchni

m2

4,500

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

obmiar = 4,500 m2

R --

robocizna

0,095+0,4151 = 0,5101 r-g/m2
M --

gips szpachlowy

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M2)
2%

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od
M4+M5+M6)

1,5 %

~-S--

wyciag

0,0018 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg

%

kg

szt

m3

%

m-g

2,2955

1,3500

11,2500

0,1935

0,0079

0,0081

0,0126

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

87
d.1.3

KNNR-W 3
1002-05

Skasowanie wykwitow
(zaciekow)

m2

0,800

0,000

1*

2*

obmiar = 0,800 m2
R --

robocizna

0,381 r-g/m2

M --

wapno suchogaszone
0,0035 kg/m2

kg

0,3048

0,0028

0,000

0,000

0,00

0,00
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

piasek do zapraw

0,003 m3/m2

wapno hydrauliczne

0,002 t/m2

atun techniczny glinowo-
potasowy

0,1 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
3%

m3

kg

%

0,0024
0,0016

0,0800

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

88
d.1.3

KNR 2-02
0815-03
analogia

Usuniegcie drobnych spekan i
zarysowan

m2

0,800

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

obmiar = 0,800 m2

R --

robocizna

0,4151 r-g/m2

M --

gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

2,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali
katowej

0,043 szt/m2

woda

0,00175 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg

0,0018 m-g/m2

srodek transportowy

0,0028 m-g/m2

kg

szt

m3

%

m-g

0,3321

2,0000

0,0344

0,0014

0,0014

0,0022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

89
d.1.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni
sztucznych; plytki 30x30 cm
uktadane na klej metoda
zwyklg

m2

13,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

obmiar = 13,000 m2

-R--

robocizna

0,9521 r-g/m2

- M --

ptytki z kamieni sztucznych
1,02 m2/m2

zaprawa klejgca

4,75 kg/m2

zaprawa spoinujgca

0,4 kg/m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wycigg

0,0315 m-g/m2

Srodek transportowy

0,027 m-g/m2

m2
kg
kg

%

m-g

m-g

12,3773

13,2600
61,7500

5,2000

0,4095

0,3510

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

90
d.1.3

KSNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z rastrami
o wymiarach 600x600 mm

m2

8,500

0,000

obmiar = 8,500 m2
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath
Kosztorys

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

-R--
robocizna

2,09 r-g/m2

—-M -

ptyty dekoracyjne z widkien
mineralnych

2,86 szt./m2

profil stalowy 24x38x0,6 mm
pod ptyty dekoracyjne z
widkien mineralnych

3,46 m/m2

katownik rusztu pod ptyty
dekoracyjne 24x24x0,6 mm
0,9 m/m2

wieszaki do sufitow
podwieszanych z ptytami
dekoracyjnymi z wtokien
mineralnych

0,67 szt./m2

kotki rozporowe plastikowe
2,54 szt./m2

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wyciag

0,03 m-g/m2

Srodek transportowy

0,04 m-g/m2

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

17,7650

24,3100

29,4100

7,6500

5,6950

21,5900

0,2550

0,3400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

o1
d.1.3

KNR-W 4-
01 0324-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w $cianach z
cegiet

szt.

2,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 2,000 szt.

R --

robocizna

0,68 r-g/szt.

M --

cegta budowlana petna

2 szt./szt.

cement portlandzki zwykty bez
dodatkéw "35"

2,07 kg/szt.

piasek do zapraw

0,005 m3/szt.

kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z zaluzjg surowe
14x14 cm

1 szt./szt.

materiatly pomocnicze(od M)
1,5 %

szt.

kg

m3

szt.

%

1,3600

4,0000

4,1400

0,0100

2,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

92
d.1.3

Montaz nowych opraw
oswietleniowych wraz z
wykonaniem nowych
poditgczen

szt

4,000

0,000

obmiar = 4,000 szt

Razem z narzutami:

0,00

Cena jednostkowa

93
d.1.3

Wymiana i montaz nowych
kontaktow

szt

4,000

0,000

obmiar = 4,000 szt
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gorna 2016 popr 4 felinskiego naktadczy.ath

Kosztorys
Lp. l\{[rezﬁﬁc Podstawa Opis j.m.| Naktady }J;odsnz.t R M
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
94 Dostawa i montaz drzwi szt 2,000 0,000
d.1.3 wewnetrznych
jednoskrzydiowych petnych
standardowych z nawiewem
dolnym z os$cieznicg
metalowg obejmujgca.
(0,9*2,0m)
obmiar = 2,000 szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
95 Dostawa i montaz drzwi szt 2,000 0,000
d.1.3 wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych
standardowych z
przeszkleniem w gérnej
czesci, z nawiewem dolnym,
Z oscieznicg metalowg
obejmujgca. (0,9*2,0m)
obmiar = 2,000 szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
96 Dostawa i montaz kpl. 2,0000 0,000
d.1.3 analiza | dozownikow mydta
indywidualn
a
obmiar = 2,0000 kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
97 Dostawa i montaz pojemnikéw| kpl. 2,0000 0,000
d.1.3 analiza | na papier do rgk
indywidualn
a
obmiar = 2,0000 kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe przy sanitariatach na parterze
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: Felinskiego
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Felinskiego 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOtEM 0,00
Stownie: zt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 1823,3100 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| atun techniczny glinowo-potasowy | kg 14,2300 0,0000 14,2300 0,00 0,00
2 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0140 0,0000 0,0140 0,00 0,00
kI
3 | benzyna do lakierow dm3 2,9460 0,0000 2,9460 0,00 0,00
4 | blachowkrety szt. 924,4000 0,0000 924,4000 0,00 0,00
5 | bloki SILKA M8 szt. 58,8000 0,0000 58,8000 0,00 0,00
6 | cegta budowlana petna szt 180,2500 0,0000 180,2500 0,00 0,00
7 | cegta budowlana petna szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
8 | cement portlandzki 35 bez kg 86,9850 0,0000 86,9850 0,00 0,00
dodatkow
9 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2816 0,0000 0,2816 0,00 0,00
10 | cement portlandzki zwykly bez kg 4,1400 0,0000 4,1400 0,00 0,00
dodatkéw "35"
11 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2584 0,0000 0,2584 0,00 0,00
12 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0293 0,0000 0,0293 0,00 0,00
kI
13 | drewno okragte na stemple m3 0,0203 0,0000 0,0203 0,00 0,00
budowlane
14 | drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-| kg 0,0750 0,0000 0,0750 0,00 0,00
0.55 mm
15 | farba emulsyjna Polinit dm3 5,6980 0,0000 5,6980 0,00 0,00
16 | farba olejna do gruntowania dm3 4,6788 0,0000 4,6788 0,00 0,00
17 | farba olejna do gruntowania dm3 6,1290 0,0000 6,1290 0,00 0,00
ogolnego stosowania
18 | farba olejna do gruntowania dm3 1,0730 0,0000 1,0730 0,00 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
19 | farba olejna nawierzchniowa dm3 4,0375 0,0000 4,0375 0,00 0,00
20 | farba olejna nawierzchniowa dm3 5,6750 0,0000 5,6750 0,00 0,00
ogolnego stosowania
21 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 611,1860 0,0000 611,1860 0,00 0,00
22 | gips budowlany szpachlowy kg | 3572,0000 0,0000 | 3572,0000 0,00 0,00
powierzchniowy
23 | gips szpachlowy kg 618,7500 0,0000 618,7500 0,00 0,00
24 | gips szpachlowy t 0,0510 0,0000 0,0510 0,00 0,00
25 | grunt pokostowy dm3 8,5500 0,0000 8,5500 0,00 0,00
26 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,9300 0,0000 7,9300 0,00 0,00
27 | katownik rusztu pod ptyty m 59,8500 0,0000 59,8500 0,00 0,00
dekoracyjne 24x24x0,6 mm
28 | klamry ciesielskie kg 1,1725 0,0000 1,1725 0,00 0,00
29 | klej kostny kg 0,1100 0,0000 0,1100 0,00 0,00
30 | kotki do wstrzeliwania szt 127,0780 0,0000 127,0780 0,00 0,00
31 | kotki rozporowe plastikowe szt. 168,9100 0,0000 168,9100 0,00 0,00
32 | korki z zeliwa ciggliwego szt. 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
ocynkowane s$r. 15 mm
33 | korki z zeliwa ciggliwego szt 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
ocynkowane $r. 15 mm
34 | korki z zeliwa ciggliwego szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
ocynkowane $r. 32 mm
35 | korki zeliwne do rur kanalizacyjnych| szt 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
$r. 100 mm
36 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 15,2400 0,0000 15,2400 0,00 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm
37 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm
38 | ksztattowniki stalowe nosne m 26,6000 0,0000 26,6000 0,00 0,00
profilowane CD-60/27
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
39 | ksztattowniki stalowe profilowane C | m 64,1650 0,0000 64,1650 0,00 0,00
-75x0,60
40 | ksztattowniki stalowe profilowane U | m 23,7880 0,0000 23,7880 0,00 0,00
-75x0,60
41 | ksztattowniki stalowe przyscienne m 5,6000 0,0000 5,6000 0,00 0,00
profilowane UD-28/27
42 | ksztattowniki walcowane - kg 94,0100 0,0000 94,0100 0,00 0,00
dwuteowniki
43 | listwy winylowe gr 1,5 mm i m 118,3200 0,0000 118,3200 0,00 0,00
szerokosci 28 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje pionowe)
44 | listwy winylowe gr 1,5 mm i m 104,4000 0,0000 104,4000 0,00 0,00
szerokosci 28 cm mm
wykonczonych profilami
systemowymi (odboje pionowe)
45 | fgczniki wzdluzne Iw 60/110 szt. 5,3200 0,0000 5,3200 0,00 0,00
46 | masa uszczelniajgca dm3 22,5000 0,0000 22,5000 0,00 0,00
47 | narozniki winylowe 78x78 mm m 58,0000 0,0000 58,0000 0,00 0,00
klejone na tasme , wysokos¢ 160
cm (zabezpieczenie naroznikow
Scian i filarow)
48 | narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0,2400 0,0000 0,2400 0,00 0,00
49 | narozniki stalowe ze stali katowe;j szt 61,4384 0,0000 61,4384 0,00 0,00
50 | papier $cierny ark. 16,6250 0,0000 16,6250 0,00 0,00
51 | papier Scierny w arkuszach ark 55,7600 0,0000 55,7600 0,00 0,00
52 | piasek do zapraw m3 1,6733 0,0000 1,6733 0,00 0,00
53 | piasek do zapraw m3 0,4369 0,0000 0,4369 0,00 0,00
54 | plytki ceramiczne i terakotowe m2 53,0400 0,0000 53,0400 0,00 0,00
55 | ptytki z kamieni sztucznych m2 13,2600 0,0000 13,2600 0,00 0,00
56 | ptyty dekoracyjne z widkien szt. 190,1900 0,0000 190,1900 0,00 0,00
mineralnych
57 | ptyty gipsowo-kartonowe m2 56,0000 0,0000 56,0000 0,00 0,00
58 | ptyty z wetny mineralnej m2 32,8650 0,0000 32,8650 0,00 0,00
59 | pret mocujgcy szt. 21,2800 0,0000 21,2800 0,00 0,00
60 | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod m 230,0900 0,0000 230,0900 0,00 0,00
ptyty dekoracyjne z widkien
mineralnych
61 | rozcienczalnik dm3 2,0330 0,0000 2,0330 0,00 0,00
62 | siatka tkana Rabitza m2 0,6750 0,0000 0,6750 0,00 0,00
63 | sznur konopny smofowany kg 0,2700 0,0000 0,2700 0,00 0,00
64 | szpachléwka gipsowa z dodatkiem | kg 66,0000 0,0000 66,0000 0,00 0,00
farby emulsyjnej
65 | szpachlowka olejno-zywiczna dm3 24,5765 0,0000 24,5765 0,00 0,00
66 | tasma spoinowa m 80,3972 0,0000 80,3972 0,00 0,00
67 | tadsma zbrojaca m 14,0000 0,0000 14,0000 0,00 0,00
68 | wapno hydrauliczne t 0,2846 0,0000 0,2846 0,00 0,00
69 | wapno suchogaszone kg 0,4981 0,0000 0,4981 0,00 0,00
70 | wieszak w 60/100 szt. 21,2800 0,0000 21,2800 0,00 0,00
71 | wieszaki do sufitow podwieszanych | szt. 44 5550 0,0000 44 5550 0,00 0,00
z ptytami dekoracyjnymi z widkien
mineralnych
72 | woda m3 2,5398 0,0000 2,5398 0,00 0,00
73 | woda z rurociggu m3 0,4691 0,0000 0,4691 0,00 0,00
74 | zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0160 0,0000 0,0160 0,00 0,00
75 | zaprawa klejagca kg 308,7500 0,0000 308,7500 0,00 0,00
76 | zaprawa spoinujgca kg 36,4000 0,0000 36,4000 0,00 0,00
77 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zt
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,9025 0,00 0,00
2 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,9460 0,00 0,00
3 |$rodek transportowy m-g 2,6600 0,00 0,00
4 |$rodek transportowy m-g 0,0395 0,00 0,00
5 |$rodek transportowy m-g 6,2184 0,00 0,00
6 |Srodek transportu m-g 0,8593 0,00 0,00
7 |wyciag m-g 6,1976 0,00 0,00
8 |wyciag m-g 1,9050 0,00 0,00
9 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 4,0475 0,00 0,00

t
RAZEM 0,00
Stownie: zt
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