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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) oraz art. 6a ust. 11 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu dokumentaciji
pt.. ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie istniejacego budynku Miejskiego Centrum Medycznego
"Goéorna" w todzi, zlokalizowanego w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6,
dz. nr ewid. 31, obreb G-10", opracowanej przez rzeczoznawce budowlanego
dr. inz. Andrzeja Kuligowskiego oraz przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Stawomira Matczaka dotyczace] zaakceptowania
rozwigzan technicznych proponowanych w ww. ekspertyzie, ze wzgledu
na pozostawienie:

a) zawezenia minimalnej szerokosci uzytkowej spocznikdw w istniejgcej klatce
schodowej ewakuacyjnej ,centralnej” od wymiaru 0,9 m + 1,42 m, wobec
wymaganej 1,5 m,

b) zawezenia minimalnej szerokosci uzytkowej spocznikéw pomiedzy poziomem
wyjscia z budynku, a pietrem potnocnej klatki schodowej od wymiaru 1,00 m +
1,13 m, wobec wymaganej 1,5 m,

c) zawezenia minimalnej szerokosci uzytkowej biegow w istniejgcej pdtnocnej
klatce schodowej od wymiaru 1,03 m +1,09 m, wobec wymaganej 1,4 m,

d) usytuowania potocnej $ciany budynku przychodni MCM ,Gérna”

od parterowego budynku handlowego zlokalizowanego na dziatce 32/3
w odlegtosci 7,60 m, wobec wymagane] min 16 m,

e) w podtnocnej Scianie budynku przychodni MCM ,Gérna” czterech okien w
wykonaniu zwyktym, czyli trzech w poziomie parteru i jednego na pietrze,

f) drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy o wysokosci
od 1,8 m + 1,9 m, wobec wymaganej 2,0 m,



z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1) poszerzenia drzwi do wymiaru 1,2 m w $Swietle znajdujgcych sie na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej potnocnej wraz z likwidacja wiatrotapu,

2) poszerzenia drzwi znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej centralnej do wymiaru 1,40 m,

3) poszerzenia drzwi znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej z poradni
rehabilitacyjnej do wymiaru 1,40 m,

4) poszerzenia drzwi znajdujgcych sie na drodze z poradni dla dzieci zdrowych
(drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku) zostang poszerzone do wymiaru
w Swietle nie mniejszego niz 1,0 m,

5) poszerzenia drzwi znajdujacych sie na drodze z poradni dla dzieci chorych
(drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku) zostang poszerzone do wymiaru
w Swietle nie mniejszego niz 1,0 m,

6) poszerzenia drzwi znajdujgcych sie na drodze z magazynu suplementu lekéw
do wymiaru w swietle nie mniejszego niz 1,0 m,

7) przeprowadzenia w  drugim etapie inwestycji termomodernizacji
z dociepleniem dachu w systemie nierozprzestrzeniania ognia (NRO),

8) przeprowadzenia w drugim etapie inwestycji rozbiorki Sciany stanowigcej
obudowe korytarza pietra w cze$ci potnocnej budynku i zastapienia jej sciankg
GKF o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30,

9) doposazenia  drzwi  otwierajgcych sie na  zewnagtrz korytarzy
w samozamykacze,

10) obudowania $cianami w drugim etapie inwestycji istniejace] klatki schodowej
pétnocne] w klasie odpornosci ogniowej ElI 60 i stropami REI 60 oraz
zamkniecia drzwiami na wszystkich kondygnacjach, przy czym na parterze i
pietrze zostang zamontowane drzwi przeciwpozarowe o klasie EIS 30,

11) zrealizowania likwidacji pomieszczenia pod schodami w poziomie piwnic klatki
schodowej pétnocne] w drugim etapie inwestycji,

12) wydzielenia istniejgcej klatki schodowej potudniowej w poziomie piwnic $ciang
REI 60 z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

13) wykonania przedzielen korytarzy w poziomie pietra Sciankami o klasie El 60
z drzwiami dymoszczelnymi EIS przy klatce schodowej centralnej oraz przy
czesci administracyjnej,

14) zamontowania w drugim etapie inwestycji instalacji hydrantéw o $rednicy
25 mm wyposazonych w waz pofsztywny wedtug nowoopracowanego projektu
branzowego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,



(8]

15) zastosowania w drugim etapie inwestycji na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego spetniajgcego
wymagania Polskiej Normy zapisane w PN-EN 1838; wedtug opracowanego
projektu branzowego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

16) wykonania w drugim etapie inwestycji przeciwpozarowego wytgcznika pradu
wedtug opracowanego projektu  branzowego uzgodnionego przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

17) dostosowania iloci i rozmieszczenie srodkéw gasniczych w przedmiotowym
budynku do wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposob
niz podany w zapisach zawartych w § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 ., poz. 1422).

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu sie z tredcig ponizszych dokumentow:

e wniosku o akceptacje rozwigzan zastepczych Pani Zanety Iwanczyk -
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego ,GORNA” z siedzibg przy
ul. Alojzego Felinskiego 7, 93 — 252 £.6dz z dnia 6 maja 2016,

e ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie istniejgcego budynku Miejskiego Centrum
Medycznego "Goérna" w todzi, zlokalizowanego w todzi przy
ul. Cieszkowskiego 6, dz. nr ewid. 31, obreb G-10" sporzadzonej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Stawomira Matczaka nr upr. 412/2000 oraz rzeczoznawce
budowlanego dr. inz. Andrzeja Kuligowskiego o nr upr. 08/98/WL,

e dokumentacji rysunkowej zatagczonej do ekspertyzy, w tym: projektu
zagospodarowania terenu, rzutéw poszczegolnych kondygnacji oraz przekroju
A-A przedmiotowego budynku.

Zatem mozliwe jest rozpatrzenie przez tutejszy organ wystapienia w trybie
§ 2 ust. 3a z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), tj. wyrazenia zgody,
odmowy lub wyrazenia zgody pod warunkiem, odpowiednio do przedmiotu
przedfozonego wystgpienia i ekspertyzy technicznej.



Analizowany obiekt to istniejgcy budynek skiadajgcy sie z dwoch czesci
pétnocnej i potudniowej wolnostojgcy dwukondygnacyjny, niski z czesciowym
podpiwniczeniem. Rozpatrywany budynek potozony jest na dziatce nr ewidencyjny
31, obreb ewidencyjny G-10, w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6, dziatka nr 31
graniczy z dziatkg drogowa ulicy Cieszkowskiego. Wejécia do przedmiotowego
budynku prowadzg bezposrednio z ulicy Cieszkowskiego (strona zachodnia) oraz
z ogrodzonego dziedzinca (strona wschodnia). Na teren dziedzirca prowadzg dwa
wjazdy z ulicy Cieszkowskiego, usytuowane wzdtuz Scian szczytowych:
potnocnej i potudniowe;.

Budynek zostat wybudowany w latach 1961 — 1962 ubiegtego wieku w rzucie
poziomym, na obrysie ztozonym z dwoéch prostokatow przesunietych wzgledem
siebie we wspolnym narozu, czesci te na potrzeby niniejszego opracowania
nazwano: czescig podinocng i czescig potudniowa. W poziomie piwnic znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze oraz wezet cieplny. Na parterze zlokalizowane sa:
apteka, poradnia rehabilitacyjna, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
oraz punkt pobran i gabinet zabiegowy. Apteka, pod wzgledem funkcjonalnym, jest
niezalezna od pozostatej czesci budynku. Na pietrze zlokalizowane sg gabinety
lekarskie oraz pomieszczenia administracyjno - biurowe.

Budynek posiada trzy klatki schodowe:

>, potnocng” — zlokalizowang w szczycie poétnocne] czesci budynku, taczaca
wszystkie kondygnacje w tej czesci budynku,

» potudniowyg” — zlokalizowang w szczycie potudniowej czesci budynku, taczaca
piwnice z parterem w tej czesci budynku,

» ,centralng” — zlokalizowana w czesci srodkowej budynku, na styku obu czesci
pomnocnej i potudniowej, ktora jest otwarta i znajdujg sie w niej wachlarzowe
schody tgczace parter z pietrem.

Dodatkowo, w poblizu schoddéw wachlarzowych, zlokalizowany zostat dzwig
platformowy dla osdb niepetnosprawnych, fgczacy poziom parteru z poziomem
pietra.

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani obszaru
objetego ochrong konserwatorska.

W ramach zaplanowanej przez inwestora inwestycji zostanie zrealizowana:

* przebudowa czesci pomieszczen parteru w czesci potnocnej budynku
na potrzeby poradni rehabilitacyjnej, wraz z umozliwieniem dostepu dla osoéb
niepetnosprawnych;

« przebudowa wejscia i rejestracji poradni podstawowej opieki zdrowotnej dla
dzieci, zlokalizowanej w poziomie parteru czesci potnocnej budynku. Planowana
przebudowa nie obejmuje elementéw konstrukcji gtdwnej budynku. W ramach
projektowanej przebudowy ulegnie zmianie ukfad $cian dziatowych w poziomie
parteru, w czesci podlegajacej przebudowie.



Rozpatrywany budynek posiada $ciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane
z cegly ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym. Stropy zelbetowe gestozebrowe typu DMS, otynkowane od spodu
tynkiem cementowo - wapiennym o grubosci 1,5 cm zapewniajgcym klase
odpornosci ogniowej REI 60. Stropodach o konstrukcji zamknietej, jednospadowy,
oparty na stropie nad | pietrem. Przekrycie dachu wykonane z ptyt prefabrykowanych
zuzlobetonowych (bytomskich) o wymiarach (199 x 49,5 x 8) cm opartych na
poprzecznych $ciankach murowanych z cegty dziurawki grubosci 12 cm. Zapewniona
zostata klasa odpornoséci ogniowej konstrukcji potaci dachowej R 30. Pokrycie dachu
stanowi papa bitumiczna na lepiku utozona bezposrednio na plytach
prefabrykowanych, klasa odpornosci ogniowej nie mniejsza niz El 30.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 31.
Na powyzszej dzialce zlokalizowany jest jeszcze budynek gospodarczy:
jednokondygnacyjny parterowy murowany z dachem zelbetowym, Kkryty papa
w odlegtosci ok. 12,90 m.

= od zachodu dziatka nr 31 graniczy z dziatka drogowg ulicy Cieszkowskiego,

= od poinocy dziatka nr 31 graniczy z dziatka nr 32/33, na ktore| zlokalizowany jest
budynek handlowy, parterowy, bez podpiwniczenia, w konstrukcji drewnianej, kryty
papa w odlegtosci 7,60 m,

= od potudnia dziatka nr 31 graniczy z dziatkg nr 30/8, na ktérej zlokalizowany jest
budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, zrealizowany
w technologii zelbetowej prefabrykowanej w odlegtosci 19,30 m,

mod wschodu dziatka nr 31 graniczy z kilkoma dziatkami, budynki na nich
zlokalizowane znajdujg sie w odlegto$ciach powyzej 35 m.

Rozpatrywany budynek ze wzgledu na funkcje, jaka petni jest obiektem stuzby
zdrowia - przychodnia (jeden z obiektéw Miejskiego Centrum Medycznego "Gérna"
w todzi). Piwnica pod czescig budynku jest pomieszczeniem technicznym
i magazynowym, nieprzeznaczonym na staty pobyt ludzi. Ze wzgledu na
przeznaczenie i sposob uzytkowania wedtug zapiséw zawartych w § 209 ust. 1, pkt 1
warunkoéw techniczno — budowlanych, budynek w catosci kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Na kazdej kondygnacji analizowanego budynku zlokalizowane sg gabinety
lekarskie i zabiegowe wraz z poczekalniami oraz pomieszczenia administracyjne
i techniczne. W poziomie parteru, w potudniowej czesci zlokalizowana jest apteka,
ktora korzysta réwniez z podpiwniczenia tej czesci budynku. W poziomie pietra
zlokalizowana zostata sala konferencyjna do jednoczesnego przebywania nie wigcej
niz 20 osoéb. llod¢ osdb zatrudnionych ogotem 25 pracownikéw. Uwzgledniajgc
wszystkich pacjentow, na kazdej kondygnacji moze przebywa¢ nie wiece;
niz 60 osdb, natomiast w catym budynku 120 osoéb.



taczna powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 2450 m?, kubatura 7.450 m*,
a wysoko$¢ ok. 9,29 m (attyka). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
wielokondygnacyjnego budynku niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il wynosi 5 000 m? zgodnie z zapisem zwartym w § 227 ust. 1 warunkéw
techniczno — budowlanych. Budynek stanowi, wiec jedna strefe pozarowa.

”

Zgodnie z przedtozong ,Ekspertyzg techniczng....” poszczegdlne elementy
przedmiotowego budynku spetniaja wymagania, jak dla klasy "C” odpornosci
pozarowej, ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO).

Po przeprowadzeniu szczegotowej analizy przedtozonej dokumentacji
organ | instancji PSP akceptuje pozostawienie zawezen szerokosci uzytkowych
biegéw i spocznikéw w istniejgcych klatkach schodowych ewakuacyjnych oraz
wysokoséci stopni schodow w biegach ww. klatek oraz pozostawienia wskazanych
w dokumentacji otworéw okiennych i drzwiowego w zblizeniu do Sciany innego
istniejacego budynku na sasiedniej dziatce, jak réwniez zanizenia wysokosci otwordw
drzwiowych prowadzacych do pomieszczen w piwnicy przy wykonaniu wszystkich
zalecen przedstawionych w przedtozonej do uzgodnienia dokumentacji
pt.: ,Ekspertyza techniczna...” .

Proponowane w ekspertyzie technicznej rozwigzanie polegajace na ograniczeniu
mozliwo$ci przeniesienia sie ognia i dymu poprzez wybudowanie dodatkowych
przegrod budowlanych o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej | zapewnienie
dymoszczelnosci w potowie budynku oraz przy czesci administracyjnej spowoduje
podniesienie bezpieczenstwa pozarowego. Utatwi to prowadzenie ewakuacji
po centralnej klatce schodowej wachlarzowej i wydzielonej klatce podtnocnej.
W ocenie tut. organu PSP zapewni to polepszenie warunkdéw do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji oséb znajdujgcych sie w pomieszczeniach na poszczegolnych
kondygnacjach w rozpatrywanym budynku.

Ponadto zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomej
i pionowej drodze ewakuacji (Il etap Inwestycji) umozliwi poruszanie sie w sposdb
bezpieczny po tych drogach personelu i innych osob. Dodatkowo zastosowanie
w rozpatrywanym budynku instalacji hydrantdw wewnetrznych @ 25 z wezem
potsztywnym (Il etap Inwestycji) pozwoli na podjecie skutecznych dziatan gasniczych
przez przebywajacy w budynku personel do czasu przybycia na miejsce jednostek
strazy pozarnej.

Oprdécz wymagan zawartych w przedtozonej dokumentacji przedmiotowy budynek
podlegajaca przebudowie spetniaé powinien inne wymagania okreslone -w aktualnie
obowigzujgcych przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w tym warunkéw
techniczno - budowlanych, co wskazano w przedtozonym wystgpieniu
oraz w zatgczonej dokumentacji pt.: ,Ekspertyza techniczna..”.

Uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania oraz to, ze zaproponowane rozwigzania
zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
istniejgcego budynku, postanawiam jak na wstepie.



Niniejsze postanowienie rozpatruje sie tacznie z ,Ekspertyzg techniczng”
opieczetowang przez Komende Wojewodzka Parstwowej Strazy Pozarne] w todzi.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
todzkiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi,
ul. Wolczanska 111/113 kod. 95 - 521 t6dz, w terminie siedmiu dni od dnia jego
doreczenia.
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