TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

GABINETOW LEKARSKICH
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£6dz ul. Rzgowska 170

Miejskie Centrum Medyczne "Goérna" w todzi

IBBSTOR: ul. Felinskiego 7, 93-252 £.6dz

o MV ELEKTROPROJEKT
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péz'niejszyh‘ai

Zmianami)

oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inz. Michat Spiewak

upr. nr LOD/3434/PWBE/17
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L6d7, dnia 8 grudnia 2017 1.

L6dzka Okregowa lzba Inzynierbw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK./5530/1552/17
sygn. akt, KK.D/7131-2/343417

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posiepowania administracyjnego (tekst jedn. -
Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257) w awigzku z art, 1 ust, 1 i ari. 24 ust | pki 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budowmetwa rickst edn - Dz U 2 20146 r, poz 1725), art. 12
ust, f.oust. 2, ust. 31ust. dopkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt dc 1 ust, 3 pkt § Ustawy » dua 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn, Dz. U, = 2017 r.. poz. 1332 =z poéén. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych tunkeji technicznych w budownictwie
Dz U z 2014 r. poz. 1278}, po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawmenia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, e

Pan Michal Tomasz Spiewak

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 grudnia 1984 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3434/PWBE/17
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetveznych

UZASADNIENIE

W zwigrku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze) decyzp stuzy odwolanie do Krajowe) Konusji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Iodzkiej Okregowej lzby InZynierdéw Budownictwa w 1lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kedceks postepowania administracyjnego:
§ 1. W makcie biegu terminu do wniestenia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. £ dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzecreniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decvzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § ) stronic nie przystuguje prawo de odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyinego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowey 17by Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOUB /
dr 7. Ryszard Mes ' A - \
Crionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB [ &7 g e\
mgr inz. Wiktor Jakubowski o . I el |
-‘} L, A
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK FOIIB el s . e

mgr inz. Tomasz Kluska e



Pan Michat Spiewak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowama nadzoru awiorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci,
mstalacje i urzadzenia elcktryczne i clekroenergetyczne, w tym kolejowe. trolgjbusowe 1 tramwajowe sieci
trakeyine, sicei trakcyine metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakeyinej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5§ Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrustruktury i Rozwuju:

2} sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 roporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoiw;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i Kontroli techniczngj
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic 2 art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie = art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOHB V. ;
dr /. Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajgceso OKK LOIIB
mgr inZz. Wiktor fakubowski

4
Czlonek skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A o
mgr inz. Tomasz Kluska 2 fle

Otrzymuja:

1. Michat Spiewak

ul. Przedzalniana 135139 m. 7

93-286 LodZ;

Rada Lodzkiej Okrggowej Ixby Inzynierdw Budownictwa:
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aa

B




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfixacyjnym

£OD-XCM-WE2-FY9 *

Pan Michat Tomasz SPIEWAK o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/0007/18

adres zamieszkania ul. Przedzalniana 135/139 m. 7, 93-286 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéc! danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnegoe zadwiadeczenia na

stronie Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe) lzby Inzynierow
Budawnictwa.




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa do opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji byly wytyczne oraz dyspozycje
wydane przez Sekcje Techniczno — Inwestycyjna Miejskiego Centrum
Medycznego ,,Gorna” w Lodzi, ul. Felinskiego 7.
Akty prawne
e Ustawa z dnia 07 lipiec 1994r. — Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
o PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc

pracy, Czgsc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja oswietlenia podstawowego.
W zakres opracowania wchodzi:
e wymiana opraw o§wietleniowych
Modernizacja o$wietlenia uwzglednia wytyczne Uzytkownika oraz
wymagania oswietleniowe zawarte w normie PN-EN 12464-1:2012.
Poza zakresem:
e instalacja oswietleniowa (przed oddaniem instalacji do uzytku
nalezy dokonac kontroli stanu technicznego, w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy rozszerzy¢ zakres prac o

wymiang instalacji o§wietleniowej).



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy
W budynku przychodni w pomieszczeniu WC na parterze oraz w
gabinetach lekarskich na I oraz II pietrze zainstalowane sg oprawy
swietlowkowe odznaczajgce si¢ Zznacznym zuzyciem, oprawy nie

podlegaja dalszej konserwacji.

2.2. Stan projektowany
Zgodnie z wytycznymi Uzytkownika oraz wymaganiami normatywnymi
przewidziano oprawy o$wietleniowe spelniajgce nastepujgce zatozenia

projektowe:

Parter WC — wymagane srednie natezenie oswietlenia 200Ix:

2x plafon LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

I Pigtro Gabinety lekarskie - wymagane $rednie natezenie oswietlenia 5001x:

3 x oprawa kwadrarowa LENA LIGHTING S. A. 628160 COMPACT LED
EVO N 6750lm PLX 840 (60W)

IT Pi¢tro Gabinety lekarskie - wymagane srednie natgzenie oswietlenia S00Ix:

3 x oprawa kwadratowa LENA LIGHTING S. A. 628085 COMPACT LED
EVO N 4800lm PLX 840 (42W)

Opracowat

mgr inz. Michal Spiewak

mgr inz. MICHAY/ SPIEWAK
Upr. bud. do projekfowahja | kierowania
robotami budowlarym|{ bz ograniczen
specjalnosci instaley w zakresie
sieci, instalagji | urzqdzerrilektryeznych

i elektroeneny axﬂp@h
nr ewiden. LOD/3434/PWBE/17

@
4



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ponizej przedstawiono wyniki obliczefi symulacji o$wietlenia podstawowego

wykonane programem DIALux.



RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA E D I A L ux

25.04.2018

Przychodnia Rzgowska 170 Edytor Michat Spiewak
Telefon

faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oSwietlen znajdziesz w haszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° e 90°
Pl S
75° \\ 75¢
)
100
1
50¢ 500
\
156 %
i}
450 200 ﬁ/ 450
\
e 250 /
N 4 i
T -:.:.._..-»:-"""/
30° 15% o° 15° 30°
cd/kim 1= 100%
w0 - 180 €90 - C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 96 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 42 72 90 96 100
Oszacc ie oslepiania wediug UGR
p Sufit 70 0 50 50 30 n 0 50 50 30
| = Sciany 50 30 50 30 30 s 30 50 30 30
r Pg_c_i&a 20 20 i 20 20 20 20 20 20 20 20
pcf‘“zm!ym Kieruneh ;m:;r poprzek mme;:m:' wadluz
H 2H| w3 196 186 200 203 182 195 185 98 202

3H| e 212 203 215 2.4 88 20t 22 214 28
44 | 207 219 211 223 228 206 218 2i0 2.3

64| 204 25 N8 29 233 | a3 24 27 27 222
8t | 217 15 2.1 232 236 2ie 26 220 23.0 234
2n | 22 236 24 234 38 (29 9 3 2RI 37

iH 24 | 43¢ 204 154 205 209 | 189 200 193 204 208
3H | 208 28 203 223 227 | 207 217 22 i 16

4 | 218 227 22 231 Bs | A6 15 21 230 224

6H | Z26 234 221 239 A4 | 25 233 29 7 M2
sd | 236 238 235 242 247 | 228 236 233 241 245
M| 24 244 239 245 251 | 232 239 237 244 249

8H qH | 21 28 26 B3I B | 20 27 25 12 BT
6H | 232 238 237 X3 249 | ZBO 7 86 242 M7

8H | 237 243 243 248 54 | WS 241 241 M6 252

i2d | 242 247 248 252 158 | 240 245 246 251 257

12H gH | 22 229 227 2833 208 | 21 27 26 232 137

6H | 223 239 23§ 244 248 | 232 227 217 292 248
oH | 239 244 244 249 255 | 237 242 243 148 253

iariacia poych Gusawaiaa s Yadeptn Xraw §

S=10H 201 [ 01 “01 / 01
§5=154 +0.2 [ 63 i U3
5=%0d +03 / 06 +03 [ 05
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Sidadnik sy
korekty 68 &7

Onptaniare WL 0SeDu® 0rvsesiont du 2400 Calkeaity suumian Juisting

o
Strona 1




RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA ‘ s D IA I._ ux

25.04.2018

Przychednia Rzgowska 170 Edytor Michat Spiewak
Telefon

faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 628160 COMPACT LED EVO N 6750Im PLX 840 (60W) / Karta
danych oprawy

Wylot éwiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 - 105° |
oswietleri.
90° L ; 90°
_// \\
7w 75
60" / 60
180 ﬁ
¢ A 2
45 \ i e 45
N ¢
1\ /‘!

30° 15° 0 15 300
cdfkdm n = 100%
——€0-C180 ——C80 - C270

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 Wylot swiatha 1:

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

o Sufit 70 76 50 50 30 70 70 50 50 30
30 30 50 30 20 50 30 50 30 30
20 20

2 Seany
[ Podlpgga 20 20 20 20 20 20 20 20
L = v .
# Kierunek spojrzenia « poprzek Kierunek spojzema wadluz
PD:-‘S:”:“A da osi lampy do osi lempy
b} %0 203 193 206 208 s2 205 195 03 219

06 218 W9 20 23 | 208 20 211 R3I 28
212 23 NS5 L6 X9 | AuAS V& 28 28 232
227 219 B0 23 | 218 230 23 A3 Bs
217 27 21 B0 234 | 20 20 24 234 237

i 218 L7 21 A1 4 Rl BrI 15 234 27
aH 197 20.9 204 282 us 189 2i0 202 ns3 28

ai| 285 225 212 A28 231 | 27 27 22: 20 134
4H | 22 81 26 235 238 | 25 234 129 13F 1
EH | 228 235 232 239 243 3.2 238 235 243 247
BH | 230 237 B4 241 245 | 234 214 138 245 Ay
12H | 231 237 235 240 245 | 235 241 MO M5 250

BH 4+ | 226 233 23.0 3.7 .1 229 236 233 24 244
BH | 233 239 238 243 247 | 237 242 241 227 I5:

84| 235 240 240 245 IS0 | 4.0 245 245 249 254

12H | 237 24.1 242 245 51 242 247 247 25.1 5.6

12H 44 | 226 233 231 237 241 | 2% 235 233 233 244

6H | 234 239 239 243 248 | 237 242 242 247 25
8H | 237 241 242 24.5 251 241 245 245 25.0 255

¥ Sgosyy
g

Vi@ pary ) shrnationa dha 00septv ootaw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 f 81

S5=13H 0.2 [ 0.3 53 / G4
S=2H 04 /1 07 T4 f -0
Tabela standardowa BKOS BKD6
Skfdnik sumy
Kotokty 613 6.6

apiavone skl sélcpann soriesions do 67507 Celuity strumeed Seenny

s
Strona 2




RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA e D IA L ux

25.04.2018

Przychodnia Rzgowska 170 Edytor Michat Spiewak
Telefon
faks
e-Mail

LENA LIGHTING S. A. 628085 COMPACT LED EVO N 4800Im PLX 840 (42W) / Karta
danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu T i
oswietlen. :
500 - - 90
-
” \
750 - 75°.
50° 600
¥ 160
ix
45° ‘\ sk - 45°
\ “
\ y /
\"\, a0 /f/
. "
30° 15 Qe 15° 30°
cdfidm = 100%
—— €0 - C180 ———C90- 270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Oszacc oslepiania wedlug UGR
- SuRt ERENENERENENENENERE
2 S‘EY 50 30 50 0 30 50 30 50 30 30
| o P 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20
P°:“ wr.‘ ia Kierunak mrlar: ;\;v poprzek Mm:;:;nm“l; widluz
2H 2H | 178 182 18.1 194 86 180 94 123 1.6 g

3H | 184 206 197 208 a1 19.6 08 00 211 2i4
4H | 260 211 203 214 217 203 214 26 27 240
6H | 204 215 26 218 221} 07 28 U1 21 24
BH| 205 215 209 219 222 [ 208 298 212 122 05
12H| 206 215 210 219 232 | 209 2% 13 L2 225

4H 2H| 1286 197 i8S 200 203 | 187 199 131 20: 204
3H| 202 213 207 216 219 | 05 25 209 208 22

SH 1 241 219 215 2y M6 | 214 2 UE s 9

6H| 2t 224 20 227 1 |20 27 N4 231 2135

BH | 218 25 222 Ze 133 | 222 X8 N6 133 A7

12H | 219 225 223 229 234 | 223 230 28 234 238

84 4H | 214 ®xl iR @25 229 2.7 224 2.t 228 3.z
€H | 221 227 226 231 236 | 25 8O0 w8 8B5S 239

8H | 224 29 28 233 3.8 22 233 23.3 237 242

12H | 225 2.0 230 234 39 | 230 235 235 239 244

12H 4H | 25 21 218 25 229 |27 13 2 227 282
64 | 222 127 7 31 236 25 230 230 235 24.0

8H | 225 229 230 34 238 | 29 233 L4 238 243

Wariacia pary h coskroelies 863 coshgen oo S
§=10H 01/ Gl 01 / 01

§=15H T02 ;) €3 ~83 [ -04
S5=20H +04 7/ 07 04 [ -08
Tabele standardova BKOG EXD6
Skladnik suny €2 55
korekty 2 ¢

Pupranonc wskatrikd ostepania peasinns de 480 Callowly swuren dancriny

Y
Strona 3




RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA D | A I_ UX

25.04.2018

Przychodnia Rzgowska 170 Edytor Michat Spiewak
Telefon

faks
e-Mail

GABINET LEKARSKI | - 1l PIETRO / Podsumowanie

/ 7 T447m
490
— 506U
560
/ 640630
490 [/ 530
] 630 5
206
[}
560 70\0 )
630
%
490 $30.63(
\\5 50,56
) 000
0.00 258m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspotczynnik konserwaciji: 0.79
Powierzchnia | %l E, [IX] E i [IX] Epnax [IX] E /E.
Plaszczyzna pracy / 555 358 705 0.645
Podioga 20 411 300 494 0.730
Sufit 70 150 101 195 0.674
Sciany (4) 50 332 118 884 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi odwietlenia
Wysokose: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik karekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 628085 COMPACT LED
1 3 EVO N 4800Im PLX 840 (42W) (1.000) 4500 4800  43.0

W sumie: 14400W sumie: 14400 129.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.20 Wim? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.52 m?)

A
Strona 4




RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA

Przychodnia Rzgowska 170

DIALux

25.04.2018

Edytor Michat Spiewak
Telefon
faks
e-Mail

GABINET LEKARSKI Il - Il PIETRO / Podsumowanie

— o] T458m
/480 480 %
—560 \

4 560
480
560 /7640
640 1
480 ! 640
560 'J e:m i
64 }
\
560
480 649 640
640_7
\ 480
400 480 3050t / 400
X \ \ 480
’ 480" i
) . 000
0.00 302m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.79

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Enir, [IX] Epax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 504 305 668 0.605
Podioga 20 382 271 465 0.710
Sufit 70 128 85 169 0.666
Sciary (4) 50 290 100 825 : /
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 628085 COMPACT LED
1 3 EVO N 4800Im PLX 840 (42W) (1.000) AEa0 4800 © 4840
W sumie: 14400W sumie: 14400 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.34 W/m? =

1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.81 m?)

Strona 5



RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA q D I A I_ ux

25.04.2018

Przychodnia Rzgowska 170 Edytor Michat Spiewak

Telefon
40'0 500 Ts567m
800
600}
500
400
500/ — \
600 \
700
\ 500
00
500 | 700 |
\ 700
700 / 500
\ 700
o | 700/ / /

faks
e-Mail

GABINET LEKARSKI | -1 PIETRO / Podsumowanie

) . 000
0.00 3583 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [1X] Enax [IX] E i./E.,
Ptaszczyzna pracy / 538 299 755 0.555
Podioga 20 424 291 534 0.686
Sufit 70 124 84 161 0.679
Sciany (4) 50 289 97 732 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna ciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 628160 COMPACT LED
1 3 EVO N 6750Im PLX 840 (60W) (1.000) 870 6750 615

W sumie: 20250W sumie: 20250 184.5

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.22 W/m? = 1.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.02 m?)

Y
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RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA

Przychodnia Rzgowska 170

DIALUX

25.04.2018

Edytor Michat Spiewak
Telefon
faks
e-Mail

GABINET LEKARSKI Il -1 PIETRO / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacii: 0.77

~0.00
0.00 297 m

[ 567 m

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [X] E nax [X] Eoin B
Ptaszczyzna pracy / 593 358 779 0.604
Podloga 20 456 310 555 0.681
Sufit 70 144 99 166 0.689
Sciany (4) 50 333 114 753 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

WysokosSc¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 20

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 21 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 628160 COMPACT LED
1 3 EVO N 6750im PLX 840 (60W) (1.000) B7al 6750 615

W sumie: 20250W sumie: 20250 184.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.96 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.84 m?)

b
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RZGOWSKA 170 - PRZYCHODNIA

Przychodnia Rzgowska 170

DIALuUX

Edytor Michat Spiewak
Telefon
faks
e-Mail

25.04.2018

WC / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m,

Wspéiczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] E i [X] E max [1X] E il E
Ptaszczyzna pracy / 257 187 304 0.729
Podtoga 20 167 136 186 0.815
Sufit 70 141 89 236 0.632
Sciany (4) 50 201 76 828 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO
1 2 20W 4000K (1.000) 2100 2100 229
W sumie: 4200 Wsumie: 4200 45.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.85 W/m? = 4.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.22 m?)

P
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