DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN
SYMBOL D1 D2 D3
g g g
SCHEMAT DRzZwI
90 90 90
WYMIAR DRZWI S 90 90 90
W SWIETLE OSCIEZNICY H 200 200 200
WYMIAR OTWORU W SWIETLE MURU 97/205 97/205 97/205
LICZBA [ szt] — | 1 szt lewe 2 szt, prawe 1 szt prawe
- drzwi jednoskrzydiows, peine, - drzwi jednoskrzydtowe, pefne, - drzwi jednoskrzydtowe, pelne,
standardowe, standardowe, standardowe,

OPIS - ociaZnica metalowa, kafowa, - oéciaznica metalowa, obejmujaca, - o$ciaznica metalowa, obejmujaca,
dostosowana do grubo$cl $clany regulowana, dostosowana do grubosci | regulowana, dostosowana do grubosci
powyzej 25 cm, $ciany ok. 20 cm, $ciany od 0,10 cm do 0,15 cm,

- drzwi w kolorze jasnoszarym, - drzwi wyposazone w zamek typowy, |- drzwi wyposazone w zamek typowy,
dostosowane forma | kolorem do - drzwi w kolorze jasnoszarym lub bialym, | - drzwi w kolorze jasnoszarym lub bialym,
drzwi istniejacych, dostosowane forma i kolorem do dostosowane forma i kolorem do

- drzwi wyposazone w zamek kontroll drzwi istnigjacych, drzwi istnigjacych,
dostepu (przeloZenie z drzwi istn.)

- skrzydto drzwiowe po otwarciu nie moze | - skrzydio drzwiowe po otwarciu nie moze | - skrzydio drzwiowe po otwarciu nie maZe

UWAGI zawezaé $wiatla przejécia zawezaé $wiatta przejécia zawg2zat $wiatla przejéda

UWAGI OGOLNE: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
1. WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH POTWIERDZIC W NATURZE.

2. WIELKOSC OTWORU W SWIETLE MURU POTWIERZIC U PRODUCENTA DRZWI.

3. SKRZYDLO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOZE ZAWEZAG SWIATLA PRZEJSCIA .

4. DRZWI POWINNY BYC DOPASOWANE KSZTALTEM, KOLOREM, MATERIALEM, OKUCIAMI,
KLAMKA, itp. DO DRZWI ISTNIEJACYCH W PRZYCHODNI.

5. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA. POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO
GABINETOW LEKARSKICH | SANITARIATU
W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO "GORNA" w LODZI

ul. RZGOWSKA 170




