jednostka zewnetrzna KL2

lokalizacja na dachu
pobér mocy 2,35kW/230V

klimatyzator §cienny
KL2

Przebieg kanatu technologiczny w posadzce

h=5 cm szer. 20 cm
dostosowaé indywidualnie do wymogéw wybranego
aparatu RTG
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INWESTOR

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
"GORNA" W £ODZI
UL. FELINSKIEGO 7, 93-252 +ODZ

TEMAT
(OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
NA 1l PIETRZE

NA PRACOWNIE RTG W BUDYNKU PRZYCHODNI
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO " GORNA" W
toDzI

ADRES
INWESTYCJI

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
"GORNA" W tODZI
FILIA
UL. RZGOWSKA 170, 93-311 £tODZ
DZ.NR 382/1,382/2,382/3,382/4
OBREB G-28

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

przedmiot rysunku

PLAN INSTALACJI TRAS KABLOWYCH
ORAZ URZADZEN KLIMATYZACJI | WENTYLAC.I

NR RYS.

PRACOWNIA RTG, Il PIETRO
DATA JEDNOSTKI SKALA 0 2

kwiecier 2019 cm 1:100

projektant
inst. elektryczne

mgr inz. Michat épiewak podpis:
specj. elektryczna. upr. nr LOD/3434/PWBE/17




