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Tynk zywiczny mozaikowy

SZZ SCIANA ZEWNETRZNA OD STRONY WEWNETRZNEGO

DZIEDZINCA
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy,
barwiony w masie, typu baranek 1,5 mm 0,5cm
Wetna mineralna A = 0,035 W/mK 15¢cm

P Ki . Porott 25 P+W o5
Tynk wewnetrzny cem - wap lub gipsowy
+ gladZ gipsowa 1-1,5¢cm

D1 | stropopacH

papa termozgrzewalna NRO

termoizolacja

paroizolacja

PRACE REALIZOWANE WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA;
ATESTOWANY SYSTEM NRO

UWAGI:

S1

Ceramiczny strop gestoZzebrowy + nadbeton 20cm+5cm

Sufit podwieszony z plyt G-K na stelazu / tynk cem - wap

+ gtadzZ gipsowa (opcjonalnie) /1,5¢cm

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Ptytki gresowe na kleju / wyktadzina z rulonu Tarkett 2cm/0,5cm

Wylewka samopoziomujgca na warstwie sczepnej /min.1,5¢cm
| Posadzka Scm

Strop gestozebrowy + nadbeton 31cm

Tynk cem - wap 1,5cm

P1

PODLOGA NA GRUNCIE NA PARTERZE (NA GRUNCIE)

Ptytki gresowe na kleju / wykiadzina z rulonu Tarkett 2cm/0,5cm
Wylewka betonowa zbrojona 4cm/ 5,5em
Izolacja pozioma (1x folia PE 0,2mm na zaklad) 0,02cm
Styropian XPS 100 10cm

Izolacja pozioma (1x folia PE 0,2mm na zaklad) 0,02cm
Beton C20/25 (B25) 10cm
Podbudowa piaskowa zageszczona mechanicznie 16cm

P2 PODLOGA NA GRUNCIE W PIWNICY
Plytki gresowe na kleju 2cm

wylewka samopoziomoujgca

warstwa sczepna

istniejgce warstwy podiogowe zakonczone wylewkg cementowg

SW1 SYSTEMOWA SCIANKA WEWNETRZNA

gr. 12,5 cm (obustronne podwéjne optytowanie)

Piyta G-K x2 2,5cm
Stelaz / wetna mineralna 7.5cm
Piyta G-K x2 2,5cm

SZ

Sciana catkowicie przeszklona w systemie fasadowym

1 SCIANA ZEWNETRZNA OD STRONY CIAGU PIESZEGO

1. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2, UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEGRALNA CZESC
PROJEKTU.

3. KAZDA ZMIANA PROJEKTU WYMAGA AKCEPTACJI W POROZUMIENIU Z PROJEKTANEM.

4, WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WERYFIKOWAC NA PLACU BUDOWY. W CELU
WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY]|
STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLEN, OKLADZIN ELEWACYJNYCH ,
BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY
ZAMAWIAC | WYKONYWAG / MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

6. WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA. WSZYSTKIE
OTWORY DRZWI PRZYSTOSOWAC DO WYMIAROW MONTAZOWYCH MINIMALNYCH PODANYCH
PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. WYMIARY DRZWI W SWIETLE PRZEJSCIA NALEZY
UZGGLEDNIAC PO CALKOWITYM OTWARCIU SKRZYDEA.

7. WSZYSTKIE ELEMENTY WITRYN | FASAD W SYSTEMIE SLUPOWO-RYGLOWYM NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU BUDOWY W POROZUMIENIU Z WYBRANYM DOSTAWCA
SYSTEMU. WYMIARY MODULOW FASADY SZKLANEJ ZOSTALY PODANE W OSIACH StUPKOW.
DRZWI PODANO JAKO WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA

8. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAG WEDLUG
PROJEKTOW BRANZOWYCH. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI Z ROZNYCH STREF POZ.
NALEZY ZABEZPIECZYC WYPEENIENIEM O IZOLACYJINOSCI | SZCZELNOSCI OGNIOWEJ
PRZEGRODY, PRZEZ KTORA PRZECHODZI INSTALACJA.

9. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC WEDLUG ODPOWIADAJACYCH IM OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

10. ELEMENTY KONSTRUKCYJINE (tACZNIE Z WARSTWAMI PODBUDOWY) WYKONYWAC
WEDLUG RYSUNKOW BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNGH
PREFABRYKOWANYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ (SCHEMATY
MONTAZOWE ORAZ DETALE).

11. WSZYSTKIE NIE OPISANE SPOINY WYKONAC JAKO KONSTRUKCYJNE (min. 3mm). JEZELI
OPIS NIE STANOWI INACZEJ WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAC JAKO OCYNKOWANE
OGNIOWO. PRZED OCYNKOWANIE PRZEPROWADZIC PROBNY MONTAZ.

12. PRZEWIERTY | PRZEBICIA DLA INSTALACJI O SREDNICY @250 WYKONYWAC BEZPOSREDNIO
NA BUDOWIE.

13. UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY.
ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIALOW, PRODUKTOW | URZADZEN (OPISANYCH LUB NIE
OPISANYCH) BEZWGLEDNIE UZGODNIC Z INZYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

14. WSZELKIE ZASTRZEZONE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE NALEZA DO ICH PRAWNYCH
WLASCICIELI | ZOSTALY WYKORZYSTANE WYLAGZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

15. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH,
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI
BUDOWLANEJ.

16. DECYZJA WSPOLNOTY (WtASCICIELA OBIEKTU) DACH NAD BUDYNKIEM ZE WZGLEDU NA
ZtY STAN BEDZIE REMONTOWANY. ISTNIEJACA PAPA | OCIEPLENIE BEDA USUNIETE, A
POLOZONA BEDZIE NOWA WARSTWA TERMICZNA ZE STYROPIANU TWARDEGO XPS GR.30CM
ZAKONCZONA WARSTWA IZOLACYJNA (PAPA TERMOZGRZEWALNA NRQ

17. NA ETAPIE BUDOWY WYKONAC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH | UZYSKAC
AKCEPTACJE INWESTORA

18. SZCZEGOLY DOTYCZACE FASADY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAWCY FASADY

- - ELEMENTY ISTNIEJACE
- - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce
$wiadczenia ustug medycznych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej przy

ul. Paderewskiego 6
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