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inwestprojekt@4web.pl, www.iplodz.pl

P I oddzial w todzi, nr konta: 21 1020 3352 0000 1702 0101 3499
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ZLECENIODAWCA

|Miejskie Centrum Medyczne ,,Gérna” w todzi

INWESTOR 93 — 252 todz, ul. Felinskiego 7
PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowy fragmentu istniejgcego obiektu handlowo —
TEMAT

OPRACOWANIA

ustugowego,( segment ,D” ) - na potrzeby przychodni POZ na
dziatce o nr ewidencyjnym 498/1 — w obrebie G-12.

ADRES OBIEKTU

tédz |, ul.Paderewskiego 6

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

KAT. OBIEKTU
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BRANZA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

ZESPOL
PROJEKTOWY

Projektant architektury :

mgr inz. arch. Stawomir Kinalski
upr.nr 11/R-204/L OIA/04

spec. architektoniczna

Sprawdzajacy architektury :

mgr inz. arch. Matgorzata Musiat
upr.nr 434/89/Wt

spec. architektoniczna

Projektant konstrukcji :

mgr inz. Maciej Osiniak
upr.bud.nr188/87/\WL

spec. konstrukcyjno—budowlana
£ OD/BO/0806/02

Sprawdzajacy konstrukciji:

mgr inz. Krzysztof Soltyszewski
upr. nr 298/90/Wkt.

spec. konstrukcyjno — budowlana
£OD/BO/2511/02

DATA
OPRACOWANIA

SIERPIEN, 2020r.

URZAD MIASTA LODZ
\VEPARTAMEN PLANOWAD 1A
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Czesc¢ opisowa

1. Strona tytutowa str. 1
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3. Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z przepisami str. 3
4. Uprawnienia projektantéw str. 4-7
5. Przynaleznosc do Izby projektantow str. 8-11
6. Opis techniczny str. 12-25
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 25
8. Konstrukcja. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu konstrukcji i elementow budynku z

uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego str.  25-27
9. Informacja BIOZ str. 28-33
10. Zataczniki:

Wytyczne konserwatorskie

Ekspertyza stanu technicznego budynku

Warunki przytgczeniowe do sieci dystrybucyjnej z sieci dystrybucyjnej

Cze&¢ graficzna
1. Plan sytuacyjny rys. 1

Inwentaryzacja stanu istniejgcego + wyburzenia:

L s

Rzut piwnic rys. 2
Rzut przyziemia rys. 3
Rzut dachu rys. 4
Przekréj A-A rys. 5
Rozwiniecie elewaciji rys. 6

Projekt architektoniczno — budowlany

7. Rzut piwnic rys. 7
8. Rzut przyziemia rys. 8
9. Rzut dachu rys. 9
10.Przekroj A-A rys. 10
11.Przekréj B-B URZAD MIASTA LoDz S 11
12.Przekroj C-C DEPARTAME] ANOWAR] rys. 12
13.Rozwiniecie elewacji : rys. 13
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t6dz, sierpien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze

Przebudowa fragmentu istniejacego obiektu handlowo — uslugowego, zlokalizowanego w
Lodzi przy ul.Paderewskiego 6 —na potrzeby przychodni POZ - na dzialce o nr
ewidencyjnym 498/1 —w obrebie G-12.

w zakresie architektury i konstrukcji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi £odzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Projektant architektury: Projektant konstrukcji:

mgr inz. arch. Stawomir Kinalski mgr inz. Maciej Osiniak

upr. bud. Nr 11/R-204/£O1A/04 upr. bud. nr 188/87/Wt

w specjalnosci architektoniczno — budowlane;j w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;
LO-0473 £OD/BO/0806/02

///ﬂ\/x J

\/
Sprawdzajqc' architektury Sprawdzajacy konstrukcji

=

(\ | ’\J\M/\/ /[, Z {
mgr inz. a\F’ch. Matgorzata Musiat mgr inz. Krzysztof So’rtyszewsk:
upr.nr 434/89/Wt upr. nr 298/90/\Wt
spec. architektoniczna spec. konstrukcyjno — budowlana
LO-0153 £OD/BO/2511/02
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Pan myr inz. architzk Stawomir Piotr Kinalski ur. dniz 16.09.1975:. w Lodai
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Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch, Stawomir Piotr Kinalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/R-204/L0IA/04,

jest wpisany na liste czlonkéw kodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0473.

Cztonek czynny od: 24-11-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0473-C53Y-8F88-AB86-1165

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pf
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektdw RP.

0-926 Piotr -sonskf: ‘»
tel. 42 638 54 4 ‘, fax 47 638 43 91 Strona 8§ z 33



todzka Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

FZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

todzka Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

mgr in. arch. Malgorzata Barbara Musiatl

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzieinych funkcil technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 434 /89 /WL,
jest wpisana na liste czlonkdw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0153.

Czionek czynny od: 15-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2020 r. Lodi.
Zaswiadczenie jest waine do dnia; 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP,

LO-0153-124E-71E6-886A-42A4

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Dane zawarte w ninigjs2ym radwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyny
raswiadezenia w publicznym serwisie interpetowym laby Architektow: www . izbaarchitektow. ol
fub kentaktujac sie bezposrednio 2z wiakciwg Okregowa [zba Architektow RP,

URZAD MIAS

I)Ef’:'\RTf’\l;v‘j :(

ROZWOJU GO

ivby-'dz.";;:‘ Urj)am?i
926 todz, vl

12\0 4192223;‘34 40, tax A2 638 43 21
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

t0D-4XY-917-PLD *

Pan Maciej OSINIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0806/02

adres zamieszkania ul. Gidwna 65, 92-701 Bukowiec

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu meina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiadciwej Okregowe} Izby Inzynierdw
Budownictwa.

URZAD
DEPARTA
I ROzw
Wydz;

Strona 10 z 33



At INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UXZ-MZZ-6FD *

Pan Krzysztof SOLTYSZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym £tOD/B0/2511/02

adres zamieszkania ul. Roslinna 23 m. 2, 91-502 todi

jest cztonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

~ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdei za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

URZAD MIASTA LODZ
\

DEPARTAMENT PLANOWARNIA
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy fragmentu ( segment ,D” )
istniejgcego obiektu handlowo — ustugowego, zlokalizowanego w todzi
Przy ul.Paderewskiego 6 — na potrzeby Przychodni POZ - na dziatce o nr ewidencyjnym 498/1 —

w obrebie G-12.
Kategoria budynku — XI.
1.2. Dane ogdlne

Inwestor : Migjskie Centrum Medyczne , Gérna” w todzi
93 — 252 tédz ul. Felinskiego 7

Jednostka projektowa : PPHU INWESTPROJEKT” P-1 sp. z 0.0
91 — 463 to6dz ul. Lagiewnicka 54/56

Zespot projektowy :  architektura mgr inz. arch. Stawomir Kinalski

konstrukcja mgr inz. Maciej Osiniak

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
dostepnej dokumentacji archiwalnej;
zlecenia Inwestora;
wizji lokalnych na terenie budynku ;
pomiarow inwentaryzacyjnych dokonanych w obiekcie;
przepisow i norm , a gtéwnie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)
Decyzji nr DAR-UA-X.1204.2020 - o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania lokalu biurowego na funkcje ustug

medycznych — w segmencie D budynku handlowo-ustugowego.

70-9-26 16dz, ul. Fioir ; Strona 12 z 33



2. Stan istniejacy.

2.1. Lokalizacja i funkcja
Przedmiotowy pawilon handlowy zlokalizowany zostat w pofudniowe] czeéci todzi w dzielnicy

,Gorna”, w sasiedztwie wezta komunikacyjnego — ronda Lotnikéw Lwowskich, pomigdzy ulicami
Paderewskiego i Ciotkowskiego. Powstat — jako obiekt towarzyszacy zespotowi czterech 10-cio
pietrowych blokéw mieszkalnych na osiedlu ,Kurak™. W otoczeniu :

-od strony pétnocno-zachodniej — szpital im.M.Kopernika,

- od strony poétnocno-wschodniej — osiedle domkéw jednorodzinnych w zabudowie szeregowe;j,

- od strony potudniowo-zachodniej — niska zabudowa mieszkalna wielorodzinna,

- od strony potudniowo-wschodniej — wspomniana zabudowa mieszkalna wielorodzinna wysoka,

Obiekt nazywany potocznie przez todzian ,Kapeluszem Anatola” ( w nawigzaniu do filmu )
zostat wzniesiony w latach 1962 — 64 na podstawie projektu sporzadzonego w 1959r przez
architekta Aleksandra Zwierke. W chwili obecnej rozpoczeto procedure wpisywania obiektu do
ewidencji zabytkow.

Pawilon jest obiektem parterowym w czeéci przylegajacej do wewnetrznego patia —
podpiwniczonym, wykorzystywanym zgodnie z pierwotnym zatozeniem - pod funkcje handlowe
oraz ustugowe.

Catkowicie przeszklona bryta uformowana na planie zblizonym do okregu o zewnetrznej
srednicy 25,15m - otacza niewielki wewnetrzny dziedziniec dostawczy o $rednicy 12,89m
obnizony ok. 0,9m od terenu wokoét i dostgpny przez przejazd bramowy z rampy zjazdowej
usytuowanej od strony potudniowej. Obiekt podzielony zostat na segmenty wzdtuz promieni osi
gtownych .Dostep do ustug — z poziomu parteru. Komunikacja pionowa w lokalach , ktore maja
dostep do piwnicy jest zapewniona przez klatki schodowe zawierajace windy towarowe — obecnie
nieczynne. Catosc przekrywa okragly jednospadowy, wyptaszczony w kierunku dziedzinca dach o
nachyleniu potaci 205 5%, wysunigty ok.3m - poza lico $ciany zewnetrznej — tworzac forme
Jkapelusza”. Dach jest pokryty papa. Zewnetrzna fasada budynku jest catkowicie przeszklona.
profilach — w konstrukcji stalowej, lub aluminiowej. Sciany zewnetrzne wewnetrznego dziedzinca —

w czesci sg murowane, w czesci jako fasada aluminiowa.
2.2. Konstrukcja i zastosowane materialy budowlane obiektu istniejacego

Konstrukcje gtéwna budynku tworzy przestrzenny uktad zelbetowego szkieletu stupowo —
belkowego. W osiach gtéwnych znajdujg sie belki oparte na trzech stupach zelbetowych i
nadwieszone od strony zewnetrznej - tworzgc charakterystyczne zadaszenie.

Belki zelbetowe o wymiarach 360 x 240mm rozpiete sa migedzy stupami zelbetowymi 240 x
240mm (bez tynku ) — jako elementy usztywniajace uktad konstrukcyjny. Gorna krawedz belki
stanowi ogniomur wydzielajacy poszczegdine czesci budynku. Dach pawilonu tworzy ceramiczny
strop gestozebrowy typu Ackermann — 20cm, z warstwa 5cm nadbetonu — rozpigty migdzy
be_}lka}mi_ g#ovxﬁnymi.‘ Warstwe izolacji termicznej stanowi ptyta wiérowa typu suprema o grubosci
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12cm , na ktorej zostata wykonana warstwa szlichty cementowej gr. 5cm. Wierzchnig warstwe
stanowig 3 warstwy papy. Zewnetrzna fasada budynku jest catkowicie przeszklona o profilach — w

konstrukcji stalowej, lub aluminiowej.
Sciany zewnetrzne wewnetrznego dziedzifica — w czesci sa murowane, w czesci jako

fasada aluminiowa.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w media:

woda oraz kanalizacja ogolnosptawna z sieci miejskich (umowa ze ZWIK nr 02355/G/19)

na warunkach istniejacych

z sieci C.0. (umowa z Veolig nr 06918/WST) na warunkach istniejgcych

z sieci energetycznej (umowa z PGE nr 20-D7/WP/01689) na warunkach przytgczeniowych
2.4, Gtéwne parametry wielkosciowe :

- catego obiektu

Powierzchnia zabudowy 1.418,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 1.796,95 m?
Wysokos¢ budynku 550 m
Wysokosc¢ kondygnaciji parteru 295-441m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych (cze$ciowo) 1
- przebudowywanego segmentu D
Powierzchnia zabudowy 227,6 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej wynosi 283,04 m2
wtym :
- parter 202,52 m2
- piwnica 80,52 m2
Powierzchnia catkowita 338,4m2
Kubatura 1252m3

2.5. Warunki budowlano-instalacyjne

Lokal bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- elektryczna

- wodno-kanalizacyjna,

- centralne ogrzewanie z sieci miejskiej ,

- wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna

- klimatyzacja

Szczegdtowe informacje znajduja sie w dokumentacjach branzc})wyf3 }
i) { " ArT
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2.6 Wytyczne konserwatorskie

Pawilon ustugowo — handlowy ,Kapelusz Pana Anatola” zlokalizowany przy ul.
Paderewskiego 6 w t.odzi jest cennym w skali ponadlokalnej przyktadem powojennej architektury
modernistycznej o zachowanej pierwotnej funkcji. Tutejszy organ rozpoczat procedure wiaczenia

do wojewodzkiej ewidencji zabytkow karty ewidencyjnej obiektu.

Przebudowa zaktada wykonanie roboét budowlanych zgodnie z wytycznymi Konserwatora
zabytkéw (pismo z dn. 31.07.2020r.) oraz bezposrednimi ustaleniami w oparciu o przedstawiong

propozycje projektowa, a w szczegdlnosci:

zaprojektowanie pierwotnego, ustalonego na podstawie dokumentacji archiwalnej, wygladu

obiektu w zakresie segmentu ,D”.
przywrécenie pierwotnego wykoriczenia $cian zewngtrznych obiektu

wymiane slusarki i stolarki obiektu pod warunkiem wiernego odtworzenia jej pierwotnego
wygladu i kolorystyki, z uzyciem szyb zespolonych. Ze wzgledow funkcjonalnych

doprojektowano 4 okna.

ze wzgledéw p-poz, wprowadzenie szkta emaliowanego w skrajnych fragmentach fasady

szklanej w celu wykonania 2-metrowych paséw elewacyjnych o odpornosci ogniowej EI60.

2.7 Wymogi w zakresie zgodnosci z DWZ

Projekt przebudowy jest zgodny z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z

w/wym decyzja:

linia zabudowy, wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki, szeroko$¢ elewaciji
frontowej, wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej oraz geometria dachu — ze wzgle

na charakter planowanego sposobu zmiany uzytkowania — nie ulegna zmianie

Obstuga komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejgcym — z ul. Ciotkowskiego. Miejsca
postojowe dla inwestycji — zgodnie ze stanem istniejacym znajdujg si¢ poza terenem pasow

drogowych drég publicznych.

2.8 Wymagania w zakresie ochrony dziatki

Trwa procedura wigczenia do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw karty ewidencyjnej obiektu.
Teren nie znajduje sie w zasiegu eksploatacji gorniczych.

1“-} T L/ 'Proje&thany obiekt i jego otoczenia nie stanowig w zakresie obowigzujgcych
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przepisow zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow. Wszelkie
uciazliwosci zwigzane z eksploatacjg obiektu nie wykraczajg poza granice dziatek objetych

wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Brak innych danych wynikajacych ze specyfiki i stopnia skomplikowania projektu.

3. Stan projektowany — opis funkciji.

Przebudowywana czesc obiektu przewidziana pod funkcje przychodni zdrowia zlokalizowana jest

od strony pétnocno — zachodnie;.
Parter bedg

pielegniarki/potoznej — w podziale na strefe dziecieca oraz strefe dorostych. Recepcja bedzie

zajmowac gabinety lekarskie, zabiegowe oraz pomieszczenie

wspdlna dla catej przychodni i dostepna z komunikacji ogéinej. Obie wymienione wyzej czesci
( dostepne z osobnych wej$c ), beda miaty poczekalnie, oraz sanitariaty (przystosowane dla oséb
powierzchni parteru zostat wydzielony na pomieszczenie

niepetnosprawnych). Fragment

gospodarcze oraz dojécie na kondygnacje piwniczna, gdzie zlokalizowane zostaly pomieszczenia

socjalno-sanitarne personelu, oraz techniczno-magazynowe ( w tym serwerownie, oraz
pomieszczenie odpadéw medycznych i porzadkowe ).
3.1 Bilans pomieszczen :
Nr.pom Nazwa pom. Pow. Posadzka Sufit Sciany
Uzytkowa
0.01 Wiatrotap 2,39 Gres Podwieszony z G-K Farba zmyw.
antypos. h=3,0m
0.02 Komunikacja 34,90 Gres Podwieszony z G-K Farba zmyw.
antypos. h=3,0m
( h=2,9-fragment)
0.03 Pokoj pielegn. | 14.34 Wykt.tarkett Podwieszony z G-K Farba zmyw.
h=3,0m fartuch z glaz.
0.04 Gabinet lek.1 13.01 Wykt tarkett Podwieszony z G-K Farba zmyw.
h=3,0m fartuch z glaz.
0.05 Wiatrotap 2 2.44 Gres Podwieszony z G-K Farba zmyw.
antypos. h=3,0m
0.06 Komunikacja 2 | 17,79 Gres Podwieszony z G-K Farba zmyw.
antypos. h=3,0m
0.07 wcC 5,04 Gres Podwieszony z G-K Glazura
antypos. h=2,75m
0.08 Gabinet 22,21 Wykt.tarkett Tynk cem-wap Farba zmyw.
pediat. h=2,95m -3,25m fartuch z glaz.
zabiegowy Podwieszony z G-K
¢ N 7]
VIASTA (h=2,9-fragment)

rhitektul]
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0.09 Gabinet lek. 20,561 Wykt.tarkett | Tynk cem-wap Farba zmyw.
h=2,95m - 3,25m fartuch z glaz.
0.10 Recepcja 22,48 Wykt.tarkett Podwieszony z G-K Farba zmyw.
h=2,90m
011 Komunikacja 3 | 6,44 Gres Tynk cem-wap Farba zmyw.
h=2,95m - 3,25m
0412 Pom.na wozek | 1,56 Gres Farba zmyw. Farba zmyw.
0.13 Kl.schodowa 8,13 Gres Farba zmyw. Farba zmyw.
0.14 Pom.gospod. 375 Gres Tynk cem-wap Fartuch z
h=3,20m — 3,25m glazury
0.15 WC 2 6,28 Gres Podwieszony z G-K Glazura
antypos. h=2,75m
0.16 Gabinet zab. 21,04 Wykt.tarkett Podwieszony z G-K Farba zmyw.
h=3,0m fartuch z glaz.
Lacznie 202,31
parter
-1.01 Komunikacja 12,57 Gres Tynk cem-wap Farba zmyw.
h=2,50m
-1.02 Odpady med. | 3,71 Gres Tynk cem-wap Glazura
h=2,50m
-1.03 Pom.tech 41,34 Gres Tynk cem-wap Farba zmyw.
-magazynowe h=2,50m
-1.04 Pom.socjal.z 9,89 Gres Tynk cem-wap Farba zmyw.
szatnig h=2,50m fartuch z glaz.
-1.05 Pom.porzad. 4,59 1 Gres Tynk cem-wap Glazura
h=2,50m
-1.06 WC z przeds. | 5,22 Gres Tynk cem-wap Glazura
antypos. h=2,50m
-1.07 Serwerownia 3,19 Gres Tynk cem-wap Farba zmyw.
h=2,50m
Lacznie 80,51
piwnice
OGOLEM 282,82
3.2 Zakres przebudowy :

Zakres prac budowlanych

Projektowany segment ,D” zmieni swoj sposob uzytkowania z lokalu biurowego na funkcje ustug

medycznych. Zmiana sposobu uzytkowania, zty stan techniczny obiektu i wymogi konserwatora

powodujg, ze segment ,D” zostanie catkowicie przeprojektowany.

Zmieni sie uktad i rozmieszczenie pomieszczen. Przebudowie ulegnie cate wnetrze

segmentu, za wyjatkiem strefy klatki schodowej. Na parterze znajda sie gabinety, recepcja ,WC dla

pacjentow oraz komunikacja z poczekalnia. W piwnicy powstanie czes¢ pomocnicza lokalu z

pomieszcze

URZ4LHL ©
L) N S A

T

\J_‘;gm;go,s\peq;,afgzzmi oraz poko¢j socjalny dla pracownikéw przychodni. Wigkszosc
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$cianek dziatowych zostanie wyburzona. Projektowane $ciany dziatowe zostang wykonane z
obustronnie optytowanych podwaéjnych ptyt GK na profilach stalowych, ocynkowanych 75mm,
wygtuszonych wetng mineralng. Wykonczeniem posadzek bedzie wyktadzina z rulonu typu
,rarkett” z cokotem — ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania czystosci ( dotyczy gabinetow
lekarskich i zabiegowych. Pozostate pomieszczenia wykoriczone zostang gresem
antyposlizgowym. W znacznej czesci parteru przewiduje sie sufity podwieszane z ptyt GK na
wysokosci:

+3,0m(zakonczonych blenda ze wzgledu na roznice wysokosci) — w pomieszczeniach

przylegajacych do elewacji fasadowej

+2,75m — w pomieszczeniach sanitariatow

+2,9m — w pomieszczeniu recepcji

Elewacje segmentu réwniez zostang przeprojektowane wg wytycznych konserwatora.
Fasada szklana w elewacji frontowej zostanie wymieniona. Nowa fasada w systemie fasadowym
bedzie nawigzywac do historycznej fasady podziatami, ksztattem oraz kolorystyka. W fasadzie
zostanie odtworzony historyczny wiatrotap. Sciany elewacji wewnetrznej zostang wyburzone z
wyjatkiem elementéw konstrukcyjnych. Nowe Sciany zostang ocieplone, wstawionych zostanie
wiecej okien tych samych wymiaréw, co uporzadkuje elewacje. Fragment elewacji przy klatce
schodowej zostanie odtworzony poprzez wymiane przeszklenia w systemie okienno — drzwiowym.
Nowe okna beda trojszybowe w profilach cieptych, aluminiowych. Urzadzenia instalacji zostang
usuniete.

Pozostang elementy konstrukcyjne — stupy i belki no$ne, warstwa no$na stropu i

stropodachu, oraz istniejace warstwy podtogowe piwnic.

3.3 Zestawienie warstw projektowanych przegrod

' P1. PODLOGA NA GRUNCIE
Ptytki gresowe na kleju Tubadzin Aulla Graphlte 60x120 cm / wyktadzina z |2 cm / 0,5¢cm

rulonu Tarkett

Wylewka betonowa

4cm/55cm'

Izolacja pozioma (1xfoha PE 0,2mm na zak#ad) 0, 02 cm
Styropian XPS 100 B - 103m77 |
__lzolacja pozioma (1xfolia PE O, 2mm na zaktad) ) O ,02 cm
B nggdy beton B10 - ) - - ______19_ cm
Podbudowa plaskowa zageszczona mechanlczme - 30cm
' P2, PODLOGA NA GRUNCIE W PIWNICY I
~ Ptytki gresowe nakleju 2cm

Wylewka samopoziomujaca

Istniejace warstwy podtogi zakonczone wylew@cementowq
S1 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Plytki gresowe na kleju Tubadzin Aulla Graphite 60x120 cm / wyktadzina z |2 cm / 0,5cm

rulonu Tarkett

Wylewk@gtonowa samopoziomujaca - /min.1,5¢cm
~ Wylewka typu lastriko - 5cm
~ Strop gestozebrowy + nadbeton - ] _31 cm

1,5cm

~_[Tynkcem-wap
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'D1. STROPODACH - Projekt objety odrebng dokumentacja

4Papa termozgrzewatna x2 NRO - o | ‘I_im |
Termoizolacja ( wetna mineraina ) I | 30cm
Paroizolacja - , 0,02 cm
Ceramiczny strop gestozebrowy +nadbeton 20 cm + 5cm
Sufit podwieszony z ptyt G-K na stelazu / tynk cem-wap | 1,5¢cm

Sz1. SCIANA \NA ZEWNETRZNA OD STRONY CIAGU PIESZEGO

Sciana catkowicie przeszklona w systemie fasadowym

'Sz2. SCIANA ZEWNETRZNA OD STRONY WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy 1 05¢cm
~ Wetna mineralna A = 0,035W/mK | 15em
Pustak ceramiczny Porotherm 25P+W ] | 25cm
Tynk wewnetrzny cem-wap lub gipsowy |1 1-15cm |
'Sw1.SCIANKA WEWNETRZNA ] i ‘
Piyta G-K - , | 2x 1,25 cm |
Stelaz /wetna mineralna , S | 7.5cm |
PytaG-K —— , | 2x 1,25 cm

3.4 lzolacyjnosé¢ cieplna przegrod

— normowa: Przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta obowigzujace w 2021 roku

esciany zewnetrzne Uc(max) )] = 0,20[W/(m2 x K)]

edach , stropodach Uc(max) = 0,15 [W/(m2 x K)]

epodtoga na gruncie przy t>16°C Uc(max) =0,30 [W/(m2 x K)]
estropy miedzykondygnacyjne Uc(max) = 1,00 [W/(m2 x K)]

Izolacyjnoé¢ cieplna projektowanych przegréd budynku - wyniki obliczen cieplnych:

esciany zewnetrzne U = 0,18[W/(m2 x K)]

edach , stropodach U = 0,13[W/(m2 x K )]

epodtoga na gruncie przy ti>16° U= 0,29 [W/(m2 x K)]
estrop miedzykondygnacyjny U = 0,59 [W/(m2 x K)]
eokna U - nie wiecej niz 0,9[W/(m2 x K)]

edrzwi zewnetrzne U - nie wiecej niz 1,3

Wymagania normy zostaty spetnione. U 4"

4. Wentylacja

W projektowanym segmencie przewidziana jest wentylacja mechaniczna wywiewna oraz
nawiewno-wywiewna. W pomieszczeniach przy fasadzie szklanej zostanie zamontowana
wentylacja nawiewna wywiewna, natomiast w reszcie pomieszczen bedzie wentylacja wywiewna.
Nawiew powietrza do tych pomieszczen bedzie umozliwiony dzieki nawiewnikom w oknach oraz
kratkom wentylacyjnym w drzwiach. Przewody instalacji wentylacyjnej zostang ukryte w przestrzeni
sufitu podwieszonego. W sufitach bedg zamontowane rewizje dla dostepu do przewoddw

wentylacji mechanicznej. Centrale wentylacyjne zostang umieszczone na dachu.
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5. Wymagania w zakresie BHP i ergonomiii.

Projektujemy 2 odrebne wejécia do przychodni — do dwéch wydzielonych drzwiami wewnetrznymi
czesci ( dla dorostych i dla dzieci ). Rejestracja jest ogdina, dostepna z czeséci dla dorostych. Dzieci
zdrowe majg wyznaczone terminy wizyt. Dla dzieci chorych karta pacjenta jest wyciggana po
kontakcie bezposrednim lub telefonicznym od opiekuna i donoszona przez pracownika personelu
medycznego do gabinetu — przed wizyta.

Drzwi wewnetrzne dzielace obie czesci otwiera tylko personel co zapewni brak kontaktu dzieci
chorych ze zdrowymi i dorostymi.

Przewidywana  ilos¢ personelu medycznego max 5 osob + 2 osoby obstuga recepcji.
Wskaznikowo ilos¢ pacjentow szacuje si¢ na max 53 osoby — przyjeto 27. Szacunkowa taczna
ilo$¢ 0s6b przebywajaca jednoczesnie w przychodni wyniesie ok. 35 — 40.

Praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w ktorych nie wystepujg czynniki szkodliwe dla
zdrowia.

Pracownikom jest zapewnione pomieszczenie do spozywania positkow wyposazone w niezbedna
armature oraz szafki dwudzielne ubraniowe — ze wzgledow na niewielkg ilos¢ personelu powyzsze
funkcje beda w pomieszczeniu socjalnym.

Pracownicy medyczni beda przechowywac swoja odziez w szafkach dwudzielnych ( na odziez
wierzchnig i czysty fartuch ) w gabinetach.
W poblizu pom. socjalnego znajduje sie WC dla personelu.
Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ pracownikow pomieszczenie WC jest wspolne dla kobiet i
mezczyzn oraz zlokalizowane na sasiedniej podziemnej kondygnaciji.
W pom. WC znajdujg sie urzadzenia sanitarne w ilosci odpowiedniej dla zatrudnionych
pracownikow.

W ustepach sg zastosowane drzwi wejsciowe o szerokosci min. 90 cm oraz drzwi do kabiny
ustgpowej o szerokosci min. 80 cm , otwierane na zewnatrz. Przedsionek izolujgcy ma $ciane do
wysokosci sufitu.

Na kondygnacji parteru przewidziane sg ustepy dla pacjentéw dorostych oraz dzieci, wyposazone
oprocz standardowej armatury dodatkowo w uchwyty dla niepetnosprawnych.

Ustepy sg zlokalizowane w odlegioéci nie wiekszej niz 75 m od stanowiska pracy lub miejsca
przebywania ludzi. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem.

Podtogi i $ciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysoko$ci minimum 2 m , oraz otoczenie
armatury do wys. min 1,6m ( umywalki i zlewozmywaki ) bedg pokryte materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Podfogi w obiekcie wykonane bedg z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

Ciagi komunikacyjne wykoriczone ptytkami gresowymi potaczone bedg ze $cianami za pomoca
cokolikow z tego samego materiatu w innym kolorze. Posadzka gabinetéw lekarskich pokryta

bedzie wyktadzing z rulonu zawinietg na $ciany ( z \_My.ggleni_em ) do wysokosci ok. 10cm.
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Wszystkie stanowiska pracy statej i czasowej posiadajg naturalne oswietlenie poprzez okna w

$cianach zewnetrznych przekraczajgce wymagane min normowe.
5.1. Wyposazenie

Gabinety lekarskie beda wyposazone w biurka z komputerem, szafki na odziez wierzchnia i czyste
fartuchy lekarskie , regat do sktadowania bielizny czystej, lezanke i umywalke z baterig na ciepta i
zimna wode. Obok umywalki przewiduje sie : dozowniki — jeden z mydtem w ptynie, drugi ze
srodkiem dezynfekujgcym, oraz pojemniki — z recznikami jednorazowego uzycia i na zuzyte

reczniki.

W gabinetach zabiegowych dodatkowo przewiduje sig : wagi, stoliki zabiegowe, a w przypadku

uzywania narzedzi wielokrotnego uzytku — rowniez zlewy z bateriami.

Pomieszczenia sanitarne bedg wyposazone w : miske ustepowa , umywalke , dozownik z mydtem

w plynie, oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Pomieszczenie porzadkowe wyposazone bedzie w : zlew z baterig, dozownik ze Srodkiem

dezynfekujacym, kratke odptywowsa , waz ze ztaczka oraz szafke na srodki czystosci.

W pomieszczeniu na odpady medyczne przewiduje sie miejsce ( pojemnik ) — do sktadowania

bielizny brudnej, pojemnik na odpady, lodowke, kratke odptywowg oraz waz ze zigczka.

Pomieszczenie socjalne bedzie wyposazone w szafki dwudzielne na odziez wierzchnig i robocza,
miejsce do spozywania positkow (stét z krzestami), oraz umywalke, zlewozmywak i ewentualnie

lodéwke.

Odpady medyczne gromadzone beda w pojemnikach lub workach w miejscu ich powstania oraz

wstepnie magazynuje uwzgledniajac ich wiasciwosci (zakazne, niebezpieczne, inne).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia pomieszczenie na odpady medyczne:

posiada niezalezne wejscie, bez progowe, o gabarytach gwarantujacych swobodny dostep,

zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych
posiada zmywalne $ciany i podtogi umozliwiajgce dezynfekcje
jest wyposazone w termometr wewnetrzny

posiada wentylacje zapewniajaca podcisnienie z zapewnieniem filtracji odpowiedniego
powietrza (Moze by¢ grawitacyjna pod warunkiem magazynowania odpadow w szczelnie

zamknietych, opisanych pojemnikach.)
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jest wyposazone w umywalke z ciepta i zimna woda, wyposazone w dozowniki z mydtem i

srodkiem do dezynfekcji rak, oraz reczniki jednorazowego uzytku

jest wyposazone w kratke odptywowg oraz waz ze ztaczka z biezaca, ciepta i zimna woda

do celéw porzgdkowych

posiada wydzielone miejsce do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych $rodkéw
ochrony indywidualnej dla oséb przebywajacych w miejscach przeznaczonych do

wstepnego magazynowania odpadéw medycznych.
Pomieszczenie na odpady medyczne nalezy utrzymywac na biezgco w czystosci.

W obiekcie jest miejsce na pojemniki wielokrotnego uzytku stuzace do transportu wewnetrznego z

dostepem do wody cieptej i zimnej z mozliwoscig jej odprowadzenia do kanalizacji

6. Mozliwosci korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt jest przystosowany do obstugi 0séb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne do przychodni jest
z poziomu terenu. Wszystkie drzwi maja min. szeroko$¢ 90 cm w $wietle ( jest to rowniez
najmniejszy wymiar Swiatta skrzydta drzwi dwuskrzydtowych ). Sanitariaty w parterze

przystosowane sg dla 0sob niepetnosprawnych.

7. Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP,
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie
realizacji inwestycji, nalezy niezwtocznie wyjasnia¢ z autorami projektu.

Zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg jego autorow.

Projekt nalezy rozpatrywac rownoczesnie z opracowaniami branzowymi.

Realizacja inwestycji wymaga wykonania projektow wykonawczych poszczegéinych branz.

Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytacznie wyrobow posiadajgcych odpowiednie

dopuszczenia i atesty umozliwiajgce stosowanie na terenie Polski.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

budowlanego

Przeznaczenie istniejagcego obiektu budowlanego: budynek handlowo-ustugowy z niewielkimi
magazynami w czesci podpiwniczone.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje swym zakresem pdtnocny fragment budynku — segment D,

adaptujgc go pod przychodnie zdrowia POZ.

Powierzchnia:
powierzchnia uzytkowa — 283,04 m?
powierzchnia zabudowy - 227,6 m?
powierzchnia catkowita — 338,4 m?
Kubatura — 1252 m3

Wysokosé: 3,50 - 5,50 m — budynek niski.

Liczba kondygnaciji naziemnych: 1, poziomoéw podziemnych: 1.

Warunki usytuowania: budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtosci:

-od potudnia ( zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4 kondygnacyjna ) — 76 m,

.od pétnocy (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa ) — 24 m
.od wschodu ( zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 11 kondygnacyjna ) — 24 m

-0od zachodu ( parterowy budynek h-u ) =110 m

.od pétnocnego - zachodu ( szpital im. M.Kopernika ) najblizsza odlegtos¢ wynosi - 24 m.

Budynek zaliczony jest do obiektow uzytecznoéci publicznej. Ze wzgledu na przewidywang funkcje
przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL lll — ( parter + piwnica ).

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje.

Wskaznikowo w obiekcie moga przebywac tacznie ok. 53 osoby . Szacunkowa taczna ilo$¢ osob

przebywajgca jednoczesnie w przychodni wyniesie ok. 35 — 40.

Klasa ,C" odpornosci ogniowej elementdéw budynku - dotyczy piwnicy:
- gtébwna konstrukcja nosna — R 60,
- strop - REI 60,

- §ciana zewnetrzna - El 30,

- §ciana wewnetrzna - El 15,

o
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Klasa ,D" odpornosci ogniowej elementow budynku - dotyczy parteru:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

- konstrukcja dachu — bez wymagan,

- strop — REI 30,

- Sciana zewnetrzna — El 30;

- Sciana wewnetrzna — bez wymagan,

- przekrycie dachu — bez wymagan, NRO,

Przewiduje sie jedna strefe pozarowa ( z wydzielona piwnicg ) o tgcznej powierzchni 283,04m.
Segment ,D” graniczy z podobnymi segmentami z obu stron ,oddzielony od sasiadéw
scianami oddzielenia pozarowego — wysunietymi 30cm pilastrami o parametrach El 60 - na
cata wysokosc lica $ciany. Sciana murowana pomiedzy nimi ocieplona bedzie 15cm warstwag
wetny mineralnej. Drzwi ewakuacyjne z piwnicy o parametrach El 30 , beda wyposazone w
dolnym pasie w kratke puchnaca nawiewna.

Od strony elewacji frontowej ze wzgledu na catkowite jej przeszklenie wyprowadzone beda na cata
wysoko$¢ 2 metrowe pasy o parametrach El 60, wykonane z szyby nieprzeziernej
wypetnionej wetng mineralng, zakonczone od wewnatrz sciankg z ptyt Ridurit lub Promat .
Scianki z obu stron beda uszczelnione.

Dach bedzie pokryty papa termozgrzewalng NRO.

Przejscia instalacyjne obudowane w klasie.

Warunki ewakuacji: dtugos¢ przejscia w strefie ZLIII do 40 m; przej$cie przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia — ( spetnione ). Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego z kondygnacji piwnic bedzie
wynosita 0,9m w najwezszym miejscu. Dojscie ewakuacyjne nie przekroczy w strefie ZL Il - 30 m —
przy jednym kierunku ewakuacji .
Urzadzenia przeciwpozarowe:
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu drzwi wejsciowych do zaplecza socjalnego
zlokalizowanego na kondygnacji piwnic.
- Gasnice proszkowe typu ABC: 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni oraz
w pomieszczeniu socjalnym .
- Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne .

- Podswietlane znaki ewakuacyjne.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatann ratowniczo-gasniczych: droge pozarowa
do budynku zapewnia dojazd od strony ul. Ciotkowskiego . Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagane 10 dm?s; zapewniajg 2 istniejace hydranty w

odlegtosciach 7,7 m i 65,3m od budynku, na sieci wodociggowej obwodowej miejskiej .
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8.1 Uwagi ogolne.

Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiadac aktualne atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z powyzszymi dokumentami.

Wszystkie elementy budowlane i rozwiazania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formaino -
prawne potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantow wewnetrznych, podrecznego sprzetu
gasniczego, przeciwpozarowego wytacznika pradu itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z
Polskimi Normami.

Sprawnos$c i zgodno$¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa
musi by¢ potwierdzona protokolarnie przez osoby uprawnione.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z ktérg powinni byc

zapoznani za po$wiadczeniem pisemnym pracownicy i uzytkownicy obiektu.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Odlegtosci $cian przebudowywanego segmentu ,D” od granic dziatek przekraczajg
wymagane minimalne normatywne 4m dla $ciany z oknami i drzwiami oraz 3m bez otworu.
Segment ,D” - nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczeniom przeznaczonym na
pobyt ludzi w sgsiadujacych budynkach, poniewaz jego wysokosc jest mniejsza niz
wysokos$¢ przestaniania (odlegtosci ujete w pkt. 8 — ochrona p.poz.)

Odlegtos¢ miejsc postojowych — bez ograniczen (budynek uzytecznosci publicznej)

Miejsce na odpady — spetnia wymagane odlegtosci od okien, drzwi i granic dziatek i nie

przekracza max. diugosci dojscia.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci.

10. Konstrukcja. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu konstrukciji i

elementow budynku z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego.

10.1. Dane ogodline.

Obiekt.

Budynek handlowo — ustugowy, segment ,D", zlokalizowany w todzi przy ul. Paderewskiego 6, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 498/1 — w obrebie G-12.

Inwestor.

Miejskie Centrum Medyczne ,Gorna” w todzi, 93-252 £6dz, ul. Felinskiego 7.

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna, URZM
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- wizja lokalna,
- dokumentacja archiwalna,
- Ekspertyza stanu technicznego pawilonu handlowo — ustugowego ,Kapelusz Anatola” w todzi
przy ul. Paderewskiego 6, opracowana na zlecenie ,\Wspolnoty Kapelusz Anatola Paderewskiego
6 w todzi”,
przez dr inz. Huberta Witkowskiego i dr inz. Jana Kozickiego, w czerwcu 2020 r., ktdra stanowi
zatgcznik
do niniejszego projektu budowlanego,
- inwentaryzacja budowlana obiektu
Cel opracowania.
Okreslenie mozliwosci realizacji przebudowy segmentu ,D” budynku w odniesieniu do jego stanu
technicznego.

10.2. Stan istniejacy.

Dane ogdlne.
Budynek handlowo — ustugowy nazywany ,Kapeluszem Anatola” znajduje sie w todzi przy ul.
Paderewskiego 6, u zbiegu ulicy Paderewskiego i ulicy Ciotkowskiego. Budynek zostat

zaprojektowany przez inz. arch. Aleksandra Zwierko w 1959 roku. Catkowicie przeszklona
bryta modernistycznego budynku zostata wpisana w plan okregu otaczajac niewielki
dziedziniec. Budowe rozpoczeto w 1962 roku i =zakonczono w 1964 .
Pawilon handlowo - ustugowy jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym.
Budynek zostat wpisany w okrag o wewnetrznym promieniu 12,89 m i zewnetrznym 25,15 m.
Pawilon zostat podzielony na segmenty wzdtuz promienie osi gtéwnych budynku. Dostep do
budynku jest zapewniony przez gtéwne wejscia do poszczegdinych lokali (segmentéw) od
zewnetrznego ringu w poziomie zera budynku (wejscia gtéwne dostepne dla klientéw) oraz dla
wigkszosci lokali od strony wewnetrznego dziedzinca z dostepem do zapleczy lokali (w
poziomie okoto -0,90). Dostep do wewnetrznego dziedzinca jest zapewniony przez przejazd
bramowy znajdujacy sie w poziomie piwnic w potudniowe] czesci pawilonu przez rampe
wjazdowa.

Nie wszystkie lokale posiadajg dostgep do piwnicy. Komunikacja pionowa w poszczegodinych
lokalach jest zapewniona przez klatki schodowe.

Dach jest jednospadowy z wyptaszczeniem w czesci podpiwniczonej o spadku okoto 16% i 5%.
Dach pokryty jest papa na lepiku.

Zewnetrzna fasada budynku jest przeszklona w konstrukcji stalowej lub aluminiowe;.

Opis konstrukgii.

Na podstawie: Ekspertyzy stanu technicznego pawilonu handlowo - ustugowego ,Kapelusz
Anatola” w todzi

przy ul. Paderewskiego 6, opracowanej na zlecenie ,Wspdinoty Kapelusz Anatola Paderewskiego
6 w todzi”,

przez dr inz. Huberta Witkowskiego i dr inz. Jana Kozickiego, w czerwcu 2020 r., stanowigcej
zatgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

Konstrukcje gtéwng budynku tworzy przestrzenny ukiad zelbetowego szkieletu stupowo -
belkowego. W osiach gtéwnych znajdujg sie belki oparte na trzech stupach zelbetowych, ktére
sg nadwieszone od strony zewnetrznej tworzac charakterystyczne rondo kapelusza Anatola.
Belki majg zmienny przekrdj poprzeczny, od spodu odwzorowujgc uktad dachu, za$ gérna
krawedZz stanowi ogniomur wydzielajgcy poszczegolne czesci budynku. Belki oparte sa na
stupach zelbetowych o przekroju 240 x 240 mm (przekrdj stupa bez warstw tynku). Pomiedzy
stupami rozpigte sg zelbetowe belki usztywniajgce uktad konstrukcyjny o wymiarach 360 x 240
mm.

Strop nad piwnicg wykonany jest w konstrukcji stropu gestozebrowego z pustakéw
zuzlobetonowych szerokosci 40 cm i wysokoscl\okolo 240 ~260 mm z belkami zelbetowymi

szerokosci 200 mm. Strop rozpiety jest prostopadle do smany fundamentoweJ od strony
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dziedzinca.

Dach budynku tworzy ceramiczny strop gestozebrowy typu Ackermanna z pustakami o wysokosci
200 mm z warstwg 50 mm nadbetonu, rozpiety pomiedzy belkami gtownymi.
Warstwe izolacji termicznej stanowia ptyty widrowo-cementowe ,suprema’ o grubosci warstwy
120 mm, na ktorej zostata wykonana warstwa wylewki cementowej grubosci 50 mm.

Pokrycie dachu stanowig 3 warstwy papy na lepiku.

10.3. Ocena stanu technicznego budynku — w zakresie segmentu ,D” stanowiacego
przedmiot n/n opracowania.

Ogoélny stan techniczny budynku handlowo — ustugowego jest dostateczny. Nie zaobserwowano
zarysowania konstrukcji gtownej dachu, a takze na podstawie pomiarow geodezyjnych, nie
zmierzono nadmiernego ugiecia stropu w czesci nadwieszonej nad wejsciami od strony
zewnetrznej. Elementy konstrukcji — stupow i belek zelbetowych nie majg wtasciwej otuliny i w
wielu miejscach zbrojenie jest odstoniete.

Stan techniczny pokrycia dachu nad pawilonem handlowo — ustugowym jest zty i nie stanowi on
przedmiotu niniejszego opracowania.

10.4. Opis stanu projektowanego w zakresie elementow konstrukcji budynku.

W ramach zaprojektowanej przebudowy segmentu ,D” nie nastapi ingerencja w konstrukc'=
gtéwna budynku.

Zaprojektowano nastepujgce prace:

- rozbiérka wewnetrznych $cian dziatowych i wykonanie nowych $cian dziatowych w technologii
lekkiej g-k,

- rozbiorka $cian zewnetrznych od strony dziedzifica i wymurowanie nowych z nowymi oknami,

- rozbiérka fasady od strony zewnetrznej i wykonanie nowej fasady uwzgledniajgcej uktad
funkcjonalny

pomieszczen,
- rozbiorka szybu dzwigu towarowego do poziomu stropu nad piwnicg, wykonanie zelbetowego

stropu i ponowne wymurowanie $cian szybu pod dach.
SRSOELIATE f TP TV 72 RPAFE A N i o
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Stan techniczny istniejacego budynku ,Kapelusz Anatola” w czg$ci segmentu ,,D” uznano
za dostateczny, pozwalajacy na jego przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
a lokalu biurowego na funkcje ustug medycznych zgodnie z projektem architektury
opracowanych przez mgr inz. arch. Stawomira Kinalskiego i mgr inz. arch. Matgorze
Musiatl.

Realizacja zaprojektowanej przebudowy segmentu ,D” nie bedzie maita negatywnego
wplywu na stan bezpieczenstwa i sposob uzytkowania pawilonu handlowo -
ustugowego ,,Kapelusz Anatola” zlokalizowanego w Lodzi przy ul. Paderewskiego 6.

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
Opracowat : Opracowat :
mgr inz. arch. Stawomir Kinalski mgr inZ. Maciej Osiniak

upr.nr 11/R-204/0IA/04 _, —— upr. bud. nr 188/87/Wt
spec. architektoniczna ® w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
+0D/B0/0806/02
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INFORMACJA BIOZ

PRZEDMIOT: Projekt budowlany przebudowy fragmentu budynku

OBIEKT: handlowo-ustugowego Przychodni POZ ( SEGMENT D)
ADRES: t6dz ul. I. Paderewskiego 6
INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne ,,Gérna” w Lodzi

93 - 252 todz, ul. Felinskiego 7

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie parterowy budynek handlowo-

ustugowy zwany ,Kapeluszem Anatola”.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy odgrodzi¢ teren i wyznaczyé strefy
niebezpieczne lub skutecznie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, wykonaé wyjécia i
przejscia, zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne, zapewni¢ wiasciwg wentylacje, zapewnic¢
tacznosc telefoniczng, urzadzic sktadowiska materiatéw i wyrobow. Szeroko$é ciagu pieszego
jednokierunkowego min. 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m, Drogi wézkow i taczek oraz
pochylnie transportowe o nachyleniu max. 10%. Drogi i ciagi piesze na placu budowy utrzymywaé
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne oéwietli¢ i oznakowaé. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy poprzeczne, max co 0,40 m lub schody o
szerokosci min. 0,75 m, co najmniej z jednostronng balustrada z deski kraweznikowej o wysokoéci
0,15 m i poreczy na wysokosci 1,10 m. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na wysokoéci nie mniejsze;]
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i nachyleniu pod katem 45 w kierunku zrodia
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy wykonywaé i eksploatowaé w sposdb
wykluczajacy zagrozenie pozarowe, wybuchowe i porazeniowe. Podigczenie, sprawdzanie,
konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen _g_lek__gtg_cznych wykonujg wylacznie przez osoby
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uprawnione. Zakaz sytuowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow, maszyn [

urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegtosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz: 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV, 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV-

15 KV, 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV-30 KV, 15,0 m — dla linii o

napieciu znamionowym powyzej 30 KV-110 KV, 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym

powyzej 110 KV. Rozdzielnice pradu zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice usytuowaé nie dalej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody zasilajace

urzadzenia mechaniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z

urzadzeniami wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych przeprowadzaé, co najmniej jeden

raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy

w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac lub po jego

przemieszczeniu. Przy zastosowaniu ochrony réznicowoprgdowej nalezy sprawdzac ich dziatar
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych
powinny byé odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do
celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami
szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskéw, 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w
wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow, 30 | — przy pracach nie
wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,2a’, b’ ,c” nalezy
zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu po
budynkami, wymagajacej polewania.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie uciazliwych nalezy zapewni¢ positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byc
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Positki profilaktyczne nalezy zapewnic
pracownikom wykonujgcym prace zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu
zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym [od dnia
1 Xl do dnia 31 [l1].

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione lub urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne.

Nalezy wyznaczy¢ oznakowac, utwardzi(: i odwodnié miejsca do sktadowania wykonane w sposob
wyklucga;acy mozliwosé wywrocema zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych

wyrobow : urzqdzen Materla{y drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci max. 2,0 m, a stosy
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materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
nosnosci — warstw stropu. Odlegto$¢ stoséw sktadowania nie mniejsza niz: 2.5,00 m - od
statego stanowiska pracy. Nie Opiera¢ sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o $ciany
obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy wyposazy¢ w sprzet p.poz regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow. 1l0S¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia Iub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Pracownikdow zapozna¢ z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietine przy stanowiskach pracy powinny zapewnia¢ réwnomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. Pracownikéw znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podfoza zabezpieczy¢ balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami zabezpiecza¢: nieobudowane krawedzie stropéw , otwory w $cianach
(drzwiowe, balkonowe, szybdéw). W przypadku przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujacego. Diugo$¢ linki bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujgcych. Osoby korzystajace z krzesetek, drabin
linowych lub ruchomych podestéw zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka Iub
podestu.Nalezy ustali¢ rodzaje prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia przy pracach wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
wymagajacych zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ZagrozZenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to: upadek z wysokosci ,
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby post{opngj korzyxstajqce} Z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekue budowlanym
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢é przed poslizgiem, rozsunigciem i przewréceniem. W
pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczyé instalacje elektryczna i stosowaé zasilanie nie powodujace zagrozenia pradem. Przy
recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, stosowac srodki ochrony
indywidualnej [gogle, przytbice ochronne, hetmy , rekawice wzmocnione skoéra, obuwie z
wktadkami stalowymi]. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujace przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych: porazenie pragdem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
z dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa I

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢
jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne przechodza
wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowis’
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika kazdego szkolenia oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
_zurawa maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac

1 wymagahe kwahfskac;e Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
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Jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia

Nie

pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. Wiw instrukcje
powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia.

wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséow oraz
zasad BHP. Bezpoéredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé
stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dbac¢ o sprawno$é srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé
o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem: Na
podstawie:oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét, wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, Kierownik budowy
powinien : zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usunigcia tego zagrozenia. URZAD MTA

Strona 32z 33



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw powinny
zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowano na podstawie wzorcowej Informacji BIOZ wydanej przez L.1.1.B.

Opracowat :

awomir Kinalski

todz, sierpien 2020 r

LOD7Z1
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orna W Lodzi

" Miejskie Centrum Medyczne
Zapeta IWanczy »Gérna” w Lodzi

QY. 709 ul. Felinskiego 7

93-252 L.édz

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2020 r. (data wplywu: 27.05.2020 r.) zawierajace
prosbe o wydanie wytycznych konserwatorskich dotyczgcych nieruchomosci Kapelusz Pana
Anatola” potozonej w Lodzi przy ul. Paderewskiego 6 na terenie dzialek o nr ewidencyjnych 498/1,
489/36 i 495/2 w obrgbie G-12, L.6dzki Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw przedstawia swoje
stanowisko.

Pawilon ustugowo-handlowy ,Kapelusz Pana Anatola” zlokalizowany przy ul
Paderewskiego 6 w Lodzi jest cennym w skali ponadlokalnej przyktadem powojennej architektury
modermistyczne]j o zachowanej pierwotnej funkcji. Tutejszy organ rozpoczat procedure wiaczenia
do wojewddzkiej ewidencji zabytkow karty ewidercyjnej obiektu.

W dniu 25.06.2020 r. zostata wykonana wizja lokalna obiektu, w tym wnetrz segmentu , D",
ktérego dotyczy wniosek. Segment ,,D” zostal w znacznym stopniu przeksztalcony. Wymieniona
zostala Sciana szklana elewacji frontowej na Slusarke o innej kolorystyce i podziatach niz
pierwotne. Przeksztalcone zostalo pierwotne wejscie — segment posiada nowy, wysuniety przed lico
elewacji, wiatrotap. Przebudowane zostalo wngtrze. Elewacje od strony patio przeksztalcone
W mniejszym stopniu (zachowana prawdopodobnie oryginalna $lusarka).

W odniesieniu do przedstawionego zakresu robot obejmujacych adaptacje na potrzeby
przychodni podstawowej opicki zdrowotnej segmentu ,,D” budynku, w tym: catkowitg przebudowe
wngtrza lokalu wraz z instalacjami oraz catkowity przebudowe/wymiane elewacji zewnetrznej
1 wewngtrznej (od strony patio), likwidacj¢ wiatrotapu, montaz pilastréw na elewacji w celu
wydzielenia stref pozarowych, po wykonaniu wizji lokalnej w dniu 25.06.2020 r., Loédzki
Wojewodzki Konserwator Zabytkow przedstawia nastepujace wytyczne:

— wszystkie dzialania dotyczgce bryly i elewacji obiektu winny byé ukierunkowane na
zachowanie bad7 przywrécenie pierwotaego, ustalonego na podstawie dokumentacji
archiwalnej, wygladu obiektu;

— nalezy przywréci¢ pierwotne wykonczenie powierzchni zewnetrznych obiektu (4cian
i zadaszenia);

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Aduministratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewodzki

(] WOIEWODIKI ul. Piotrkowska 99, 90-425 L.od7, te}.: 42 631 78 92, fax- 42 630 17 83 Konserwator Zabytkow. Dane przetwarzane sa w celu realizacji
E g:cz.:;oow e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl czynnoéci urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania,
K f:l:g:sw www.wuoz-lodz.pl/bip ograniczenia przetwarzania danych, Wigcej informacji majdziesz

na stronie www.wuoz-lodzpl w zakladce ochrona danych
osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.
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- nalezy zachowaé badz przywrdci¢ pierwotne elementy stanowiace wykonczenie obiektu
(oprawy oswietleniowe wpuszczane w zadaszenie, balustrady itd.);

—  dopuszcza si¢ wymiang $lusarki i stolarki obiektu pod warunkiem wiernego odtworzenia jej
pierwotnego wygladu i kolorystyki (dopuszcza sig uzycie szyb zespolonych);

~ zaleca sie likwidacje obecnego wiatrotapu segmentu ,D” budynku, nalezy odtworzy¢
wejscie pierwotne;

- wprowadzenie dodatkowych pilastrow na elewacji w zasadniczy sposob zmieni jej wyglad,
z uwagi na powyzsze nalezy rozwazy¢ wybor innych rozwigzan (jak instalacja hydrantow
we wnetrzach lokali);

—  dopuszcza si¢ przebudowe wngtrza lokalu wraz z instalacj ami.

Powyzsza opinia nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania pozwolenia na
rozbiérke lub zgloszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, a takie
uzyskania zezwolen wymaganych innymi przepisami szczegélowymi.
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Obowigzek informacyjny

Zgodnie zart. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporzadzenie) informujemy. ze:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Lodzki Wojewodzki Kenserwator
Zabytkow, Siedziba Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow jest Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi ul. Piotrkowska 99, 90.425 Lodz. Kontakt jest mozhiwy
za pomoca telefonu: 742/ 63 1.78-92: adresu e-mail: sekretariat & wuoz-lodz.ol; skrytki
ePUAP: /WUQZ-Lodz/skrytka.
W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi kontakiuj sig z Inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail: iod @wuoz-lodz. il
Twoje dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy. wydania decyzjy/
poslanowienia’ zaswiadczenia! udziclenia informacji publicznej w sprawach nalezacych do
wladciwosci rzeczowej Administratora Twoich danych
W zwigzku 2z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej. Twoje dane 050bowe
moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow. Odbiorcami canych
moga byt
podmioty upowaznione do odbioru Twaich danych osobowych na podstawie cdpowiednich
przepisow prawa;
podmioty. kidre przetwarzaig Twoje dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy pawierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace}.
Twoje dane osobowe bgdg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego
powvzej celu. a takze przez wymagany przepisami prawa okres archiwizac]i zgodny 2
kategoriz archiwalna. wynikajaca z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organow
zespolonej administracj rzadowe] w wojewodztwie | urzedow obslugujacvch te organy
W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Ci:
prawo dostepu do tresci ganych. na podstawie art. |5 Rozporzadzenia:
prawo do sprostowania danych. na podstawie art. 16 Rozporzadzeniz;
prawo do usunigeia danych. na podstawie art. 17 Rozporzadzenia:
prawg do ograniczenia przetwarzania danych. na podstawie art. 18 Rozporzadzenia:
prawo do przenoszenia danych. na podsiawie art. 20 Rozporzadzenia:
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na pedstawie art. 21
Rozporzadzenia:
(Uwaga: realizacja powyiszych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa. na
podstawie kiorych odbywa sig przetwarzanie danych oraz dotyczacymi archiwizacii).
W przypacku, w ktorym przetwarzanie Twoich danych odbywa sie na podstawie zgody {1}
art 6 ust. ) lit a Rozporzacdzenia), przystuguje Ci prawo do cofniecia jej w dowolnym
momencie, bez wptywu na zgodnost z prawem przetwarzania. ktérege dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych. gdy uznasz. ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporzadzenia
Podanie przez Ciebie danych oscbowych jest:
ohowigzkowe. jezeli wynikaz przepisow prawa i jest warunkiem zatatwienia sprawy w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabvtkow w Lodzi:
dobrowelne. jezeli odbywa si¢ na podstawie zgody, jednak jest mezbgdne do zalatwienia
sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabyikow w Lodzi.
Twoje dane nie beda przetwarzane w $posOb zaulomatyZowany W Iy m rowniez w formie
profilowania,
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1. Dane ogblne
1.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania ekspertyzy jest Umowa zawarta w dniu 14.05.2020 r. ze Wspdlnotg
Kapelusz Anatola reprezentowang przez Zarzadceg Nieruchomodci INTERLOKUM Zarzadzanie

i Administrowanie Nieruchomosciami Z. Jackowski, D. Nieczuja — Urbanski Sp. Jawna w Lodzi

przy ul. Gdanskiej 54 lok. 213.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem ekspertyzy jest konstrukcja pawilonu handlowo — ustugowego ,.Kapelusz Anatola”

wraz z przyleglymi garazami oraz muru oporowego znajdujgcego si¢ z Lodzi przy
-489/34, G12-495/1, G12-498/2, G12-489/41 .

L e 5 e e TEm

ul. Paderewskiego 6 na dziatkach G12-498/1, G1

¥

By

(Zradle: InterSIT Lodzki Interaetowy System Informacji o Terenie)

Szkic Nr 1. Ogélna lokalizacja obiektu na poszczegdlnych dziatkach.
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1.3.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie ogblnego stanu technicznego budynku pawilonu
handlowo — ustugowego wraz z przyleglymi garazami oraz wskazanie niezbgdnych dla dalszej
eksploatacji obiektu niezbednych robét budowlanych. Zakres opracowania obejmuje:

o inwentaryzacje konstrukcji budynku w zakresie niezbednym do wykonania opracowania,

o oceng stanu technicznego obiektu z uwzglednieniem w szczegdlnosei stan dachu
i pokrycia dachowego pawilonu, stan stropu nad garazami i przejazdu bramowego oraz
muru Oporowego,
o badania sklerometryczne betonu w konstrukeji,

o badanic glebokosci karbonatyzacji roztworem fenoloftaleiny zgodnie z PN-EN

14630:2007,
lokalizacje zbrojenia w konstrukcji na podstawie odkrywek oraz badania detektorem,
o analize obliczeniowg wybranych elementéw,
o wskazanie rozwigzan technicznych gwarantujgcych bezpieczng eksploatacjg obiektu,
o okredlenie kosztéw robét budowlanych zwigzanych z realizacjg w/w rozwigzan.
1.4. Dostepne materialy
W opracowaniu wykorzystano udostgpnione materiaty przez Zleceniodawcg:
[1] Ksigzke obiektu budowlanego,
[2] Inwentaryzacj¢ architektoniczno-budowlang opracowang przez mgr. inz. Tomasza
Domanskiego (Tomasz Domanski Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzory) z lipca 2016 1.,
[3] Decyzja NR ILRUB/458/09 z 04.09.2009 wydana przez Prezydenta Miasta Lodzi na rozbidrke
budynku uzytkowego.
1.5. Wizje lokaloe
Autorzy opracowania dokonali w maju oraz czerwcu 2020 r. niezbgdnych wizji lokalnych budynku

pawilonu oraz garazy, w trakcie ktérych dokonali badania stanu technicznege konstrukcji oraz
wykonali inwentaryzacje gtéwnych elementéw konstrukcyjnych, a takze wykonali dokumentacje
fotograficzng stanu technicznego obiektu. Badania stanu technicznego konstrukeji obgjmowaty:

o badania sklerometryczne betonu w konstrukcj,

e badanie glgbokosci karbonatyzacji roztworem fenoloftaleiny zgodnie z PN-EN

14630:2007,

e lokalizacje zbrojenia w konstrukeji na podstawie odkrywek oraz badania detektorem.
Odkrywki zbrojenia i badania detektorem zostaly wykonane dla glownych elementow
konstrukcyjnych obiektéw w miejscach najbardziej dostgpnych, ktére nie stwarzaly zagrozenia dla
dalszej bezpiecznej pracy elementu. W budynku pawilonu handlowo — ustugowego odkrywki
zostaly wykonane dla ponizszych elementow:

o shipéw na zewnatrz: wewnetrznego pierScienia w przejezdzie bramowym w poziomie

garazy oraz na wewnetrznym dziedzificu w poziomie terenu, wewnatrz: dla 3 stupéw.

Odkrywki zostaty wykonanema wysokosci okoto 30 — 120 cm od spodu shupa,
rywki zostaly wykoRagemDiry .
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e belki gtownej w 3 miejscach od spodu wewnatrz pawilonu, a takze na dachu w dwdch
miejscach na powierzchniach bocznych. Odkrywki zostaty wykonane na odcinkach
przypodporowych,

® stropu gestozebrowego w 3 miejscach wewnatrz lokalu,

e konstrukcji dachu — wykonano 1 odkrywke oraz w celu weryfikacji 2 przewierty kontrolne,

e konstrukeji stropu nad piwnicg ~ 1 przewiert i 3 odkrywki.

Konstrukcja garazy i przejazdu bramowego nie wymagaly znaczacych odkrywek, gdyz obecny stan
techniczny elementéw pozwalal na bezposredni pomiar przekroju elementu oraz wielkodci
i rozstawu wkladek zbrojeniowych.

W badaniach skelrometrycznych wykorzystano mtotek Schmidta firmy SurvGeo HT225 o numerze
seryjnym SH-HT-2251060243. W badaniach lokalizacji zbrojenia wykorzystano detektor Bosch

Professional GMS120.

Ponadto wykonano pomiary geodezyjne ugiecia stropu nad garazami i przejazdem bramowym oraz

ugiecia wspornikéw dachu pawilonu przez uprawnionego geodete.

2. Dane dotyczgce budynku
2.1.Dane ogolne
Pawilon handlowo-uslugowy nazywany ,Kapeluszem Anatola” znajduje si¢ w Lodzi przy
ul. Paderewskiego 6, u zbiegu ulicy Paderewskiego i ulicy Ciotkowskiego. Budynek zostal
zaprojektowany przez inz. arch. Aleksandra Zwierko w 1959 roku Jjako zabudowa towarzyszaca dla
dziewigciopigtrowych blokéw mieszkalnych. Catkowicie przeszklona bryla modernistycznego

budynku zostata wpisana w plan okregu otaczajgc niewielki dziedziniec. Budowe rozpoczeto

dopiero w 1962 roku, a zakoriczenie prac datuje signa 1964 r.
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(Zrodlo bups o pl s2kole’ 110100 xlas 32 ‘galeria 1461)
Szkic Nr 2. Ogdlny widok budynku — zdjgcie archiwalne.

Pawilon handlowo-ustugowy jest budynkiem parterowym, czgsciowo podpiwniczonym. Budynek
zostal wpisany w okrag o wewngtrznym promieniu 12,89 m i zewngtrznym 25,15 m{2]. Pawilon
zostal podzielony na segmenty wzdtuz promieni osi gtéwnych budynku. Dostgp do budynku jest
zapewniony przez gléwne wejécia do poszczegdlnych lokali od zewngtrznego ringu w poziomie
zera budynku (wejécia gtéwne dostgpne dla klientéw) oraz dla wigkszosci lokali od strony
wewnetrznego dziedzinca z dostepem do zapleczy lokali (w poziomie okofo -0.90). Dostep
do wewnetrznego dziedzifica jest zapewniony przez przejazd bramowy znajdujgcy si¢ w poziomie
piwnic w potudniowe] czgéci pawilonu przez rampg wjazdowa.

Wedhug ksigzki obiektu budowlanego [1]:

Powierzchnia uzytkowa 2 005,33 m?
Powierzchnia zabudowy 1471,00 m?
Kubatura 10 904 m*

Wedtug opracowania inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej [2]:

Powierzchnia uzytkowa 1796,95 m?

Powierzchnia zabudowy 1418,40 m®
Nie wszystkie lokale posiadajg dostgp do piwnicy. Komunikacja pionowa w poszczegdlnych

lokalach jest zapewniona przez klatki schodowe. W lokalach z dostgpem do piwnicy znajduja sig
windy towarowe w trzonie klatki schodowej. Dzwigi sa nieczynne.
Dach pawilonu handlowo-uslugowego jest jednospadowy z wyplaszczeniem w czescei
podpiwniczonej o spadku okoto 16% i 5%. Dach pokryty zostal papa.

Zewnetrzna fasada budynku jest przeszklona w konstrukcji stalowej lub aluminiowej w czgsci

lokali. $ciany zewnetrzne wewngtrznego dziedzifica w czgscei w konstrukeji murowanej, a w czgsci

jako fasada aluminiowa.

Szkic Nr 3. Widok $cian wewnetrznego dziedzifica pawilonu handlowo-ustugowego.

Pawilon wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania

oraz gazowa.
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Budynek garazy wraz czgsciowo rozebrana zadaszona antresola znajduje si¢ w potudniowej czesci
kompleksu. Dostep do garazy znajduje si¢ w poziomie piwnic, a zachodnia czgs¢ stanowi przejazd
bramowy do wewnetrznego dziedzifca pawilonu handlowo-ustugowego. Dostep do zadaszonegj
antresoli jest w poziomie ulicy Ciotkowskiego (poziom zera pawilonu handlowo-ustugowego).
W skrajnym wschodnim garazu znajduje si¢ wezel C.O. obstugujgcy pawilon. Nad garazami
W poziomie parteru znajduje si¢ zelbetowa wiata. Do grudnia 2009 roku czes¢ wiaty byla
zabudowana (budynek uzytkowy [3]). Na podstawie Decyzji NR IL.RUB/458/09 z 04.11.2009
dokonano rozbiérki budynku pozostawiajac jedynie zadaszenie w postaci dachu dwuspadowego,
o spadku do srodka konstrukcji dachu. Budynek w rzucie ma ksztaft prostokata o wymiarach
9,23 x 31,63 m [2]. Od strony wschodniej budynek géraiy Jest wydzielony od ulicy murem
oporowym w konstrukeji zelbetowe;.

Wedtug opracowania inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej [2] :

Powierzchnia uzytkowa 160,02 m?

Powierzchnia zabudowy 191,49 m?

Szkic Nr 4. Widok na garaze oraz antresole.

2.2, Opis konstrukeji
Na podstawie ksigzki obiektu budowlanego [1] budynek pawilonu handlowo-ustugowego

wykonany zostat w konstrukcji murowanej, o stropach zelbetowych i betonowym dachu. Wedhug
opracowania inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej [2] budynek posiada konstrukcje
zelbetows szkieletowa, a dach nad budynkiem wykonany zostal z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych o grubosci okolo 150 mm oparty na stupach zelbetowych. Stropy nad piwnicami

oparte zostaly na zewngtrznych $cianach konstrukeyjnych budynku.
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Szkic Nr 5. Ogdlny przekrdj konstrukcji pawilonu
Na podstawic przeprowadzonych wizji lokalnych i licznych odkrywek nalezy stwierdzic,
iz konstrukcje gtéwng budynku tworzy przestrzenny ukfad zelbetowego szkieletu stupowo-
belkowego. W osiach giéwnych znajduja si¢ belki oparte na trzech shupach zelbetowych, ktdre sg
nadwieszone od strony zewngtrznej tworzgc charakterystyczne zadaszenie — rondo kapelusza
Anatola. Belki maja zmienny przekréj poprzeczny, od spodu odwzorowujac ukfad dachu, zas gérna
krawedz stanowi ogniomur wydzielajacy poszczegdlne czgsci budynku. Belki oparte sg na stupach
zelbetowych o przekroju 240 x 240 mm (przekrdj stupa bez warstw tynku).Pomigdzy stupami
rozpiete sa zelbetowe belki usztywniajgce uktad konstrukcyjny o wymiarach 360 x 240 mm.
Lokalizacja belek zostata pokazana na szkicu 5. Na podstawie odkrywek stwierdzono, ze belka
gléwna miedzy przgstami zbrojona jest pretami #20 gérg i dotem oraz strzemionami ¢8 co 200
mm. Stupy zbrojone sg pretami 4#12, i strzemionami ¢6 co 200 mm. Strop nad piwnica wykonany
jest w konstrukcji stropu gestozebrowego z pustakoéw zuzlo-betonowych szerokodci 40 cm i
wysokosci okolo 240 — 260 mm z belkami zelbetowymi szerokosci 200 mm. Strop rozpigty jest
prostopadle do §ciany fundamentowej od strony dziedzifca. Na podstawie badan
sklerometrycznych stwierdzono,iz srednia wytrzymalo$¢ betonu w elementach wynosi 20 MPa

(Zatgeznik Nr 3). Sciany fundamentowe murowane zabezpieczone dodatkowo od wewnatrz do

wysokosci okoto | m, podwdjng warstwa papy 1 tynkiem na siatce.




Szkic Nr 6.0dkrywka konstrukeji dachu — ceramiczny strop gestozebrowy.

Na podstawie odkrywek stwierdzono, ze dach pawilonu tworzy ceramiczny strop gestozebrowy
typu Ackermanna z pustakami o wysokosci 200 mm z warstwg 50 mm nadbetonu, rozpiety
pomigdzy belkami giéwnymi. Warstwe izolacji termicznej stanowia phyty widrowo-cementowe

»Suprema” o grubosci warstwy 120 mm, na ktérej zostata wykonana warstwa wylewki cementowej

grubosci 50 mm. Pokrycie dachu stanowig 3 warstwy papy.
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Szkic Nr 7.0gdélny widok dachu budynku.

Na podstawie ksigzki obiektu budowlanego [1] budynek garazy wykonany zostat w konstrukcji
murowanegj, o betonowych stupach i dachu. Wedhlug opracowania inwentaryzacji architektoniczno —
budowlanej [2] jest to budynek o konstrukcji szkieletowo-tarczowej. Od péinocnej strony przy
skarpie, zewngtrzna podfuzna Sciana zostala wykonana jako murowana wzmocniona dodatkowo
zelbetowymi filarami pehigcymi jednoczesnie rolg podpér dla zelbetowych rygli podpierajgcych
strop nad piwnicami. Rygle od strony potudniowej opierajg si¢ na zelbetowych stupach

usytuowanych pomigdzy bramami wjazdowymi do garazy.
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Szkic Nr 8. Ogdlny przekrdj

Ry N FELKA SIZER 4 1D
N

P 2EEET <Y

konstrukcji garazy.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i licznych odkrywek nalezy stwierdzié,

iz konstrukcje glowna budynku garazy tworzy przestrzenny zelbetowy uktad stupowo - ryglowy,

ktérego zebra nad garazami od strony poludniowej zakonczone sg wspornikami, na ktérych oparty

jest strop nad wjazdem do garazy i belki stropowej od strony péinocnej, na ktérej oparty jest strop

garazy. W poziomie parteru pawilonu handlowego zrezygnowano z co drugiego stupa. Stupy majg

zmienny przekrdj rozszerzajac si¢ ku gorze. Stupy sg potaczone belka w poziomie stropu garazy

i stropu nad parterem. Nad parterem dach dwuspadowy o spadku do wewnatrz o konstrukeji piyty

zelbetowej grubosci 5 cm, opartej na zelbetowych wspornikach.

R i
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Wzdtuz wschodniej granicy dziatki znajduje si¢ zelbetowy mur oporowy oddzielajacy ulice
Ciofkowskiego od placu przed garazami znajdujacymi si¢ na poziomie okoto -3,00m. Mur
oporowy ma konstrukcje zelbetows. Przed wjazdem do garazy do wysokosci okolo 2,00 m
od poziomu -3,00 m i dhigosci okolo 2,7 m konstrukcja muru oporowego jest murowana.
Na podstawie wykonanych pomiaréw bezposrednich oraz odwiertdw, nalezy stwierdzié, iz mur
oporowy ma grubos¢ okofo 270 mm, za$ w czgsci murowanej ponad 300 mm. Najprawdopodobniej
cz¢s¢ murowa graniczy bezposrednio z komorg kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ulicy,

co tlumaczy zmiang materiatu z jakiego zostal wykonany w tym fragmencie.

sty

a1t {3
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Szkic Nr 10. Lokalizacja sieci wokot analizowanych obiektéw.

2.3. Aktualny stan techniczny
2.3.1. Ogélny stan techniczny budynku
Ogélny stan budynku pawilonu handlowo — ustugowego jest dostateczny. Nie zaobserwowano
zarysowania konstrukcji gtéwnej dachu, a takze na podstawie pomiaréw geodezyjnych, nie
zmierzono nadmiernego ugigeia stropu w czgéci nadwieszonej nad wejéciami od strony
zewngtrznej. Jednakze elementy konstrukcji — shupéw i belek Zelbetowych nie majg wilasciwej
otuliny i w wielu miejscach zbrojenie jest odstonigte. Badania postgpu procesu karbonatyzacji
roztworem fenoloftaleiny wykazaty, iz skarbonatyzowana warstwa betonu obejmuje calg otuling w

elementach zewngtrznych i okoto 10 mm w elementach wewnetrznych.
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Szkic Nr 11.Postep procesu karbonatyzacji okreslony roztworem fenoloftaleiny w stupie

zewnetrznym [ wewngtrznym.

Szkic Nr 12.Stup Zelbetowy w przejezdzie bramowym.
Stup zelbetowy wewnetrznego ringu w przejezdzie bramowym jest powaznie zarysowany, 2 u jego
podstawy sa powazne ubytki betonu. Ukosna rysa ma szerokos$¢ 3 mm i przebiega przez caty
przekr6j stupa. Z uwagi na stan techniczny stupa, rama Zelbetowa zostala dodatkowo podparta
shupem stalowym o przekroju sktadajgcym si¢ z dwéch zespawanych ze sobg dwuteownikéw 1160.
Stan techniczny stalowego wzmocnienia jest rdwniez zly — $rodnik profilu jest catkowicie

skorodowany, brakuje jakiejkolwiek powtoki ochronne;.

12
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Szkic Nr 13. Ship zelbetowy w przej

Zewngtrzna fasada pawilonu jest w bardzo réznym stanie. W czesci lokali zostata ona catkowicie

ezdzie- rysa.

wymieniona na nowg aluminiows. W wigkszoéci lokali brak wiasciwej izolacji podwaliny

Szkic Nr 14. Fasada pawilonu handlowo-ustugowego.

2.3.2. Dach nad pawilonem handlowo — ustugowym
Stan techniczny pokrycia dachu nad pawilonem handlowo — ushigowym jest zly, pomimo,
iz od spodu nie zaobserwowano przeciekéw. Papa jest w wielu miejscach skorodowana i popekana.
W wielu miejscach tworza si¢ pecherzyny. W trakcie odkrywek stwierdzono 3 warstwy papy
ulozone w roznych okresach. Pomigdzy poszczegdlinymi warstwami zaobserwowano wode, ktéra
powoduje odspajanie si¢ papy od podioza i powstanie pecherzyn. W wielu miejscach brakuje
obrébek blacharskich, a istniejace sg uszkodzone. W trakcie silnych porywéw wiatru czeéciowo
zamocowane obrobki stanowig powazne zagrozenie dla zycia znajdujacych sie w poblizu
przechodniéw i mienia (w poéinocno-wschodniej czgsci pawilonu). Rynny w wielu fragmentach
wypeinione sg materiatem powstatym z degradacji pokrycia dachowego (posypki papy). Wiekszosé
daszkow nad kominami jest w stanie ztym lub awaryjnym. Belki gtéwne stanowigce ogniomury nie
majg wiasciwych obrobek blacharskich i s pokryte jedynie papg zardwno na $cianach bocznych
Jak réwniez od goéry. Od bokéw belki zabezpieczone zostaty warstwg tynku, jednakze z uwagi
na fakt, iz od gory nie zostat wiasciwie zabezpieczone przed penetracja wody, beton belek jest
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w gorszym stanie niz tynk na jego Sciankach. W jednej z belek korozja zbrojenia belki
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Szkic Nr 20.Brak whasciwych obrobek dachu budynku.
Ponadto na dachu wystgpuje problem zwigzany z droznoscia wentylacji grawitacyjnej budynku.
Grawitacyjne przewody wentylacyjne i odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢
w kominkach sg zniszczone lub pozatykane. Przejscia tych instalacji przez dach sg nieszczelne.
2.3.3. Garaze, strop nad garazami i przejazdem

Stan techniczny garazy jest zly. Pomimo wydanej Decyzji NR ILRUB/458/09 z 04.11.2009 r.
na rozbiérke budynku uzytkowego, rozebrane zostaly jedynie Sciany zewngtrzne, zas konstrukcija
giéwna zostala pozostawiona bez zadnego zabezpieczenia przed dalszg destrukcjg konstrukeji.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zly stan techniczny zagrazajacy awarig nadwieszonej czgsci
stropu nad garazami w czeéei przejazdu i sasiadujacego pola stropowego, a takze ostatniego pola
nadwieszonego stropu nad garazami przy murze oporowym. W najgorszym stanie jest belka

oczepowa na krawedzi cafego stropu oraz wschodnia cz¢$é stropu znajdujaca sig¢ w przejezdzie

bramowym.

VA

Szkic N];:Z‘l ,’Beﬂf a oczepowa na krawedzi stropu nad garazami.
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Brak odpowiednich warstw na stropie, ktéry jest zwiazany z rozbiérka lokali uzytkowych
doprowadzit do znaczacej degradacji konstrukeji stropu oraz stupdw.

Ugigcie stropu w przejezdzie bramowym Jest tak duze, iz wprowadzone zostaly dodatkowe dwie
podpory w postaci stalowych shupdw, ktére réwniez s juz skorodowane. Otulina zbrojenia

catkowicie odpadfa odstaniajgc zbrojenie stropu, a w wielu miejscach korozja betonu siega

znacznie glebiej niz zbrojenie gtéwne.

Szkic Nr 22. Strop nad przejazdem bramowym.
Podobnie sytuacja wyglada w pozostatych wspomnianych 2 polach stropowych, jednakze z uwagi
na zelbetowe wsporniki ugigcie tych pél stropowych jest znacznie mniejsze. W wielu elementach
(wspornikéw, stropéw, stupéw) otulina zbrojenia jest bardzo mata, a w niektérych miejscach

catkowicie odpadta ods}amajqc zbrojenie.

Szkic Nr 23.Pole stropowe nad garazami.
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‘Szkic Nr 24. Koﬁstrukcja zadaszeriia w1ty. |
Stan konstrukcji i dachu wiaty na poziomie przyziemia jest w ziym stanie. Stupy w wielu
miejscach maja odstonigte zbrojenie. Pokrycie dachu z papy jest zniszczone. Brakuje wszelkich
instalacji, a po przejéciach instalacyjnych przez dach pozostaly jedynie niezabezpieczone otwory.
2.3.4. Muru oporowego
Stan techniczny muru oporowego na odcinku od garazy w strone ulicy Paderewskiego jest
zadawalajacy. Dzieki warstwie tynku kamyczkowego nic zaobserwowano duzej degradacji
elementu i zbrojenia w odréznieniu od znacznych uszkodzed muru oporowego w wewngtrznym
dziedzificu przy zjesdzie do przejazdu bramowego. Jednakze brakuje wilasciwych warstw
od wierzchu muru oporowego co w perspektywie kolejnych lat bgdzie prowadzito do dalsze]
deterioracji konstrukcji.
Na odcinku od garazy w strone ulicy Ciotkowskiego mur zostat wykonany 7z elementéw murowych
— cegly petnej. Stan techniczny muru oporowego na tym odcinku jest zfy. Tynk w wielu miejscach
odpadl, a zaprawa jest wyptukana. Mur jest wychylony z pionowej plaszczyzny. Wiele cegiel jest

zmurszala.

Szkic Nr 25. Ceglany mur oporowy od garaZy w kierunku ul .Ciotkowskiego.
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Szkic Nr 26. Ceglany mur oporowy od garazy w kierunku ul .Ciotkowskiego.
3. Wyniki analizy
3.1. Geodezyjny operat techniczny

Ugigcia stropu wspornikowej czgsci dachu pawilonu handlowo-ustugowego wysunietej nad
wejsciami do lokali.

Sekic inwentaryzucyt

wysokoiciowej spodu dachu na poziamie 0
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Szkic Nr 27. Szkic inwentaryzacji wysoko$ciowej spodu dachu na poziomie 0 — cz. 1.
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Szkic Nr 28. Szkic inwentaryzacji wysokosciowej spodu dachu na poziomie 0 —cz. 2.

Ugigcia stropu w przejezdzie bramowym oraz garazy

Szkic imventoryzacyi
wysokosciowef spodu stropu na poziemic -1
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3.2. Analiza statyczna konstrukcji

a. Konstrukcja pawilonu handlowo — ustugowego

Zatozony ogdlny schemat statyczny

Szkic Nr 30. Zatozony ogblny schemat statyczny pawilonu.

W analizie statycznej konstrukcji obliczenia przekroju oraz zbrojenia gléwnego belki wykonano na

podstawic wykonanych pomiaréw bezposrednich oraz odkrywek, za wyjatkiem zbrojenia belki

gtownej w nadwieszonej czgsci stropu, dla ktérej zbrojenie zostalo zatozone z uwagi na brak

mozliwosci wykonania odkrywek in-situ.

R 5 R SR A S
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Szkic Nr 31. Zatozony schemat statyczny pawilonu 2D.

Element Zbrojenie elementu Wynik analizy

Belka zelbetowa gldwna 2#20 Przekrdj i zbrojenie poprawne
Stup S1 4416 Przekrdj i zbrojenie poprawne
Stup S§2 4#16 Przekrdj i zbrojenie poprawne
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b. Konstrukcja garazy

Zatozony ogolny schemat statyczny

Szkic Nr 32. Zalozony ogblny schemat statyczny garazy.

Wspeorrik nr 5

Szkic Nr 33. Zalozony schemat statyczny garazy 2D.

Element Zbrojenie elementu Wynik analizy

Wspornik Nr 1 2#20 Przekrdj i zbrojenie poprawne
Wspornik Nr 2 2#20 Przekrdj i zbrojenie poprawne
Wspornik Nr 3 2420 Przekroj i zbrojenie poprawne
Plyta zelbetowa o rozpigtosci | #10 co 100mm Przekroj i zbrojenie poprawne
3,Im

Piyta zelbetowa o rozpigtosci | #20 co 150mm Przekréj 1 zbrojenie poprawne
6,2m
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c. Sciana oporowa

f Element I Zbrojenie elementu | Wynik analizy }
f Sciana oporowa [ #10 co 250 mm ] Przekr6j i1 zbrojenie poprawne I
4. Whioski

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, stwierdzonych usterek, pomiardéw
geodezyjnych oraz analizy obliczeniowe] konstrukcji zostaly sformutowane ponizsze wnioski:

a. Budynek pawilonu handlowo — ustugowego:
0 W obecnym stanie giéwna konstrukcja pawilonu handlowo — ustugowego nie stwarza

bezposredniego zagrozenia, jednakze stan zewnetrznych elementow zelbetowych
wymaga prac zabezpieczajgcych, w szczegolnosei stupdw wewnetrznego pierscienia
w przejezdzie bramowym oraz belek gtéwnych ponad powierzchnig dachu;

z uwagi na zly stan techniczny pokrycie dachowe wraz z obrébkami wymagajg

naprawy;
grubos¢ warstwy izolacji termicznej nie spelnia obecnych wymagan stawianych
przegrodom dachowym, nalezy wraz z wymiang pokrycia dachowego wymienié
réwniez izolacje termiczng na dachu (przykiadowe warstwy podano w Zalaczniku
Nr 4). Obecny wspdtczynnik przenikania ciepla wynosi Ucmax) =0,68 W/m?K przy
wymaganym obecnie 0,18 W/m?K, a od 31 grudnia 2020 roku 0,15W/m2K;

otulina zewngtrznych elementéw konstrukcyjnych nie speinia obecnie wymogéw
pozarowych i kwestia ta musi zostaé uwzgledniona podczas ewentualnego
opracowania ekspertyzy pozarowe;;

kwestia instalacji wentylacji musi zostaé wyjasniona. W ksiazce obiektu nie ma
adnotacji dotyczacych przegladow kominiarskich ani pomiaréw wydajnosci instalacji
wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacji grawitacyjnej w wiekszosel
przewodow sa niedrozne. Kwestia wentylacji lokali musi zosta¢ wyjasniona przed
rozpoczgciem prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego.

b. Budynek garazy wraz z przejazdem bramowym:

O

pomimo adnotacji o zamknigciu ksigzki obiektu budowlanego w grudniu 2009 roku
budynek jest w ciaglej eksploatacji — zaréwno garaze jak réwniez wezet C.0.;

stan techniczny konstrukcji garazy jest zly. W najgorszym stanie jest strop nad
przejazdem bramowym oraz strop nad garazami;

po rozbiérce pomieszezeni uzytkowych zgodnie z Decyziz NR ILRUB/458/09
wigkszos¢ stropu nad garazami i przejazdem bramowym nie ma wiasciwych warstw
izolacji przeciwwodnej ani zadnych obrébek;

zelbetowa belka oczepowa na krawedzi stropu nad przejazdem bramowym i wjazdami
do garazy jest catkowicie skorodowana i w rezultacie jest w stanie zagrazajgcym
awaryjna;

z uwagl na znaczng deterioracje konstrukcji Zzelbetowy strop nad przejazdem
bramowym oraz nad czesciz garazy jest ugiety (maksymalne pomierzone ugiecie

wynosi 80 mm);
z uwagi na korozjg zbrojenia gtéwnego konstrukeji, beton w wielu miejscach odpadi

powodujgc dalszg korozje konstrukcii;
konstrukcja wiaty na poziomie przyziemia jest w stanie zadawalajagcym jednakze
pokrycie dachu jest w ztym stanie — pokrycie dachu, obrébki sa zniszczone;

wzdiuz rury spustowej konstrukcja $ciany wschodniej i podmuréwki jest skorodowana
i wymaga naprawy;
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c.

konstrukcja wiaty na poziomie przyziemia obecnie nie spetnia zadnej funkcji

0
uzytkowej, dlatego nalezy rozwazy¢ i oméwic z konserwatorem zabytkow mozliwosc
Jej rozebrania.

Mur oporowy:

o mur oporowy w konstrukcji zelbetowej na odcinku od strony ul Paderewskiego

do budynku garazy jest w stanie zadawalajacym, natomiast odcinek murowany
od budynku garazy w strong ul. Ciotkowskiego jest w ztym stanie | wymaga podjgcia
prac naprawczych.

5. Zalecenia

A. Budynek pawilonu handlowo - uslugowego

Z uwagi na zly stan techniczny shupa w przejeZdzie bramowym wewnetrznego ringu zaleca si¢

catkowite odtworzenie stupa zelbetowego przez:

o}

o}

o}

wtérne wyparcie belki dla odcigzenia stupa na czas prac,

odkopanie stupa do jego fundamentu;

skucie luznych fragmentéw betonu w szczegdélnosei w okolicy ukosnej rysy, a takze
odcinka przy gruncie, gdzie brakuje betonu w elemencie;

jezeli korozja pretéw zbrojeniowych jest jedynie powierzchniowa nalezy prety
oczyscié z rdzy i zabezpieczyé powlokami antykorozyjnymi na bazie cementowej lub
zywic epoksydowych (np. SIKA FerroGard fub MAPEI MAPFER), w przeciwnym
wypadku nalezy wklei¢ dodatkowe zbrojenie;

oczyszczona ryse uzupelni¢ masa naprawczg do rys (np. SIKA Injection);

po doktadnym skuciu betonu w okolicy ubytku przy gruncie i zabezpieczeniu zbrojenia
nalezy odtworzyé stup zaprawami naprawczymi (np. SIKA Rep);

zabezpieczy¢ stup powloka przeciwwodng od stopy fundamentowej do wysokosci

okoto 50 cm powyzej gruntu.

Z uwagi na zly stan pokrycia dachowego i obrébek blacharskich, degradacjg czgsci belek

stropowych, a takze niewystarczajgcg warstwe izolacji termicznej (10 — 12 cm plyty typu suprema),

zalcca sig:

e}

@]

C

o]

o}

B.

zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego z dachu i belek (ogniomurdw),

rozbidrke warstwy szlichty cementowej 1 usunigcie plyt typu suprema,

wykonanie izolacji termicznej wraz z niezbedng warstwg paroizolacji zapewniajacg

wsp6lezynnik przenikania ciepta Uemay 0d 31 grudnia 2020 roku 0,15W/mK (0,18 W/m?K

przed tg data),

skucie i reprofilacje betonu w belkach (ogniomuréw) oraz zabezpieczenie pretow

zbrojeniowych,
wykonanie obrébek blacharskich dachu i ogniomurdw,

wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie NRO.

Budynek garazy wraz z przejazdem bramowym

Analiza statyczna elementéw Kkonstrukcyjnych wykazata poprawnosé przekrojow elementéw

konstrukcyjnych araz ,stop‘ma‘zch Ezbﬁéjenia,‘. jednakze z uwagi na zagrazajacy awarig stan

)

1
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techniczny garaZy zaleca si¢ odtworzenie stropu nad przejazdem bramowym w nadwieszonej
czgsci, a takze 3 najgorszych polach stropowych przed wjazdami do garazy, odtworzenie belki
oczepowej, wykonanie warstw przeciwwodnych wraz z obrobkami nad przejazdem bramowym i
garazami poprzez:

o wyparcie i zaszalowanie wskazanych pdl stropowych;

o skucie i rozbidrke stropéw oraz belki oczepowej na calej dhugosci stropu;

odtworzenie zbrojenia i warstw betonu przy jednoczesnym dowiazaniu zbrojenia do

o
istniejacych elementéw przez wkicjenie pretow na kotwy chemiczne typu HILTI HIT 100
lub réwnowazny;

o oczyszezenie i zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia wspornikéw i shupéw warstwami

antykorozyjnymi;
o reprofilacje zelbetowych stupow we wjazdach do garazy;
oczyszczenie powierzchni stropu na poziomie terenu i wyprofilowanie spadku w kierunku

krawedzi stropu;
o wykonanie izolacji przeciwwodnej np. z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami na

krawedzi stropu;
zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej warstwa betonu lub réwnowaznym ukladem

warstw.

= "_‘:J ;;:%**/
.‘r N“
il 74/

Szkic Nr 34, Zakres wymiany stropdéw nad garazami.

Nalezy podja¢ decyzj¢ dotyczgcg wiaty na poziomie terenu, ktéra obecnie nie spetnia zadnej
funkeji. Rozbidrka dachu i stupéw w poziomie parteru nie bedzie miata wplywu na konstrukcje

czgdci garazy pod warunkiem odpowiedniego odciecia elementéw. Dla wykonania w/w rozbiérki
niezbedne jest opracowanie projektu rozbiérki.

C. Mur oporowy
Z uwagi na zly stan techniczny muru oporowego na odcinku od garazy w kierunku ul.

Ciotkowskiego, mur oporowy z cegly nalezy rozebraé¢ i odtworzyé. Alternatywnie otworzenie
moze zosta¢ wykonane z bloczkéw betonowych lub amerblocku. Nalezy bezwzglednie wykonaé
warstwy izolacji przeciwwodnej 1 odtworzy¢ warstwy tynku.

Odcinek muru oporowego w kierunku ul. Paderewskiego nalezy odtworzyé jedynie wierzchnig
warstwg muru. Przed odtworzeniem nalezy zbi¢ beton na wierzchu muru i zastosowaé warstwe
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/7 e Cotgamb o 5 .00
todz, 19-05-2020 r.

P GE h 20-D7/5/01689.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D7/UP /01689 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE ,,GéRNA” W tODZI

ul. Alojzego Feliriskiego 7
93-252 t6di

Warunki przytaczenia nr 20-D7/WP/01689 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: lokal ustugowy - segment D.
Lokalizacja: tédi, ul. Ignacego Paderewskiego 6, nr dz. 498/1, 498/2.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-05-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze nN nr 2365 ul. Paderewskiego 6, obwéd ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 50722
Ciotkowskiego 5a.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 33,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe (istniejace).

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 przylaczenie nle wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiarcy:

6.1 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami - 3-fazowy rozdziat instalacji.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obciazenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 63 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg & = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerdstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Wykonanie prac (miejsce wigczenia WLZ oraz lokalizacja urzadzen) wymaga uzgodnien wiasciciela (zarzadcy)

obiektu, gruntéw.
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