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PPHU INWESTPROJEKT P-1 sp.zoo.
91463 LOdZ, ul. Lagiewnicka 54/56
tel.. _+48 B01390 393, » 48_502 219 781
tel. +48 426406128, +48 426570171
inwestprojekt@4wep.pl, www.iplodz.pl

B8P I oddzial w todzi, nr konta: 21 1020 3352 0000 1702 0101 3499

NIP:726-000-27-32;REGON: 470525968 KRS 0000141928, KAPITAL ZAKLADOWY : 50, 000 z1,WPLACONE UDZIALY:50.000 z%

ZLECENIODAWCA

Miejskie Centrum Medyczne ,,Gérna” w Lodazi

INWESTOR 93 — 252 tédz, ul. Felinskiego 7
PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowy fragmentu istniejacego obiektu handlowo —
TEMAT ustugowego,( segment ,D" ) - na potrzeby przychodni POZ na
OPRACOWANIA dziatce o nr ewidencyjnym 498/1 — w obrebie G-12.

ha

ADRES OBIEKTU

tédz , ul.Paderewskiego 6

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
KAT. OBIEKTU X1
BRANZA INSTALACJE WODKAN | GRZEWCZA
Projektant: y - T .
mgr inz. Norbert Jastrzebski
upr. nr LOD/0655/PWOS/06
ZESPOL
PROJEKTOWY Sprawdzajgcy: socl
dr inz. Tomasz Jerominko
upr. nr LOD/0053/POOS/03
DATA SIERPIEN, 2020 r.
OPRACOWANIA
ASTA LODZ]
OWAN]IA
: ';o
Zatgcznik do decyzji z dniaQf:AQ. 20R2.%. fel. 42 638 54'40; fax 42 635 43 9:
i WG AT KMl 1. 28SL.:. UL LR

Lz D6 - UATNIL BFYD.28S

6. Lm’,u
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ opisowa

1. Strona tytutowa

2. Zawartosc opracowania

3. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z przepisami
4. Uprawnienia i przynaleznosc do Izby projektantéw

5. Opis techniczny

6. Informacja BIOZ

Czes&¢ graficzna

Projekt architektoniczno — budowlany

Rzut piwnic — instalacja wodkan
Rzut parteru — instalacja wodkan
Aksonometria — instalacja wodkan
Rzut piwnic — instalacja grzewcza
Rzut parteru — instalacja grzewcza
Aksonometria — instalacja grzewcza
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tédz, sierpien 2020 .
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozZniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Przebudowa fragmentu istniejacego obiektu handlowo — ustugowego, zlokalizowanego w

Lodzi przy ul. Paderewskiego 6 — na potrzeby przychodni POZ - na dziatkach o nr
ewidencyjnych : 498/1; — w obrebie G-12.

w zakresie nstalo e .sawmjm | zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Norbert Jastrzebski
upr. bud. Nr LOD/0053/POOS/03

Sprawdzajacy

dr inz. Tomasz Jerominko
upr.nr LOD/0655/PWOS/06

Yy /.1
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x 42 638 43 71
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e Easde, daa 29 grudnig 2006

Lidzka Okregowa Izba Indynierow Budownictwa
Ohkrygowa Komisja Kwalilikaey jna

sygn, akl, KKAXT131-26655416
DECYZJ]A

Na podstawie art. 24 ust | pht 2 Ustivwy 2 dosa 15 gradoa 2000 1o samorzadach zawodowych architekiow,
mzyiierow budownictwa oraz urhamsiow (D2 U2 2000 roor 3 poz 420 2 pedzn, omdiart 12 ust D pkt 1,2, 4,405,
art 13 ast Dpke 02 vost 3ot st | pht 4 vust 3 pht i3 Ustawy 2 dnia 7 bpca 1994 ¢, Prawo badowlane
ttekst gednofite Do UL ¢ 2006 £ e 156 po2, TEI8 ¢ posn s ovaz & 11 ust, | opkt 1 Rozporzagdzenia Ministra
Transportu i Budoswmivtwa 2 dma 28 kwietnia 2006 r,ow sprawse samesdzielnych tunkegi techmicznyeh w budownictwie
(0 U 2006 o 83 pon 578) oraz art. 104 Ustawy 2 dia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administiacyjoego ekt fednofiey Dz UL 2 2000 . we 98 poz, 1071 2 poine ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi JastrzebsKiemu

MAZISTTOW] IMZYTHerow]
Kicrunek inzynicrin srodowiska

srodzenemu dia 16 lipea 1971 1w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/GSS/PWOS/06

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalagji i urzgdeen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
seceepolowy zakres uprawnien jest okredlony i odwrocie niniejsze) decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikicyina Boddekiey Okreanwe) Erhy Tnzyiieriw Bodownictwn w Bodzi po ustaleniu
it podstiawie zlozonych dokumentiw w dniu E8 sierpnia 2006 1 stwiendzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowama zawodnwego oraz i pedstawie protokotow z postgpowania kwalilikecyjnego oraz z przeprowad zomego
cpeaminu stwierdzita, ze Pan Norbert Fastrzghski posiada wymagane prawem wyksztaloenie i peaktyke zawodows
konieczna do uzyskania wprivspien budowlanych woww, specjalnoser 1 ouzyskal pozyiywny wynik egzaminu ng
upraswnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadee, Okregows Komisjn Kwalifikacyjna Bodzkie) Okrggawej Leby  Inzynienis
Budownctwe w Lodzi oreckba juk w sentenc i

Pouczenic
Od niniejszey deeyz)i stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej fzby  lnzvnierim
Budownictwa w Warszawie, za posrednmictwem Eodekiey Okregowey leby  Inzvmeiow Budownictwa s Lodzi
wterminie 14 dnt od daty dorgezenia decyzit. ; O

Shlad Orzekajaey Okrggowe Komisje Kwalifikacyjne) BB E R
Lodzkie) Okregowe Izby Inzynicriw Budowmictwa: 8

Preewodnicegey .\"kt.:{hx‘Urzck.n;g-:cgn OKK LOIB ) ::L_’V‘.‘_'_.
mer in2 Wackaw Sawicki

) ’
Crlonek Skladu Orzekajqeero OKK LOIIB 3
11 URA} -l i.! B ‘ .y! 2 ME'{W

mgr iz Lhigniew Crchonski

. . g s
Czionek Skladu Orzekagivego OKK LONB (' e "
mar inZ Jan Calgzka =
b4

(¥

fi{‘;—’:!’}l) MIASTA LOr o rtych
DEPARTAMENT PLANG?
I ROZWOUIT! GOS
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Pan Norbert Justrzebsk jest upowarniony do:

projekiowania, sprawdzania projektow architeklontezno-budowlanych § spravowania nadzory autorskicgo oraz
kicrowania budowa lub anymi robotam budowlinyinn, zwiazanym 2 obicktem budowlinym takim juk:
stech bonstalacie cieplne, wentylacyine, guzowe, wodocigowe | kanslizacyjoe. 2 dobarem wiladeiwyeh arrqdeen
w prajekeie budowlanym oraz ich instlowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie 7 art, 14 ust Spht 13
Praws budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB,

sporzadzania projektu zagospodarowani dzialks lub terenu, 2godnic 2 § 15 Rozporzadzena MTIB,

Mieroswanie wylwirzeniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nudzorowania @ kontroli technivane]
wytwarzania tych elememow v do wykonywiania nadzory inwestorskiepo, spodnie 2 art, 13 ust, 3 Prawa
bilowluanego;

sprawosanis konteli techniczne) utrzymani obiektiow hudowlanyeh, zgodnie 2wt 13 ust 3 Prawa budowlinego
¢ rastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawi budowbanego

Shlad Orzekaggacy Okrgpowe) Komisp Kwalifikacyjnej

Eadzkie] Okrggowe) {zby Inzyviierow Budownictwa:

Otreymugy:

—_

Prrevoodniczaey Skindu Orzekajacego OKK l.(’)l’l_li _,[‘:‘___

mg inz Waclaw Sawicks

Celonek Skladu Orzexajacepn OKK LOTIB /&JA’W{

mgr in2, Zbigniew Cichonsks

Crionek Skiadu Orzekajacepo OKK LOIRB

O T
mgt inz Jan Galazka )ﬂ/‘/\ fom "

Norbert Jastrzghski ’

ul Piramowicza 4 m. 1 Jrinz. M
Q0-254 bz,

Rada Lddzhie) Okrggowey Leby Inzymerow Budownichwa,
Glowny Inspekier Nadzoru Budawlanego;

a

\ wodotigzow

URZAD MIASTA FODZ]
DEPARTAMENT LaM TANTA
I ROZWOJU ¢ ;

vadzial Url
P0-926 todz,
fel. 42 638 54 4

2
W
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CNU-EBV-PEP *

Pan Norbert JASTRZEBSKI 0 numerze ewidencyjnym LOD/i5/7755/07
adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie 10stafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowe] izby inzynierow Budownictwa.

(2godnie srt. 3 ust 2 ustawy 2 Onis 48 wrieinis 2003 r. o podpisie elestronicznym |Dz. U. 2004 Nr 130 poz 1430} cene w postaci

eiehtronicire] opstrione Depiecinym podpizem elektronicinym weryfhowsnym priy pomocy weinego iwalfikomanego certyfinatu 54
rownowsine pod wiglgdem Kutkow prawrych dolumentom opeirionym pocpisem: wisinorgcamymi.|

Budownictwe.

weryfikscig oprawnoici cenyeh w reniejsiym Jsiwiagtieni moing sprawdiic 18 pomocy numery werytikacyinegs Teiwiscczenis ne

stronie Poiskiej 120y Infynierow Budownictwe Www.piED,Org. 51 fub Rontaktujge sig I Divrem whaitiae] Ckrggowe] 20y Indyrierow
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todzka Okiggowa
izba Intynierdw Budownictwo
w07 Lodz, PL Komuny Parvakee) 5o
ol A 21 63297 | )
NP ".*r: llnf:'_: c‘l‘.'lai-‘. é,"::rw PERTEREL Lodz. dnia 23 pazdaierniks 2003 ¢

Lodrka Okrggowa lzba [nzynierow Budownictwa
Okregown Komisju Kwalifikacvina

sven. akt KE/D/T131/5303

DECY ZJA

Mg puodstaowie art 24 ust, |opht I ustawy ¢ dota 15 grudnia 2000 ¢ o samorzadach zawodowyoh architekiow.
mavnicrow budownictwa oraz urbanistow (L B2 2000 ¢ N S poz 42, 2 pddn, zeg vart 12 ust, 1S, art 18 pst 1 opka
oan b ust, |pkt S ustawy 2 doni 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednoling: Dz U 2 2000 r, Ne 106 poz §126
Zpofn zm oraz § 9 ustl Rozporzadaenia Minstra Gospodark: Przestrzenned | Budownictwa 2 dnia 10 grudng 1964 ¢
w sprawie samodzielnveh funkcii technicanveh w budownictwie (: [ 2 1995 r Nr 8 poz. 38, 2 pdin zm i

Okrggowa homisja hwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

IHARISITOWT INZYNICTOW]
kierunek insymieria srodowiska
urodzonemu dma 3 hipen 1973 1w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWL ANE
numer ewideney jny L ODVODSTPOOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacy jnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylueyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizaey juych
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicisze) decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisye Kwalifikscyjna Lodzkie) Okrggowej Leby Inkymierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dozonych dokumentow w dniu 30 Lipea 2003 1. z¢ spetnione zostaly warunki w zakresie preypotowania
Awodowepo oraz ns podstaiwie protokoldw 2 postepowania kwalifikiacy|nego oraz 7 przcprowndzonego cgramin.
uchwalg Nr 18403 7 dnia 22 pazdriernika 2003 1. stwierdzita, 2e Pan Tomasz Jerominke posiada WYIARINe prawen:
wykssalcenic | prakeyky zawodows konieceny do uzyskanm uprawmen budowlanych w ww, specialnosc | uzyskal
posyiywny wymik egzaming na uprawnienia budow lane.

Houcrzenie
4 ninsejszey docy s sluzy odwolanie do Krsjows] Komisii Kwalifihacyyne) Pulshie) lely  bnsymerow
Hudownmictwa w Warszawic, 7z podredmctwen Lodakie] Obrygowej lzby Inzynierdw Bidownictws w  bodi
w terminie 14 dni od daty je) doreczenia -~

\\
- 2 X '
4 gl '
|4 '.-\.;».-.'\}‘.: ‘
\ ana S
e N\ e fonie )
: \\,. s : m
Sekretary Proewodhiczacy “Ca Preewodmczicego
Okregowej Ronsy Kwalifikocyjne) Ckrepower homisn Kwallfikacyine;  Okregowei Komisii Kwalifikicy jne|
mypr inz. Henrvk Malusiiski mgr ind Waclaw Sawicks mgr inz. Zhigniew Cichodsk:

ORYGI
VRNTUI

i ASTA LODZI
URZA.{) M Ih\rs‘:[;{:\l oW f“c.j\(:‘ o

I AaMENT] el
DERAR AN G OSPODARCE
| ROZWO:

Wydziat Urp kiw.;:" ja;?:w< \ 54

{174 ‘“;'“. AR ; 1otrke qr-“- g
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Pan Tomasz Jerominko jest upowazniony do.
Iy projektowanmia, sprawdzania projektow architekonmiczno-budowlanyveh  sprawowanin nadaory autorskicgo zesdtie

san 14 ust 3 pkt 1 Prawa budowlanego,

21 sprawowania kontroli techniczne) utezymania obickiow budowlanych zgodnie 2 st 1 ust. 4 Prawa budow lnepo:
) sporsgdsenis projeklow Zagospodarowiia dzaths s tetenu zgodnie 2 ant 34 ust 3b Prawa budewlanego w zwisku

7 § 4 ust. 4 rosporzadzenia MGPIB.

_ ) Sclrcwz_ Proewodniczacy Z-ca Preewodniczacego
Okrggowei Komisp Kwalifikacyne) Okregowep K omisyi Kwalilikacyine; Ohregowej Komisji Kwalilikacyine
mgr inz. Henrvk Matasinski myr inz Wackaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoasky

-

;" Vi .M,J?\:CESC
Z ORYGINALEM

\15\;

Y,

Onreymuja.

P

Pan Tomass Jerominko

ul. Wioslarsha 8 m. 16

G036 1t

Ohkregowa Rada 2oy LONA,

Glowny Inspektor Nadroru Budowlanego,
'

yinych

,f/:; ¢ U".! rn’;l!\ '
526 tOdE, U 3
54 40, k‘"‘ 426 Strona 8 z 21




oy
o
't

INZYNIERAOW
{1 BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym

tOD-CXR-CRV-CTX *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym tOD/IS/5761/03

adres zamieszkania ul. Wioslarska 8 m. 16, 94-036 Lodz

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady Lodzkie) Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgocnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 «. o podpitie elektronicnym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bexpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowarym priy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigiedem skuthow prawnych dokumentom opatrionym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikaciq poprawnosci darych w niniejsaym Iaswiadezeniy moina sprawdiié 1 pormocy numeru werphikacyjnego 1aswisdaenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kortaktujac zig z biurem whaiciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownistws.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy fragmentu ( segment ,D”
)istniejacego obiektu handlowo — ustugowego, zlokalizowanego w todzi

Przy ul.Paderewskiego 6 — na potrzeby Przychodni POZ - na dziatkach o nr ewidencyjnych :
498/1; . — w obrebie G-12.

Kategoria budynku — XI.

1.2. Dane ogdlne

Inwestor : Miejskie Centrum Medyczne , Gorna” w Lodzi
93 — 252 t.6dz ul. Felinskiego 7

Jednostka projektowa : PPHU ,INWESTPROJEKT” P-1sp. z 0.0
91 — 463 Lodz ul. Lagiewnicka 54/56

Strona 10z 21



1.3. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
Projektu architektonicznego;
zlecenia Inwestora;
wizji lokalnych na terenie budynku ;
pomiarow inwentaryzacyjnych dokonanych w obiekcie;
przepiséw i norm , a gtéwnie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Decyzji WziZT w zakresie zmiany sposobu uzytkowania .

2. Stan istniejacy.

2.1. Lokalizacja i funkcja
Przedmiotowy pawilon handlowy zlokalizowany zostat w potudniowe] czesci todzi w dzielnicy

,Gorna”, w sgsiedztwie wezta komunikacyjnego - ronda im. Titowa, pomiedzy ulicami

Paderewskiego i Ciotkowskiego. Powstat — jako obiekt towarzyszacy zespotowi czterech 10-cio

pietrowych blokow mieszkalnych na osiedlu ,Kurak”. W otoczeniu:

-od strony potnocno-zachodniej — szpital im. M. Kopernika,

- od strony pétnocno-wschodniej — osiedle domkoéw jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,

- od strony potudniowo-zachodniej — niska zabudowa mieszkalna wielorodzinna,

- od strony potudniowo-wschodniej — wspomniana zabudowa mieszkalna wielorodzinna wysoka,
Ogrzewanie centralne grzejnikowe zasilane z wymiennikowego jednofunkcyjnego wezta

cieplnego.

Przygotowanie cieptej wody odbywa sie miejscowo za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

Scieki sanitarne odprowadzone sg rurami zeliwnymi do dwéch pionéw a nastepnie do kanalizacji

sanitarnej.

Wody opadowe odprowadzane sg instalacjg odwadniajaca do kanalizacji deszczowej — poza

opracowaniem.

Zimna woda doprowadzana jest przytgczem do pomieszczenia wodomierza zamontowanego w

pomieszczeniu w piwnicy, za zaworem zamontowany jest zawor antyskazeniowy klasy EA.

3. Stan projektowany

Przebudowywana czesC¢ obiektu przewidziana pod funkcje przychodni zdrowia
zlokalizowana jest od strony potnocno — zachodniej.

Projektuje sie w obrebie lokalu nowg instalacje grzewcza, nowe elektryczne podgrzewacze
cieptej wody oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych przyboréw do istniejace;

kanalizacji podposadzkowej w piwnicy (instalacja podf)’oéédzkog\}abez imian),\
DEL £ JU GOSPO Strona 11 z 21




W czesci niepodpiwniczonej wszystkie przewody prowadzi¢ podposadzkowo i w podtynkowo w

Scianach.

4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

4.1. Demontaz istniejacej instalaciji.

Przebudowa obejmuje demontaz istniejgcych instalacji w obrebie planowanej przebudowy
oraz montaz nowych.

Roboty demontazowe:

Demontaz nalezy wykonac bez odzysku elementow.
Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

4.2. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna do modernizowanej czesci budynku doprowadzana bedzie poprzez wiaczenie
w istniejgcg instalacje za wodomierzem gtéwnym znajdujacym sie w pomieszczeniu piwnicy. Zawo-
ry ze ztaczkg do weza wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe.

4.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda — projektuje sig elektryczne podgrzewacze ze zbiornikami o pojemnosci 10
dm?® podgrzewacze zasila¢ beda kilka punktéw poboru bez obiegu cyrkulacyjnego.

4.4. Przewody zimnej, cieple;j.

Instalacje wody ziemnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z przewodoéw z tworzywa
sztucznego PE-Xb/AIL/PE-HD taczone =zaciskowo na ksztattkach z tworzywa PVDF oraz
mosigznych i brazowych bez dodatkowych pierscieni zaciskowych. Materiat uszczelki oring EPDM.
Rura przewodowa zbudowana jest warstwowo: rura wewnetrzna z tworzywa PE-Xb, rury
aluminiowej spawanej wzdtuznie oraz ptaszcza ochronnego z tworzywa PE-XD.

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pozarowych uszczelnia¢é materiatem
o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

4.5. lzolacja termiczna.

Od 01.01.2009r. obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238), ktére okresla, ze ,izolacja cieplna
przewodow rozdzielczych i komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw
cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizej przywotanej tabeli:

. Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
lL.p. Rodzaj przewodu lub komponentu | (materiat 0,035 W/m-K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm DErdAD MIASTA 20Mp.,
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm LROZWOIG (oo ANSOMI A
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3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzace
5 |przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw, Y2 wymagan z poz. 1+4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 |ogrzewanymi pomieszczeniami réznych ¥ wymagan z poz. 1+4
uzytkownikow,

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

> wewnatrz izolacji cieplnej budynku) “mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . o : 80mm
zewnatrz izolacji cieplne] budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o . "
10 wewnaitz budynka, 2 50% wymagan z poz. 1+4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagah z poz. 1+4

zewnatrz budynku. 2

Uwaga:

' — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 —ijzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

lzolacje nalezy wykonaé na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek
i potgczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzgdzen
[ armatury zahudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu scian.
Aby speini¢ wymagania zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. nalezy izolowa¢ wielowarstwowo. Proponuje sie izolowaé otulinami i/ lub matami.
Stosowac systemowe rozwiazania.

Z uwagi na ograniczenia miejsca przy skrzyzowaniu instalacji wody z kanatami
wentylacyjnymi w piwnicy nalezy pocieni¢ izolacje do 25 mm.

4.6. Proéby szczelnosci i ptukanie.

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja poddaé¢ prébom szczelnosci. Prébe prowadzi¢ przy
cisnieniu o0 50 % wyzszym od ci$nienia pracy. Zakfada sie, ze cisnienie pracy moze wynosic¢ 5,4 bar.
Cisnienie préby wyniesie pp, = 1,5 x 4,3 = 6,45 bar.

Po wykonaniu proby szczelnosci, dokonac dwukrotnego ptukania rur. Raz plukaé
wykorzystujgc wode uzytg do préby szczelnosci, a drugi raz woda z sieci, otwierajgc maksymalnie
punkty poboru wody, kolejno zaczynajgc od punktu poboru wigczonego do instalacji najblizej
wodomierza.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.1. Demontaz istniejacej instalacji.

Modernizacja obejmuje demontaz istniejacej instalacji kanalizacji w tym demontaz pionow
na poziomie parteru i piwnicy w obrebie remontowanych pomieszczen oraz montaz nowe;j.

Zaleca sie demontaz od parteru do piwnicy. Wigczenia piondw w czesé instalacji
prowadzonej pod posadzkg w piwnicy wykonaé¢ w mte;sg:u lstme}qeych podeasg zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. \
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5.2. Przewody kanalizacyjne.

Instalacje wykonac¢ z rur z PVC w zakresie srednic @ 150, do @ 50 tgczonych na wcisk w
kielichu z uszczelkg elastomerowa.

Na przejsciach pionéw kanalizacji sanitarne] przez strop miedzy parterem
a piwnicg zamontowac¢ opaski zaciskowe EI 120.

Przewody spustowe (piony) i podejscia w pomieszczeniach nalezy umieszczac w bruzdach

lub $ciankach maskujacych.

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pozarowych uszczelnia¢ materiatem
o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Podejscia do umywalek @ 50

Podejscia do zlewow i urzgdzen rehabilitacyjnych @ 75

Podejscia do misek ustepowych i piony @ 110

5.3. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodow kanalizacji.

Przewody z PVC nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodow tych
nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac
gruntem zawierajgcym weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w
stosunku do tworzyw.

Przewody z PVC powinno sie montowac¢ w temperaturach od +5°C do +30 °C.

Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po

obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

5.4. Przybory i armatura.
Wytyczne odnosnie przyboréw i armatury znajduja sie w projekcie branzy architektoniczne;.
5.5. Odprowadzenie skroplin.

Skropliny z wewnetrznych jednostek uktaddw klimatyzacji odprowadzi¢ do instalacji
kanalizacyjnej grawitacyjnie a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia spadku z
wykorzystaniem pompek skroplin. Witgczenie do instalacji poprzez zasyfonowanie przewodu lub
wykorzystanie typowych syfonéw do skroplin.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centrainego ogrzewania zaprojektowano z rur warstwowych PE-Xb/Al./PE-HD
taczonych przez bezposrednie zaprasowanie na ksztattkach z tworzywa PVDF oraz mosieznych i
brgzowych bez dodatkowych pierscieni zaciskowych. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
higieniczne (bez ozebrowania) oraz stalowe ptytowe z przytgczem bocznym, w pomieszczeniach
WC grzejniki w wersji ocynkowanej. Montaz grzejnikéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0. — zachowujac odlegtosci od
posadzki, parapetu i lica sciany podane w/w warunkach. Na klatce schodowej oraz w miegjscach
gdzie grzejnik nie jest zlokalizowany pod oknem grzejniki montowa¢ na wysokosci nie kolidujacej z
elementami wyposazenia i nie utrudniajacej ruchu. Grzejniki mocowac do sciany na dedykowanych
uchwytach lub do podtogi na konsolach montazowych.

Parametry instalagji:

Instalacja c.o. wodna o parametrach czynnika 70/50°C

MOC ... 20,7 kW
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Ciénienie dyspozycyjne............ 15,9 kPa
Pojemnosé ztadu...................... 199 litrow

Przeptyw w zrodle...................... 0,227 kg/s

Moc istniejacej wezta jest wystarczajgca dla zasilania projektowanej instalacji.

Projektuje sie instalacje c.0. pompowa w systemie zamknietym z rozdziatem dolnym (wg PN-
91/B-02414 i PN-91/B-02420). Instalacje zaprojektowano z rur warstwowych. Temperatury w
ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto wg Dz, U. Nr 75 z 2002r. poz.690 wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz wedtug zalecen uzytkownikow pomieszczen. Elementy grzejne w pomieszczeniach
stanowi¢ beda grzejniki ptytowe wykonaniu higienicznym lub standardowym a w sanitariatach w
wersji ocynkowane]. Przewiduje sie montaz grzejnikéw pod oknami ewentualnie w poblizu okna
(przy scianach zewnetrznych). Grzejniki montowacé w ptaszczyznie réwnolegtej do przegrody. Aby
zachowacé estetyke wykonania instalacji c.0. przewody prowadzi¢c w zabudowie z pilyt GKB,
dopuszcza sie prowadzenie rur w bruzdach sciennych i warstwach podtogi. Nad grzejnikami, ktore
nie sa montowane pod oknami nalezy zamontowac potki.

Przy grzejnikach projektuje sie: na zasilaniu zawory niezalezne od zmian ci$nienia z gtowica
termostatyczna gazowa, na powrocie zawory odcinajgce. Grzejniki zintegrowane wyposazone we
wkiadke zaworowg podtacza¢ za pomocag zestawu przytacznego z funkcjg odciecia grzejnika
Gtowice termostatyczne w wykonaniu wzmocnionym (instytucjonalnym) zabezpieczone przed
demontazem i zmiang nastawy. Wielkosci nastaw na poszczegolnych zaworach podano na
rysunkach. Regulacja instalacji c.0. za pomocg nastaw zaworow termostatycznych. Na zakonczeniu
kazdego pionu zamontowac zawdr automatyczny odpowietrzajacy @15 poprzedzony zaworem
stopowym. Instalacje c.o. zaprojektowano ze spadkiem 0,3% w kierunku Zrodta ciepta. W piwnicy
nalezy przewidzie¢ zawory spustowe w celu opréznienia ztadu w przypadku awarii.

Poziome przewody w piwnicy prowadzi¢é pod stropem, na parterze w czesci
niepodpiwniczonej zaprojektowano przewody prowadzone podposadzkowo i podtynkowo.

6.1. Montaz instalacji

Pod pionami zamontowaé¢ zawory odcinajace.
Gatgzki grzejnikowe dopuszcza sie wykonag:
- 0 srednicy DN15 dla mocy grzejnika do 2000W,
- 0 $rednicy DN20 do mocy grzejnika 4000W,
- powyzej podanych mocy stosowac gatgzki DN25.
Grzejniki podigczac krzyzowo, jesli ich dtugos¢ wynosi wiecej niz 1,8 m oraz gdy diugosc¢ jest cztery
razy wieksza niz wysokosc.
Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w wymaganych przepisami odlegtosciach od urzadzen
elektrycznych i instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej. Przewody nie mogg by¢ prowadzone
bezposrednio nad instalacjg elektryczng. Jezeli trasa instalacji koliduje z lokalizacjg osprzetu
elektrycznego nalezy go przeniesé w inne miejsce lub zlikwidowad.

Dla skompensowania zmian diugosci przewoddw stosuje sie zmiane kierunku instalacji —
ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe. Kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow i wlasciwe
rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujacg zasadg jest, aby kompensator byt umieszczony w
srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany uchwytem statym. {jﬁggtyeznym; miejscem instalacji rurowej, z racji
it —or COARL \” Strona 15 z 21

90-%




wystepujgcych odksztatcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodow. Lokalizacja
kompensatoréow U-ksztattnych zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
- state — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu (zgodnie z wytycznymi producenta systemu

instalacyjnego).

Tabela. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw poziomych:

d
[mm]

16
20
26

2
40
50
B3
75

RA
[m)
1,00
1.00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50

Mocowanie rur - Obejmy rurowe winny by¢ mocowane do $ciany lub do stropu za pomocg preta
gwintowanego M8 lub M10 badz rury gwintowanej o $rednicy 2", zaleznie od $rednicy rury i jej
odlegtosci od przegrody budowlanej. W przypadku punktéw statych mocowanie obejm wykonaé
nalezy przy uzyciu gwintowanego preta 2" w odlegtosci do 25 cm od stropu lub Sciany.

Mocowanie
do stropu

Mocowanie
do sciany

Na pionach
kondygnacji.

UWAGA

Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. nalezy:
- zdemontowaé istniejgcy instalacje c.o.,

d
fem]
do 10
11-20
21-30
31-40
41 -60
do 10
11-20
21-30
31-60

18
M8
M8
M8

M10

M10
M8

M10
110

20
M8
M8
M8
M10
M10
M8
M10
M10

Srednica mocowanege rurociggu

26
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M10
2’
"

32
M8
M10
M10
M10
"

M8

40 50 63 75
M8 M10 M10 i
M10 M10 M10 "
w" 2" Yo a"
V2" ! v "
" Vo 2" »n"
M10 M10 M10 v
M10 M10 M10 v
2" " %" V"
v v v Ve

nalezy zastosowac przynajmniej jedng podpore stata na najnizszej lub $rodkowej

- zabrania sie wykonywania przej$¢ instalacji c.o0. przez istniejace kominy.

URZAD MIASTA LODZI

DEPARTAMENT PLANOWANIA
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6.2. Przejscia rur przez przegrody budowlane

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposdb zapewniajgcy elastycznosc i
szczelnos¢. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wieksze] od s$rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze sciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym (typu np. silikon budowlany) nie dziatajacym korozyjnie
na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

UWAGA: Nalezy pamigtac aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé zadnych
potaczen przewodow.

6.3. lzolacja termiczna

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetia¢ wymagania
okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach. VWymagania te podano w tabeli ponize;.

Minimalna grubosg¢ izolacji ciepingj

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wim-K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rdéwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i amatura wg poz. 1+4 przechodzace przez % wymagafi z poz. 14

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 14
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,

") — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Przywotana powyzej tabela pochodzi z: Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238, zatacznik nr 2.

Izolacje nalezy wykonac na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i pofaczen
przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen
zabudowanych na przewodach prowadzonych podtynkowo oraz na przewodach prowadzonych po
wierzchu scian, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ptaszczem stalowym. Izolacja
przewodow prowadzonych podtynkowo winna posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z zaprawa
tynkarska.

UWAGA: aby spetnia¢ wymagania okreslone w powyzszej tabeli izolacie nalezy wykonaé
wielowarstwowo.

URZAD MIASTA LODZI
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6.4. Plukanie i proby szczelnosci

Instalacje c.0. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Wszystkie odbiory i proby powinny
by¢ przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem) instalacji - w catosci. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest
wykonanie odbioréw czeéciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed probg ci$nieniows,
napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza byc
usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Proby szczelnosci prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu urzadzen
i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne pp = 0,5 MPa. Cisnienie robocze
przyjeto 0,3 MPa.

6.5. Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtoby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ci$nienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig
odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy napetnic wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc ci$nienie probne
Per = 0,5 MPa. Ciénienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Podczas prob nalezy utrzymywac stata temperature, poniewaz moze to wpltywac¢ na zmiany
ciénienia. Wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il.

6.6. Uwagi.

1. Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg
ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

2. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych firm niz w projekcie, ale o parametrach réwnowaz-
nych.

3. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
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41. BHP

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji projektowanych obiektéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP, a szczegdlnie zawartymi w:

Rozporzadzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni $ciekow (Dz.U.nr96)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatnia-
nia wody i oczyszczania sciekéw. (Dz. U. nr 21)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci ka-
nalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 )

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il. Instala-
cje sanitarne

Wytycznych producenta w zakresie BHP

U 7!".,_ ./L'{\D MIASTA LOD 74|
: i PARTAMINT PLANCOWAN A
I ROZWOJU GOSPODARCY

wydzial Urbanistvki i A
P0-926 todz, ul. Piotrkon

Strona 19 z 21



INFORMACJA BIOZ

PRZEDMIOT: Projekt budowlany przebudowy fragmentu budynku

OBIEKT: handlowo-ustugowego Przychodni POZ ( SEGMENT D )
ADRES: todz ul. I. Paderewskiego 6
INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne ,,Gorna” w Lodzi

93 — 252 todz, ul. Felinskiego 7

4.2. Zakres oraz kolejnos¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego:

v Remont instalacji sanitarnych

4.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

v" Czes¢ budynku zlokalziowanego w todzi przy ul. Felinskiego 7

4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-

rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

v nie ma elementéw w terenie stwarzajgcych szczegolne zagrozenie

4.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas rea-
lizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem potgczen elementéw instalacji. W/w prace powinni wykonywaé pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad BHP. Ponadto zwréci¢ uwage na mozliwos¢ zaprészenia ognia. Przed
wykonaniem przebicia przez przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych instalacji w budynku
celem nie uszkodzenia ich.

Ewentualne prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

4.6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

. e . URZA)
robo6t szczegolnie niebezpiecznych I "“‘-;’{ M




Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi

szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowiazek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujgcymi instrukcjami:

v

v
v
v
v

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciwpozarowa ogélna

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow

sposoby postepowania pracownikdéw w nieszczesliwych wypadkach

wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn:
z witasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywa-
nych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wiasciwosciami zrgcymi i toksycz-
nymi,
praca mechanicznych srodkow transportu,
praca na wysokosci,
sposob postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w

zakresie elektrycznym, wodociggow itp.

4.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-

padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim

pracownikom numer telefonu do biura ewentualnie na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsca parkowania samochoddéw dostawczych, pracownikow ewentualnie
podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i

poinformuje o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym
punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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