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pPHU. INWESTPROJEKT P-1 sp.zoo.
y 91-463 LoOdz, ul. tagiewnicka 54/56

tel -48 601390 393, -48 502 219 781
tel. +48 426406128, +48 426570171

inwestprojekt@4weh.pl, www.iplodz.pl
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Miejskie Centrum Medyczne ,,Gorna” w todzi

INWESTOR 93 — 252 todz, ul. Felinskiego 7
PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowy fragmentu istniejacego obiektu handlowo —
e —_— ustugowego,( segment ,D" ) - na potrzeby przychodni POZ na
OPRACOWANIA dziafce o nr ewidencyjnym 498/1 — w obrebie G-12.

ADRES OBIEKTU

tédz , ul.Paderewskiego 6

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

KAT. OBIEKTU

XI

BRANZA

ELEKTRYCZNA

ZESPOL
PROJEKTOWY

Projektant :

mgr inz. Michat Spiewak
upr.nr LOD/3434/PWBE/17
spec. elektryczna

Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Basta
upr.nr 211/89/WtL
spec. elekiryczna
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i sprawdzajacego

5. Warunki przytgczeniowe do sieci dystrybucyjnej
z sieci dystrybucyjnej

6. Opis techniczny
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SCHEMAT ZASIALNIA LOKALU rys.nrv7




Lédz, sierpien 2020,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami)
oSwiadczamy, ze

Przebudowa fragmentu istniejacego obiektu handlowo — ustugowego,
zlokalizowanego w todzi przy ul.Paderewskiego 6 — na potrzeby przychodni
POZ - na dziatkach o nr ewidencyjnych : 498/1; ¢

w obrebie G-12.

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Spiewak inz. Jerzy Basta
upr. nr LOD/3434/PWBE/17 upr. nr 21 1/89%[
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-LTS5-94)-U19 *

Pan Michat Tomasz SPIEWAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0007/18

adres zamieszkania ul. Przedzalniana 135/139 m. 7, 93-286 t6di

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 54
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Poiskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtaéciwej Okregowe; izby Inzynierow

Budowniciwa.

URZ/\I) MIASTA
DEPART \ LA
Ij\’()?’,‘.’\."(l‘- J 1
Wydziat Urp
0926 tods, ul Piot kauekok
tel. 42 638 54 40, fax -"\t t’l';(ddé(;}




Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZEQ-E5I-DAS *

Pan Jerzy BASTA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0959/02

adres zamieszkania ul. Traktorowa 63 m. 30, 90-111 todi

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby inzynieréw
Budownictwa,
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L.odZ, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynicréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KR/DV7131-2/3434417

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn. :

Dz, z 2007 ., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samar?adach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa {fekst jedn.: Dz, U. z 2016 r., poz. 1725). an. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3iust. 4o pkt 3, art. 13 ust. 1.2, 314, art. 14 ust, 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. § Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
Dz U. z 2004 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Michal Tomasz Spiewak

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 grudnia 1984 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3434/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczea
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem ©odzkicj Okregowej leby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia preez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONB / L
dr inz. Ryszard Mes /i é/&/:fj
/
Cztonck Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

0 5
Celonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %‘j’;. {
mgr inz. Tomasz Kluska — ~ e
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Pan Michal $piewak jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia clekiryczne i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sicci trakcyjne metra, wraz 2z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznepo ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

) sporzqgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wylwarzaniem konsuukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych clementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB :
mgr inz. Tomasz Kluska ot

Otrzymuja:

I

B

Michat Spiewak

ul. Przedzalniana 135/139 m. 7

93-286 Lodi;

Rada Lodzkiej Okrggowej izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.
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~
Y]

2
7a 7godnos¢ 6ryﬁ‘ma¥em
J

mgr in2. Michat Spiewak
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' 20-D7/5/01689.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-D7/UP/01689 o przytaczenie do sleci.

PGE Dystrybucja S.A.

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE ,,GORNA” W tODZI
ul. Alojzego Feliriskiego 7
93-252 t6di

Warunki przylaczenia nr 20-D7/WP/01689 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: lokal ustugowy - segment D.
Lokalizacja: £6di, ul. ignacego Paderewskiego 6, nr dz. 498/1, 498/2.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-05-2020, okresia sig nastepujgce warunki przytqczenia:

1

B w

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: ztgcze nN nr 2365 ul. Paderewskiego 6, obwéd ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 50722

Ciotkowskiego 5a.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddéw od

zabezpieczeri w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 33,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe {istniejace).

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami - 3-fazowy rozdziaf instalacji.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z

rejestracja profili obcigzenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w

szezegdinosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)

obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 63 [A),

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlgczu pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg & = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonaC osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnielt w budowie urzadzen.

1a zgodnosgonygnaten
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15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Wykonanie prac (miejsce wiaczenia WLZ oraz lokalizacja urzadzen) wymaga uzgodnieri wiasciciela (zarzadcy)

obiektu, gruntéw.

Warunki przylaczepia opra =" Warunki przytaczenia zatwierdzit:

Bartosz Tarpo

PGE Dystrybuaiz 2.5
Oddzict t.ods:
Rejen E -
Wydzial Przy

Tomasz Rogala

7a zgodnos¢ oryginatem

mgr inz. Michat Spiewak




6. OPIS TECHNCZNY

6.1. Wstep i zakres projektu

Tematem opracowania jest cz¢s$é elektryczna zwigzana z przebudowg fragmentu
(segment ,,D”) budynku handlowo — ushugowego przy ul. Paderewskiego 6 w Lodzi dz.
nr 498/1; ¢ — w obrebie G-12.

Po przebudowie pomieszczenia beda wykorzystywane dla potrzeb Przychodni POZ
(Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Na parterze przewidziano gabinety lekarskie, zabiegowe oraz pomieszczenie
pielegniarki/potoznej — w podziale na stref¢ dziecigcg oraz strefe dorostych. Recepcja
bedzie wspolna dla calej przychodni i dostepna z komunikacji ogolnej. Obie
wymienione wyzej czgsci ( dostepne z osobnych wejsé ), bedg mialy poczekalnie, oraz
sanitariaty (przystosowane dla os6b niepetnosprawnych). Fragment powierzchni parteru
zostal wydzielony na pomieszczenie gospodarcze oraz dojscie na kondygnacje
piwniczng, gdzie zlokalizowane zostaly pomieszczenia socjalno-sanitarne personelu,
oraz techniczno-magazynowe ( w tym serwerownie, oraz pomieszczenie odpadow
medycznych i pomieszczenie porzgdkowe ).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- uzupelnienie istniejacego zestawu przylaczeniowego

- wewngtrzna lini¢ zasilajacg

- tablice gtowng dla modernizowanych pomieszczen

- wylacznik gtéwny z przyciskiem PWP (p-poz)

- instalacje odbiorcze:

- oéwietlenia podstawowego,

- o$wietlenia awaryjnego,

- gniazd wtyczkowych,

- zasilania urzadzen technologicznych

- zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

- zasilania urzadzen komputerowych i teletechnicznych,

- przyzywowg dla niepelnosprawnych 2\ f‘,/“ D A
- odgromowa, 4 rf((; /0, "
- ochrony od przepieé¢ 20-924
- ochrony od porazen elektrycznych il
- demontaz instalacji istniejacej.

Odrgbnym opracowaniem (na etapie projektu wykonawczego) obj¢te bedg instalacje
teletechniczne.

Niniejsze opracowanie wykonano w formie projektu budowlanego. Przed realizacja
nalezy opracowac¢ projekty wykonawcze

x
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6.2. Instalacje elektryczne — stan istniejgcy

Tablica gtéwna zlokalizowana na zapleczu zasilana jest z zestawu przylagczeniowego
zlokalizowanego w przeswicie bramowym wjazdu na wewnetrzny dziedziniec.

W zestawie zlokalizowana jest skrzynka pomiarowa ze zdemontowanym licznikiem

W istniejgcych pomieszczeniach wykorzystywanych dla potrzeb biurowych znajduje sig
odbiorcze instalacje elektryczne, ktdre w catosci przewiduje sie¢ do demontazu.



6.3. Instalacje elektryczne — stan projektowany
6.3.1. Zasilanie instalacji, tablica gléwna

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja przewiduje si¢ z
istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego w przeswicie bramowym ulozenie
nowej linii wewngtrznej zasilajacej do projektowane;j tablicy gtéwnej. Trasa tej linii
zlokalizowana jest na zewnetrznej elewacji od strony dziedzinca.

Przed wprowadzeniem tej linii do budynku zainstalowana bedzie na zewnetrznej $cianie
skrzynka przeciwpozarowego wylacznika pradu uruchamianego przyciskami PWP (p-
poz) zlokalizowanymi przy dwoch wejsciach gtownych do Przychodm Przylacznie
przyciskow do wylgcznika bedzie wykonane przewodami w wykonaniu PH90 p/t np.
NHXH 2x2.5;

6.3.2. Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze projektuje si¢ przewodami kabelkowymi YDY uktadanymi w
korytkach instalacyjnych mocowanych do konstrukeji hali.

Osprzet instalacyjny w wykonaniu szczelnym (IP44).

Pomieszczenia Przychodni beda wyposazone w nastepujace instalacje:

- oswietlenie podstawowe - rozmieszczenie opraw, ich typy oraz uzyskane
nat¢zenie o$wietlenia pokazano na rzucie instalacji

- oswietlenie awaryjne - dla oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy
LED wyposazone w indywidualne inwertery z autotestem zapewniajace minimalne
natezenie o$wietlenia 1lux na podlodze drogi ewakuacyjnej oraz 5 luxéw w poblizu
przycisku PWP.

Nad wyj$ciami i kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej zainstalowane beda
podswietlone znaki bezpieczenstwa z piktogramami zgodnymi z planem ewakuacji. Na
zewngtrz przewidziano oprawy z podgrzewanym inwerterem (dostosowane do temp. -
25°C)

W/w oprawy powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Dobor oswietlenia wykonano zgodnie z norma PN-EN 1838:2013 01ialz}‘PN -EN
50172:2005 P. :

- gniazd wtyczkowych ogélnych — rozmieszczenie gniazd pri‘ewithljé 7]
przewidywane zagospodarowanie pomieszczen 038 ¢

- zasilanie urzadzen technologicznych - zgodnie z projektem technologicznym
oraz projektami branzowymi przyjeto rozmieszczenie urzadzen oraz sposéb ich
przylaczenia

- zasilanie wentylacji i klimatyzacji lokalizacj¢ urzadzen przewidziano zgodnie
z projektem branzowym, sterowanie ich pracg bedzie sie odbywalo elementami
dostarczonymi {acznie z urzadzeniami,



- zasilanie urzadzen komputerowych uszczegétowienie zasilania urzagdzen
bedzie na etapie projektu wykonawczego, w niniejszym opracowaniu uwzgledniono
rozmieszczenie zestawéw PEL

- przyzywowa - w pomieszczeniach sanitariatow dla nlepelnosprawnych
przewidziano sygnalizacje przyzywowa

- odgromowa - dla ochrony urzadzen klimatyzacji na dachu budynku przewiduje
si¢ zwod pionowy h=3 m ustawiony na podstawie betonowej, zwodd ten przylaczyé do
uziomu pionowego wykonanego z pretow stalowych miedziowanych, projektowang
instalacje¢ nalezy potaczy¢ do instalacji calego budynku

- ochrona od przepig¢é¢ - dla ochrony od przepie¢ przewiduje sie w rozdzielni
gléwnej ochronniki przepigciowe typu 11 2 (B+C)

- ochrona od porazen elektrycznych - dla ochrony od porazen przewiduje si¢
samoczynne wylaczenie zasilania; projektowane linie zasilajace oraz instalacja bedzie
pracowata w uktadzie TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone beda wylacznikami instalacyjnymi z
czlonem réznicowym 30mA; w rejonie rozdzielni RG nalezy zainstalowaé szyne
uziemiajgca, ktora bedzie przylaczona do uziomu pionowego
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